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2ivot ve skolni radiodllnS zachycuje 
nekolik snimku na druhe strand obalky 
(k clanku na strand 123), 

Treti strana muie byt pobidkou tem 
amatdrum, kteri si nemohou najit das 
pro stavbu modernich zaMzeni, vyho- 
vujlcich novym Povolovacim podmin- 
k&m. Snimky jsme poridili u brati- 
slavskych amatcru. 

Pri zdokonalov&ni svych zaftzem 
jsme rozhodnfe v pHznivejSi situaci ncz 
ti, kteri zacinali pfed takov^mi triceti 
lety. Tyto zaddtky barvitd lici OK1AW 
na strand 124 a na dtvrtd strand ob&lky. 
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Jdde je, 't&kiad nasCc& usp&dlu'? 


Na namEstl pod Petrlnem stojl na kamen- 
nem podstavci uprostred malebnEho par- 
Elku tank. Je to pro Prazany tak dobre 
znamy, dnes uz legendarnl Stalinec s Elslem 
23, ktery jako prvnf se toho majoveho jitra 
1945 vrltil do ulic bojujlcl Prahy. 

Kdyz kratky, ale tvrdy boj o hlavnl mesto 
nasi vlasti skoncil a zpod panceEu se vyno- 
rily unavend, ale usmevne tvare hrdinu 
s cervenou hvSzdickou na capkich, bylo 
prazskym bojovnlkum jasne, ze prazske za- 
konEeni cesty od Volhy a Kavkazu bylo 
triumfem skveleho mistrovstvl sovetskeho 
velenf a projevem vysokd bojeschopnosti, 
politick^ uvedomelosti a hrdinstvi sovEt- 
skeho vojaka. Videli jsme tanky, vyrobenE 
v zauralskych zavodech, v zavodech, z nichz 
na zaEatku valky nestala ani cihla! Seznamo- 
vali jsme se ve stfnu rozstrllenych historic- 
kych budov - pamatce po faiistickem re- 
zimu v bludisti narychlo uvolnEnych ba- 
rikad - pamatce na nenavist lidu proti-fa- 
sismu - s prostymi lidmi z dalekych zeml. 
Ukazovali nam svoje zbranS, ale i fotogra- 
fie svych manzelek a dEtl. S jakymsi Edi- 
vem jsme zjiliovali, ze II ja Muromec 
,v plaEtSrice a se samopalem nen! legendar- 
nfm bohatyrem, ale ze zije starostmi jako 
my. Ale jeho mySlenl je nEjak jinE, novE. 
Sikmooky. Tatar v polnf dflne pracuje do 
veEera, i po „padla‘‘. Pry - „nado“ - a co 
delat s Easem bez prace! 

Proc zrovna tito lidE i po'osvobozeni svE 
vlasti zustali v uniformach a i po dobitl 
samotnEho BerKna, kdy uz prece vElka 
skoncila, nasazovali dal svoje zivoty, aby 
duslednE plnili spojeneckE zavazky? 

Odpoved dalo studium dEjin strany, ktera 
•se vzdy duslednE rfdila zasadami proletar- 
skeho internacionalismu, strany, kterE tyto 
lidi vedla az do hnizda fasistickE bestie. 
OdpovEd dala i historie KomunistickE stra¬ 
ny Ceskoslovenska, jejl sestry. Od zalo- 
zenf na pamatnEm ustavujidm sjezdu v kar- 
linskem obecnlm domE v Praze v dobe 
velmi slozitE situace, kdy burzoasie za vy- 
datnE pomoci pravicovych socialnS demo- 
kratickych vildcu zabranila vybudovdnl Ces- 
koslovenske socialistickE republiky, byla 
strana pronasledovana, terorizovana a si- 
kanovana. Presto rok od roku silila a mo- 
hutnEla, neboi si ziskavala duvEru siro- 
kych mas, ridfc se vedeckym ucenfm mar 


xismu-leninismu. Dovedla se chlapsky vy- 
poEadat s renegaty a zradci. V kazdEm 
boji ukazovala pracujlcim pravou tvar trld-; 
niho neprltele, uEila lid revoluEnlmu boji. 
A kdyz fasistickE NSmecko zacalo pripra- 
vovat agresi proti-SpanElsku, vydala heslo: 
U Madridu se bojuje i o Prahu! O pravdi- 
vosti tohoto hesla se presvEdEila Evropa 
krEtce potE, kdyz padlo Rakousko aCesko- 
slovensko. 

Okupaci nastalo pro KSfi velmi tEzkE' 
obdobf price v podmtnkach hlubokE ilega- 
lity. Ale coz jl nebyla pomocnicl VKS(b)? 

Tu jsme vsichni vidSli, ze pramenem mo-' 
rilnl sily, jakE jsme se podivovali u sovEt-; 
skych osvoboditeli, je vychovny vliv strany,; 
burcujfcl vzdy do boje za osvobozen! clo- : 
vEka od jakEhokoliv vykorisEovanf. 

Pred valkou se mnohym amatErum zdala, 
organizace sovEtskych amatEru podle naSich 
zpusobS mysleni nezvyklou. Byla rlzena 
stranou, mEla za ukol ne slouzit zajmum 
osobnfho konfEka, ale tohoto konfEka pod- 
Pizovat zEjmu celku. MEla za ukol vychova-, 
vat odbornfky pro potfeby stitu, organizo-' 
vala provadenl obecne prospElnych akd, 
dala statu lidi jako byl LosEv, Smidt, Kren-i 
,kel. V SSSR fungovala podivni instituce '-' 
kolektivnl stanice! V SSSR se uskuteEnovala 
vEc jinde nepochopitelna - hmotna podpora 
amatEru! - Smysl’teto organizace se projevil 
za VelkE vlasteneckE valky: radiste,,vycho- 
van! amatErskou organizacf, pomohli svym 
dllem agresora dobit, 

Dnes mime i u nas podobnou organizaci. 
Je vybudovana na zkusenostech sovEtskych 
pratel. Dnes mame na 1400 koncesl, z toho 
asi 600 na kolektivnf stanice - a diky tEmto 
sesti stovkam kolektivek je .dnes u nas 
registrovano kolem deseti tisic lidi vysila- ! 
jfcich. Usporadat takovy podnik, jako je ! 
Polnl den za uEasti 300 stanic na VKV, si i 
nemuze dovolit zadny. stat v Evrope. 

To jsou fakta pro' organizaci, obvyklou 
v kapitalistickych statech, naprosto nemys- 
litelna a nepochopitelna. My vsak vlme: I to ■ 
je jedna z nesEetnych radostnych strEnek 
socialismu. A i za tyto uspechy vdEEIme 
stranS, jejlz vitezstvl vytvorilo predpoklady : 
i pro piny rozvoj radioamaterskEho hnutl. 
VdEcIme za nE stranE, ktera osvobozuje 
Eloveka a dava mu rozlet. 



SPLNENYMI ZAVAZKY 
NEJLfPE 0SLAVIME 
II. SJEZD SVAZARMU 
















ZabSry z prvntho primtho televiznfho pfenosu 
z Moskvy 14. dubna 1961 



1100 SBC. Prvnl (cosmonaut rstupuje na pQdu 
Moskvy 


„Jsem pfipraven splnit jakykoli novy ukol naif 
strany a vlddy 

HIdler! poddvd major Gagarin" 



Toto datum zustane navgky zapsano 
v Kistorii lidstva; mladi, rozvijejici se so- 
vStska astronautika oslavila svu] velky 
triumf OspSsnym zakon£enim etapy, k je- 
jimui uskutecneni vyslala behem tFi a pul 
roku do kosmickeho prostoru nejdFive Padu 
sputniku a luniku, pozdeji kosmickych sta- 
nlc a radu kosmickych lodf se zviFecimi 
cestovateli. Byl to prvnl clovSk, sovetsky 
£lovek, hrdinny major Gagarin, ktery dlky 
vyznacnym vedeck^m OspechOm a nejmo- 
dernejsi techriice, jakou prozatlm mimo 
Sovetsky svaz jinde ve svite nenalezneme, 
opustil na vicenez pOIdruhi hodiny Zemi, 
jez jej zrodila, obletl ji a pak uspesnS hladce 
pFistal ve predem urcene oblasti, aby vy- 
razne dokumentoval, ze snad neniprobli- 
mu, kterdho by ilovSk svou pilnou praci 
nemohl dosihnout. 

Nas jako radioamatiry. pri tom nejvlce 
zajimajl otazky radioviho a televiznfho spo- 
jenf, uskutednovandho behem letu mezi 
kosmickou lodf a pozemnlmi stanicemi. Jak 
vlme z oficialnl zprivy TASS, bylo vysflano 
radiem na' tFech ruznych kmitoitech: 
9,019 MHz, 20,006 MHz a 143,625 MHz. 
Mezi nimi nalizame jeden velmi blizky 
dobFe znimemu kmitoitu z astronauticki 
minulosti; v tesndm okoll 20 MHz bylo 
vysilano snad time? ve vsech pFipadech ume- 
lych druzicZeme a nSkterych lunikfi. Rovnez 
VKV kmitocet 143,625 MHz, lezicl temeF 
v amatirskem pismu, nenl vzdalen od kml- 
toitu, pouzlvanych jiz v minulosti. Oba jsou 
voleny vzhledem k vlastnostem Sfrenr ra- 
diovych vln prislusnych vlnovych ddlek 
v zemske ionosfiPe. Metrovi vlny, jak dobFe 
vite, prochizeji jl jen nepatrne ovlivneny 
nebo prakticky neovlivneny. Pouzivi se jich 
tedy zejmina k velmi jemnym mePenim 
telemetrickym, pri kterych hraje dulezitou 
roli presni zamepovani polohyzdrojetSchto 
vln na nebeski klenbi; je zrejme, ze kdyby 
ionosfira mSnila smer siren! radiovych vln, 
nebylo by nikdy mozno urcit presne polohu 
zdroje pomoci meFeni smeru jejich pPicho- 
du k zemskimu povrchu. SamozFejmS se 


„V juriji Gagarinovi, ktery prvni obletel za 
. pQldruht hodiny Zemi, mdme noviho 
Kolumba" 

uziva^velmi kratkych vln i ve vsech pFIpa- 
dech, pri nichz je treba vysilat znacny po£et 
informaci, napp. pFi prenosu televiznich 
obrazku. Koneine se na tfichto vlnach pro- 
vad£jl jemna meFeni, slouzici k ppesnimu 
navideni kosmickych plavidel na predem 
urPenou drahu. 

Zhlediska ionosffirickdho siPeni kmito£tfi 
kolem 20 MHz Ize Fici, ie vetsinou iono- 
sfdrou prochizeji; vzdy pronikaji v noci 
v pomernS Sirokim kuzeli a dosahuji zem- 
skiho povrchu, tFebaze je v tomto pripadS 
radiovy obzor vetSinou o n5co menSi nei 
oblast primi viditelnosti, alespoh vysili-li 
se z vySek, v jakych se pohyboval soudruh 
Gagarin. Je-li vsak pod nim sluncem ozdreni 
£ist ZemS, radiovy obzor se zmenSi; vzdy 
ale zbude v ionosfire „ok6nko“ ve sm6ru 
k Zemi, nejminS sm6rem do oblasti leit- 
cich pod kosmickou lodi v pomdrne girokim 
kuieli rozevirajicim se smerem k Zemi. 

SovStsk^m vidcum a technikfim slo 
ovsem o vice: jim zdlezelo na tom, aby 
uiitedni doba spojeni byla co nejdelsi. 
Velmi kratke vlnyse k Zemi v t£ch mistech, 
pro nSz neni kosmicka lod prave nad obzo- 
rem, nedostanou a kmitocty kolem 20 MHz 
imaji rovnJz zakladni vyznam .tehdy, je-li 
mezi korespondujicimi mfsty prima viditel- 
nost. AvSak i zde mOzetrochu pomoci iono- 
sfera svou vlastnosti, ze totiz sikmo procha- 
zejici paprsek, jehoi kmitocet lezi nad urci- 
tou hodnotou, v jeho smeru ohybi. Vznikaji 
velmi zajimave trajektorie techto paprskii, 
zejmina byl-li jejich zdroj v oblasti vrstvy 
F2, jako tomu bylo p'rive v tomto pPipadg. 
V pFiznivych pPipadech se muze. ionosfi- 

(Dokondenf na str. 139) 


■ Letec - kosmonaut se jde predstovit diploma- 
■tickimu sboru. Jak to zni hrde: jsem oblan 
SSSR! 


„Pamatujete se, jak psali a ruski tene NS- 
,Hrdina SSSR", „Letec - kosmonaut SSSR", krasov, Puskin a jinl? Blahopreji rodicdm, ie 
tiestp'j pionyr": ,Prvnl let jsme vykonali na vychovali syna, kterf tak proslavil nail via st“ 


pofest XXII. sjezdu KSSS.' 


(s. Chruscov) 




















Usnesenl XI. sjezdu KSC 0 novem posldnl 
Skoly otevfelo takd instruktorum radio brdny 
Skol. Zkusenosti, kterd.jsme po Idta shromaz- 
dovali pfi vycviku mladfch kddrd v oboru sde- 
lovacl techniky, nemohou mit pochopitelnS 
Skolitl pracovnlci. Skola nds rozhodni rdda 
pfivltd. Predsednictvo sekce radio krajskeho 
_vyboru Svazarmu Vychodoceskeho kraje se jiz 
f minulem roce usneslo, ze bude pine podporo- 
vat prdci naiich instruktorO ve Skolnlch krout- 
clch a dalo kolektivnlm stoniclm k dispozici 
navrh osnov prdce ve skolnim krouzku sdelo- 
vacl techniky. 

Abych se mohl oktivnS ucastnit vfcviku fkol- 
1 1 mlddeie, zaloiil jsem pod patrondtem 
OKIKCR krouiek na jedendctiletce v Chru- 
limi. Zamdfil jsem se tentokrdte jen na osme 
ffdy, pondvadt tdci osmicek zustdnou na 
ikole minimdlnd dva roky. JeSte pred zalazenlm 
(rouzku jsem provedl nezbytnd prlpravy: pfed- 
iS jsem si vytkl cII prdce - vychovu novych ro- 
jiovych ope rote ru, pomoc Skole, uiast v soutezi 
echnickd tvofivosti mlddeie a nakonec zalo- 
tenl novd kolektivky. Zajistil jsem si pfistup 
lo skolnlch dllen, mlstnost pro krouiek radio, 
idkladnl materidl, abych mohl ihned od za- 
:dtku uplathovat sprdvnd pracovnl navyky. 
V podrobnd osnove, kterd je vlastnd jii maxi- 
vdim', je pamatovdno na stavbu prlstrojCi a za- 
'Izenl pro prdci kolektivnl stanice. Pak se te- 
)rve delal ndbor; propagaci jsme velkou ne- 
jSlali, stacil jen krdtky pohovor v osmd tilde 
l pfihldsilo se 11 chlapcO a 11 dlvek. Pred 
Ivdma lety se ndm totiz po peclivd provedenem 
idboru pfihldsilo ISO dStl, coz ndm zpOsobilo 
/elkou starost, jok zajistit jejich vycvik. Je 
tiikd volit sprdvnd kriteria pfi vyberu. Do 
krouiku se pfihldsily i dvd starsI dlvky - sou- 
drutky Hamplovd a Gregorovd, kterd chceme 
poslat do ustfednlho kursu provoznlch a zodpo- 
vddnych operatbrek. 



Soudrulky Kucerovd ZJd., Smahovd, Ndhli- 
kova a s. Pesek se u(i navljet civky 


A dries je vycvik v plndm proudu. Schdzime 
se'jednou tydnb v sobotu po IS. hodind. Pro¬ 
gram mdme rozdelen takto: Asi dvacet minut 
cviclme pfijem telegrafie. Pak je teoreticky 
vyklad nasi vyroby a dokumentace ke stavbd 
pfistroju. Stavlme dvandct krystalovych pfijl- 
macu, zdroj pro vysllai a maly zdroj pro pfi- 
jimac. Vedoucl skupinek informujl ostatnl for- 
mou pohovoru s instruktorem, kterym udiluje 
pokyny pro dalsi prdci na vyrobclch. Tak se u- 
plathujl zasady polytechnickd prdce. Pak se 
clenovd jednotlivych skupinek rozejdou v dllnd 
na sva pracoviitd. K dispozici mdme 12 pdje- 
iek, nSkolik sto/d se svdraky, hoblice a veskere 
ndfadl Skolni 'dilny. Teto cdsti vycviku vinu- 
jeme polovinu veikereho (asu. Je to nejradost- 
ndjsl cdst naSeho vycviku, plnd krdsndho pra- 
covnlho ruchu. 

U bzuiaku, kde se cviil ddvanl, stfldaji se 
vidy dve skupinky. Pozddji bude i povinny po- 
. slech na ur£enem pdsmu a skupinka bude pak 
vzdy podavat zprdvu o sve prdci, napISe si 
QSL'Itstky a tlm bude zaruieno, ze kazdy na- 
stavajlcl radiovy operater bude pracovat nej- 
dfiv jako radiovy posluchai. Tupomdhojl zru(- 
ndjsl tSm, ktefl se opozdili vpfijmu nebo nebyli 
v minulem krouzku pro nemoc pfltomni —jinou. 
obsenci nebo kdzedskd problemy nemdme. 
Jedna skupinka md za ukol instaloci v mist- 
nosti, pfidilene ndm soudruhem feditelem pro 
prdci krouiku. Mlstnost si svepomoci vymolu- 
jeme i vyzdobime. V jednom kouiku dilny pra- 
cujl jii dva chlapci na vyrobd rozvodnd desky 
pro nail pflitl radiodllhu. 

Mysllm, ze nejsmutndjSIm okamiikem je 
povel instruktora k zokonceni prdce. Vypneme 
pdjeiky a hei vychladnou natolik, abychom je 
_ mohli uloiit, odevzdavajl diti vyrObky a hlasl 
sve vysledky. Katdy z nich odevzda instrukto- 
royi llsteiek s pozadavky na materidl pro pfliti 
prdci. 

,Dalsi zpestfenl programu pfinese exkurse 
do OKIKCR, ale i vycvik s RFII a promitnutl 
filmd z Polnlho dne kolektivu OKIKCR. Na¬ 
konec muslm fici, ie jsem nadsen touto praci 
a libilo se mezi ndmi i pfedsedovi okresnl sekce 
radio, OKIAAW, ktery se pfiiel do naseho 
krouiku podlvat, aby po dal zprdvu ve schtizi 
sekce. Nakonec si svlekl kabdt a po celd dvS 
hodiny pracoval se mnou. Po krouzku, kdyz uz 
jsme Hi sami dva domu, ozval se jen tak ne- 
smdle: „Poslouchej, nepotfebovol bys tarn jeste 
jednoho, mnd by se to libilo . :. /“ 

A rada nakonec - pomatujte na bezpecnost 
prdce a katdy uraz hlaste fediteli skoly I 

Jaromlr Kudera, OKIBP 


9 3.-18. dERVNA 

o CELOSTATNf VfSTAVA RADIO- 
AMAT^RSK^CH PRACf 
• PRAHA 

Exponaty zasflejte do 15,V. ORK, Praha- 
Branlk, Vlnitl 33, dobrezabalen^ as doku- 
mentaci. 


JAK JSME „PO DRUH£“ ZAdfNALI 

Ini. Slavomlr Stokldsek, OKIFO 

Otevrel jsem nahodou paty rocnlk ,,Krit- 
kych vln" a se zdjmem jsem si prefetl o za- 
catcich starych „hamu“, jak o nich psal 
s. Karel Kaminek, OKI CX. Byla to pro ama- 
tery tehdy doba kamenna a vjechna dest 
patri tdm, kteri se touto dobou probili az 
k dnesnim dnum a vychovali pfi tom hustd 
rady novych, mladych a nadSenych amatdru. 

A riebylo vzdy snadnd a lehkd patrit k ama- 
terum. Mnoho jich v dobS okupace polozilo 
zivoty v boji proti fasistum za to, abychom 
my mohli zit a pracovat ve prospech novd 
lidskd spolecnosti. Radi a s hrdosti na nd 
vzpomfname. 

Zlddasy presly a v r. 1945 nastal usvit novd 
dry. Byly vytvofeny zikladnl podminky pro 
pokrokovy rozvoj naseho statu, pro budo- 
.vani socialismu. Ha vzpominka patri prave 
teto dobd, kdy jsme s velkym nadsenim za- 
dali.-stavdt nasi znidenou zem. A jednou 
z prvnich nalich mydlenek bylo: co bude 
s radioamatdrskym vysflanim, kdy se zase 
dame do prdce a jak dozeneme radiotech- 
niku, kterd po dobu vdlky skodila hodne ku- 
predu. 

Tak dollo jii 22. dervna 1945 k prvni po- 
vdlednd ustavujici schfizi brndnskych ama- 
terfi-vyslladu v hotelu Passage v Brnd. Na 
programu schflze, na kterd bylo nejprve 
vzpomenuto umudenych a popravenych sou- 
druhd, bylo po volbd funkciondru ihned za- 
podato s praci: byly organizovdny kursy 
telegrafovanl, teorie a praxe radiotechniky. 
Schuze se zudastnilo celkem 68 amatdrd, 
mezi nirni rada zkusenych, ,,skalnlch“. V lis¬ 
ting pritomnych dteme jmena jako: inz. JifI 
Voitl (2YY), Karel Pytner (2PT), ini. Svato- 
pluk Krdma (2XY), MUC Jaroslav Standk 
(2EL), Ali Sirek (2LG), Jan Kuchar (2HK), 
Josef Daned (2YG), Frant. Matuska (2YF), 
Josef Hudec (2HJ), inz. Miroslav Nebor 
(2NR), Bohuslav Borovicka (2BX), ini: Ar- 
no5t Hrufka (2FB), Dr. Egon Farsky (2XF), 
Jaromlr Pavlidek (2CC), Zdendk Petr (2BR), 
Josef Hdjek (2CF), Josef Bdloch (2UA), inz. 
Rudolf Burian (2AT), ini. Vladimir Laudman 
(2DD). Karel Sindler (2RA), Ladislav Ndmec 
(2NL), ini. Miroslav Hos (2MH), ini. Vladi¬ 
mir Slavik (2SL) a dalsi. 

Zkusenosti a praxe jiz zndmych amaterfl 
byly zdrukou.iese nova prdce rozjede ihned 
na plnd obratky a ie nejen stari, ale i mnoho 
novych amatdrfi bude pfipraveno k praci 
na pasmech, jakmile budou koncese opdt 
uvolneny. A zvoleny vybor 2YY, 2FO, 
2RA, 2CC, 2BR a 2EL se dal ihned do prdce. 
Planovane kursy probehly s dobrym vysled- 
kem a za velkd ddasti: od dervence 1945 byl 
vydavdn vlastnl obdznik brnenskych radio- 
amatdru ,,QTC“, ktery prinasel mimoorga- 
nizacni zpravy i technickd dldnky pro zada- 
tednfky i. pokrodild. Mnozi z amatdru se za- 
pojili do prdce v celostatnim merltku jak 
po organizadni strance, tak i po technickd 
a pak i po provoznl. Pracovalo se takd na 
vyuiiti vdledndho materialii, ktery po-. 
prve vykonal takd zdsluznou prdci. Ndkterd 
z tdchto upravenych zafizenl jsou jestd dnes 
v dinnosti. 

Bohuiel zaostalost nekterych, neujasnd- 
nost a kolisani druhych byly brzdou pracei 
Teprve rok 1948 pomohl rozlisit pokrokovd 
amatdry od reakdnich a zpusobil rychlejsf 
tempo v daldlm rozvoji. 

Zvlaitd rad vzpomindm na budovdni vy- 
silade OK2BAV, ktery pak jako 0K20BR se 
stal zdkladem 'kolektivnl prdce. Jak hezkd 
a romantickd byly nase schdzky na strese - 
„Zemskdho domu“, v mistech, kde kdysi 
zahajoval ,,Radiojournal" svd prvni rozhla- 
sove vysflani! 

V breznu 1946 se konal v Brnd valny 
sjezd CAV za velkd ddasti amatdru z celd re- ^ 
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Jestlipak bite, kdy se u rids konal prmtl pc- 
hotovostni zdvod? 

.. . Oddychli si i kolegovb v cizinS, kterfm 
jistS neslo do hlavy to rojenl CechoslovdkQ po 
ony dvi noce. Vsak to bylo sldvyl Cely 80m 
band se po ctyfi hodiny otfasal samym OK, 
typickou skupinou predstavujfcl Ceskosloven- 
,sko. Pan L. Hill z Bristolu (BRS 685) zazna- 
menal celkem 121 slysenych volant. . . 

„Pohotovost “ byla ndleiitd. Nabity akumu- 
Idtory, anodky prijlmac i) dopInSny, vystlacl 
zafizenl prohlednuto, okruhy sladSny co nej- 
peclivSji... A pak to zaclo. Pdsmo za mo fend 
no nekolika mlstech silnou fonil a stanicemi 
s pekne rozlezlym polem bylo pfiliS malym 
zdpasiitSm. Sighdly'se proplitaly jako taneCnl- 
ei v pfeplndnem sdle; nardiely na sebe, spojo- 
valy se a znovu oddilovoly.Jako pfi feckorlm- 
skfch zdpasech byl hned ten signdl nahofe a 
c/te/ny, hned zase onen. A tSch utonulych 
v nosnd i modulovand vine telefonnlch stahic! 

I dokonale „splynutl dull'' bylo pfedvedeno 
krystalem flzenymi stanicemi, shodnymi v dil- 
ce vlny. A tak se volalo, dlouho volalo a nedo- 1 
volalo, tak se braly depeSe pojednou v puli 
ndsilne rozflznutd smelfm vetfelcem, z musli- 
(ek sluchatek se ztracely stanice, aby se obje- 
vovaly zase v jinych. A tim zmatkem ostfe a 
nebojacni prorezdvaly se fldtnovd CC tdny 
krystalovych vysllaiO, aby tehee a slavnS zvl- 
-tdzily v tom dpornim boji o (itelnost a srozu * 
mitelnost. 

A zvitSzily na cel6 idfe. Prvni tfi ceny, 
udSlane vltizOm, jsou tit ceny jejich vltiznym 
krystalOm ... . 

Zdar a vpfed! Prof. V. Vopiika 

cestny tajemnlk KVAC. 

A protoze majitelem toho prvniho vitez- 
neho kryslalu byl OKI A W, soudruh' Wei- 
rauch, ktery tuto znadku z Mestce Kralove 
vysila do eteru.dodnes, palrali jsme po pfi- 
leSitosti, jak si s pametnikem starych das& 
kdy amaterske vystianl bylo velkym dobro- 
drulstvim, pohovofit. A pfilelitost se nasla. 

- Soudruhu Weirauchu, pamatujes se na 
prvni pohoiovostnl zdvod? Tenkrat jsi byl 
prvni. Jak ta pokotovost vypadala? 

- Ovsem le to nebyl pohotovostnl zdvod 
v pravem slova smyslu, kdy se ternlm zavodu 
vyhlasuje klubovym vysiladem kratce pfedem; 
lakovy vysttac tehdy neexistoval. Ten zdvod, 
pofadany ve dnech 20. al 21.prosince 1931 
Klubem vysilacu-amaterd deskoslovenskych 
(KVAC) spolu se Sdruzenim kratkovlnnych 
experimentatoru ds. (SKEG) byl vubec prv- 
nim ceskoslovenskym zdvodem a byl pfipra- 
vovan dlouho pfedtim pfesne tak, jak popisuje 
referdtvGeskoslovenskem Radiosveted. 2/1932 

- akumuldtory, anodky atd. Pfesne fedeno,ja 
isemsena nej pfipravoval jiz od roku 1926... 

◄--- 

publiky, a byl duleiitym mezmkem 
v historii ceskoslovenskdho radioamatdrstvi. 
O dobry prubeh a pripravu sjezdu se za- 
slouzil zvlaste s. Zdendk Kupdlk (2UU), 
ktery tehdy posllil brnenske’rady amatdru 
a byl zvolen predsedou brnenskd odbo£ky. 

Nase „druhd“ zacdtky po osvobozeni byly 
radostne pres nekterd negativnl zjevy. Casto 
si na ty udalosti vzpommim a pfal bych si, 
aby vjichni ti, kteri se zaslouzili o rozvoj 
radioamaterstvi a rozesli se s ntm, protoze 
tehdy nepochopili novou dobu, vratili se 
do naSich rad a pomahali ndm opdt v uslech- 
tild praci a zabave, jejimz cflem je pokrok 
a m(r na celdm svetd. • 
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- Pofkej, v roce 1926, to bylojfi roky po 
'zahajeni rozhlasoviho vyslldni ze Kbel, broad- 
castingu, jak se fikalo tehdy, kdy slovo roz- 
hlas neexistovalo. A tehdy jesti amaterske _ 
vysilani nebylo povoleno... 

- Pravda; jajsem s radiem zaiinal v dobe, 
kdy k zddosti o koncesi na pfijimacl stanici se 
mimo jineho musil pfikladat i zapojovaci vzo- 
rec prijimace a ndkres anteny. Byla to doba 
krystalek a tfildmpovek - podle schemata 
1 - V — 1, tzv. allconcertck, vsekoncertek. 
Slovo ,,rozhlas“ jsme tehdy jeste neznali. 

A vysilaci koncese take ne. Lamali jsme si 
hlavu s bezkapacitnimi ciukami vostinovymi, 
ledionkami, vrabetmi hnizdy, hloubali jsme 
nad mfilkovjm svodem a nad tim, zdaje vy- 
hodnejsi odporovy zesiloval nebo zesilovac 
s transformatorovou vazbou, kombinovali jsme 
ruzne krystaly a zkou- 

seli nejruznejsi „ zd- 
zracnd“ zapojenl 
Reinartz, Schnell, 

Hartley. 0 stinickh 
krytech a boxechjsme 
toho mnoho nevede- 
li a do superhetu, a£ 
tehdy uz znamy by¬ 
ly, 'se ndm nechtelo. 

— Pokud vim, tvym 
povoldnimje hodindr- 
stvi. Jak ses vlastne. 
dostal k vysilani? 

' - Vsak zrovna fi- 
kdm, le jsme tehdy 
meli hodne trdpenise 
selektivnim pfijmem 
rozhlasovych stanic. 

Jajsem si pofidilpro 

pfijem rozhlasu popularni vsekoncertku. Na 
dlouhych a stfednich vlndch nas uz tehdy velmi 
trapilo ruseni, jednak z prumyslovych elektric- 
kych zafizenl, jednak vyzarovanim .zpltnova- 
zebnkhsousednkh prijimacu. Kdyz jsem pak 
p lednovem clsle rodniku 1926 iasopisu Radio 
Amatir detl ilanek ,,Adaptace allconcertu na 
krdtke vlny“, slibujici moznost zachytit ame- 
rickou kratkovlnnou rozhlasovou stanici KDKA 
na vine 62 m, dal jsem se do te pfestavby. 
Stanici KDKA, o kterou mi vlastne slo, jsem 
pak sice nezachytil, ale zato fadu pomalu vy- 
silanych telegrqfnkh znalek. Ty znacky mi nic 
nefikaly; zapsal jsem si vsak zachycene tedky 
a darky a podle Morseovy abecedy, kterou jsem 
objevil ve skautskem caso- 
pise, jsem se pokusil o roz- 
lusteni. Dostal jsem fadu 
plsmen, ale zase ne smysl. 

Vldyl ja nic nevedel o ne- 
jakych zkratkach a kd- 
dech! Jednou jsem ale 
takhle pfece jen neco sro - 
zumitelneho vylustil. Byla 
to adresa francouzskeho 
radioamatera F8MUL. 

Nelenil jsem a poslaljsem 
mu na pohlednici tiadeho 
mestedka zpravu o poslechu. 

A koukejme: za dtrnact 
dni pfisla odpoved-lislek 
„to radio XTZ, (QRA,- 
CRD, RCD on oct. 13. 

26, QRN, QRM, QSS, 

Q_SB, QRH, PSE 
' QSL“. Ponekud jasnd mi 
byla jen nemecka poznam- 
ka: Besten Dank fiir Ihre 
Karte. Kennen Sie CSUN 
und CSTD, tcheco-slo- 
wakische Amateure? Hoffe 
Sie auch einmal im Ether' 


zu fmden 1! Tak vida, v Geskoslovensku exis- 
luji nejaci amatersti vysiladi! 

Tento zihadny lislek vzbudil milj zajem 
o amaterske vysilani a o telegrafni abecedu. 
Nejaky das pote jsem podobne zachytil adresu 
rakouskeho amatera OKE, ktereho jsem se 
dopisem zeptal, co znamenaji ty zahadne 
znadky na francouzskem listku. Rakusan mi 
jj ich faopis, popisujici krdtkovlnny 
pfijimac a postal mi i schema vysilade. 

- A prvni vysilad OKI A W byl na svetd! 

— A to zase ne! Pfedne ne OK, za druhe 

ne 1A W, za tfeti ne ten rakousky. Tak postup- 
ne odzadu: stavetjsem zadal podle popisu vy¬ 
silade od ing. C. Peska v dasopise Radiorevue 
na podzim !926. Vysilad — mimochodem velmi 
jednoducheho zapojeni -jsem pracne okop iroval, 
pfipojil vnitfni antenu, protivahu a podle na- 
vodu zkousel uvest do chodu. Stisknu klid- ve 
sluchdtkdch to zavrdelo, ale Idrovedka se 
v antene nerozsvitila. Z at0 vyletely pojistky! 

— To musilo byt zklamani, le? 

- Naopak, zakousl jsem se do toho s vetH 
chuti. Chyba byla v mfilkovem odporu. Tehdy 
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nebyly v prodeji odpory 5 a£ 10 000 Q. Pro- 
davaly se pouze vysoke hodnoty od I MQ 
vyse. Napadlo mi vypomoci si civkami ze 
sluchatek. Jedna civka mela 4 k£2, dve tedy 
. 8 k£2, to je jako vino ! Zkusiljsem to a zarov- 
ka v antene se rozsvltila. Prvni dspdeh! - 
Ale co s pojistkami? Odpravoval mi je ano- 
dovy kondenzator, samozfejme pfijimadoveho 
typu, na male napeti. A tak jsem sehnal stare 
sklenene negativy 9 X 12, oskrabal emulsi 
, a mezi sklajsem vlolil staniolove listky. Cele 
jsem to pekne krasne zalil parafinem do dfe- 
vene krabidky a byl kondenzator, ktery neco, 
vydrlel. Tak byl muj prvni vysilad Hartley, 
napajeny pfimo ze slid slfidavym proudem, 
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ptipraoen k provozu. Protoze o nejakych konce- 
s(ch nebylo ani poneti, zvolil jsem si znacku 
CSRV. Pismena R a Vjsem si totii nejdfive 
zapamatoval a tak jsem je pro jistotu zvolil 
za svoji zruiiku. 

. - A prvni spojeni bylo s kym? 

- Holenku, do konce roku se mi nepodafilo 
tadne. Mezitim se zmenily prefixy - Evropane 
bouilvali prvniho pismene E, a tak jsem pfe- 
f edlal na EC1RV. 0 sifenl kratkjch vlnjsem 
mnoho poneti nemel a tak jsem doufal, ze se 
mi podafl spojeni aspon s nekterym z tech 
mdla Cechoslovaku, ktefl vysilali. A tu 
21. ledna 1927 ve 2330 GMT jsem div ne- 
spadl se iidle, kdyi mi na CQ na 44,8 m 
pfisel G6BR, 'tedy Anglican. Kolik watlu to 
zpusobilo, ani nevlm, protoze jsem zddny milt-, 
ampermetr nemel. Na anode C509 Philips, 
kterou jsem mel ve svem Hartleyi, bylo 220 V 
stfldaveho napetl a tak jsem mohl mlt neco 
mezi 5 ai 10 W. 

— Jak to vypadalo s organizaci amateru? 

- By la a nebyla. Csl. Radiosvazsdruioval 
kluby amateru — posluchacu rozhlasu a ve 
svem dasopise poskytoval trochu mlsta zaleii- 
tostem vysilacu. Tuto rubriku vedl CS-OK1, 
Pravoslav Molycka, dues OK1AB. Radio- 
svaz take zprostfedkoval vymenu kvesll; 
adresy ani jmena jsme na koeslich neuvadeli, 
vzdyt’ EC-AA2 mel v zdhlavl kvesler QRA: 
Praha, no licence. Po dalH zmeneprefixu jsem 
pouiival znacky OK1RV az do historickeho ' 
kvetna 1930, kdy bylo po dleuhem tlsili uznd- 
no prdvo na amatirske vyslldnl a prvnlch 
6 koncesi bylo vydano po zkouskach na hlavni 
paste o Jindfisski ulici. Mezi temi prvnimi 
tsestijsem byl ija a dostaljsem znadku OKI AH. 
Pozdeji jsemji zmenil na OKI AW, a s tou 
vyslldm dodnes. 

- To tedy byly pomery, ktere si dovedeme 
jen tezko pfedstavit. 

— S dneskem to nelze viibec porovnat. Jku- 
senosti jsme si mohli vymenovat jen pisemne 
nebo fidkym osobnim stykem na scMzkach na 
Slovanskem ostrove. V dasopise bylo materidlu 
o vysilanl mala. 


To, ie jsme vysilali na demo, nebylo take 
obdobou dnesniho pojmu „derny amater 
V tehdejsim zakonodarstvl nebylo ani zminky 
o amalerskem vysilanl a tak jsme si to vykld- 
dali tak, ze neni ani poaoleno,ale lake ani za- 
kizdno. Grady taki noli (innost trpely, pokud 
■ se neprovdddly nljake neprlstojnosti, a teprve 
po zdkonne uprave bylo zapocato s prisnym 
stlhanlm derniho vyslldnl. 

Adivitse nad najtimi silidky, napdjenymi stfi- 
davym proudem, s pflmou vazboit do anteny, 
a klllovanymi v katodi? Krdtke vlny tehdy pa- 
tHly skoro stoprocentne amatirum. V roce 1927 
napf. IARUpredepsala amatirum tyto vlnovi 
rozsahy: Evropa 43 al 47 m, 95—155 m, 
Kanada 70—75 m a 41,5 az 43 m, 120 az 
115m, USA37,5 — 41,5ma 75 — 85m.Krat- 
si vlny tiebyly mnoho pouzlvany, 20 m bylo 
novinkou. Napf. volal jsem CQ. na 44 m a 
pro odpoved jsem poslouchal na 37—47 m. 
Amalerskych stanic nebylo tolik jako nynl a 
50 Wpfikonu se povazovalo za QRO, nebylo 
tolik vzdjemneho ruseni a i AC signaly snadno 
pronikaly. Pokrokem byl ton RAC, zlskanj 
usrnemenym, ale nedostatedne filtrovarijm na- 
pdjeclm proudem. Teprve kdyz si dik uspe- 
. chum amateru zadala krdtkych vln vs'lmat 
komefdni slulba, zadaly proji stanice zablrat 
i KV. K tomu vzrustal podet amateru a tlm 
jsme byli nuceni zvysoval vykon a technkky 
zdokonalovat nejen vysllade, ale i prijlmace. 

- Takle dues mas dokonali „paml“ 

vybavenl... * ■ 

- A nemdm. Jd byl vldycky zvykly praco- 
vat s vlastnorudne postavenym zarizenim. A ta- 

. kovy kilowatt se uz vymyka moznostem pr&- 
merneho amatera vysllade jak po strince tech- 
•nicke ndrodnosti, tak s ohledem na porizovacl 
a provozni ndklady. Delat spojeni s ,,pdrou“ 
je sue snazsl, ale dobre vysledky poflzeni 
s opravdu amaterskem zarizenim jsou cen- 
nejsl. Jd jsem vidy prdcoval vesmes se stfed- 
nlmi vykony nebo QRP, muj nejvyssi pflkon 
byl 150 W. Te3 mam TX VFO-PA 
(EF14, LV1, LS50) s 300 Vna anoddPA, 
pflkon 20—25 W. Dokonduji stavbu dalsiho. 


PA s LS50, abych se mohl pypravit na DX 
na vysslch pasmech. Antenu pouBvam Fuchs 
40 m, planuji vsak neco modemejslho. A RX? 
Asi se vy mladl usmejete, kdyi prozradim, ze 
poslouchdm na Pento SW3AC z let 1935. 
Je omlazen novymi elektronkami a jinak vy- 
sollchdn a stdle dobfe slouzi. 

Toho dasu pracuji hlavne na pdsmu 160 m, 
kdesedajl udelat zajimave DXy. S pflkonem 
max. 10 W jsem ddlal 19 zeml vdetne UG6, 
ZC4 a OD5. Na 80 a 40 metrech diham na 
prefixy, ktere mi chybl do WAEI a nekterych 
dalstch slaljch souteil. Nenl vsak smyslem 
amaterske dinnosti honit se jen za diplomy. 
Vic si cenim toho, ie jsem za leta svi dinnosti 
navazal mnoha pfdtelstvl, ktera rnohu obdas 
popovldanlm v ramci pfedpisu ozivit. A koned- 
ne jiz tfetl rok sleduji skoro dennd vyslldnl 
DM3IGY.v Collm, ktera vyslla nepfetrzite 
na 28 MHz, a posllam prqvidelne mesldne 
poslechovou zpravu. Spolupraci s vedeckym vy- 
zkumem povaluji take za svou amaterskou 
povinnost. 

— Co flkas dnesnim zaddtednlkum? 

- Jndm je dobfe, sdm jsem zalozil pfi 
zdejsl skole radioamatirsky krouiek, ktery ma 
dnes 12 dlenu. Jatim stavime jednoduchi 
pfijimade, zavesili jsme pfijimacl antenu a. 
problha kurs telegrafnlch znadek. Snad poz¬ 
deji, zlskdme-li samostatnou mlstnost, dojde 
k zalozeni kolektivky. - A kdyi se dlvdm na 
ty mlade, zavidlmjim,jak to majl dnes snazsl 
neili jsme to meli my. Telegrafii, teoreticke 
iprakticke znalosti zlskajl rychle v kursech pod 
vedenlm zkusenych praklsku, maji k dispozici 
rozsdhlou odborrwu literaturu, dllny a stroje. ■ 
Pravidlem jsou na kolektivkach komunikadni 
pfijimade a mefici pflstroje. My jsme si 
musili vsechno sehnat sami a mnohdy i souddsti 
vyrdbet na kolene do poslednlho sroubku. Nu 
coi, v tom nasem podindni bylo vice romanliky, 
ale dnes zas jde pokrok rychleji kupfedu, a tak 
ti novl musejl rychleji zlskdvat znalosti, aby 
mohli po nds uspesne nastoupit do souteie o 
udrienl dobreho jmena- deskoslovenskych ama¬ 
ter A. Pfejijim k tomu hodne dspechu. 
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V posledni dobe se objevilo mnoho 
ruznych navodtl na zhotoveni malych 
reflexnich primozesilujicich tranzistoro- 
vych prijimacu. Pouzivame-li u techto 
pfijfmacia ferritovych tycek jako antdny, 
zjistime, ze prijimac je malo citlivy a 
selektivni. Prakticky lze na nej zachytit 
bez vnejsi antdny v okoli Prahy jen 
stanici Praha 1 a Praha 2 (tuto uz 
s jistymi obtizemi). Aulor se snazil sesta- 
vit se stejnym poctem tranzistonj prf-- 
jimac, ktery by byl mnohem citlivejsi 
a selektivnejsi nez uvedend prijimace a 
vyvinul proto jednoduchy’ superhet. 

Zapojeni 

Superhet ma 4 tranzistory a 1 diodu. 
Prvni tranzistor pracuje jako samokmi-. 
tajici smesovac, druhy jako mf zesilovac 
s kladnou zpetnou vazbou, zvysujici 
citlivost. Ndsleduje detekce diodou, 
treti tranzistor-odporove vazany nf 
zesilovac, a ctvrty-koncovy zesilovac ve 
tride A.. 

Vstupni obvod smeSovade je laditelny 
v rozsahu strednich vln (530—1630 kHz) 
a tvori ho civka, navinuta na fcrritovd 
tycce a polovina dualu. Odbodka na 
civce prizpusobuje maly vstupni odpor 
tranzistoru velkdmu rezonaninimu od- 
poru obvodu. Tranzistor v tomto stupni 
zastava dve funkce: smesovac a pomoc- 
ny oscildtor. Pro smesovai je tranzistor 
zapojen jako-vf zesilovac se spolecnym 
emitorem; jako osciiator pracuje se 
spolecnou bdzia zpetnou vazbou mezi 
kolektorem a emitorem. Toto zapojeni je 
beznd a pracuje zcela spolehlivd [1], 
Civka oscilatoru je provedena s odbod- 
kami. - je to vyhodnejsi nez pouzit 
zvldStniho zpetnovazebniho vinuti, pro- 
toze.se nemusi vyhleddvat spravna pola- 
rita vinuti. Osciiator se ladi druhou po- 
lovinou dualu. V kolektorovdm obvodu 
tranzistoru je zapojen I.mfladenyobvod. 
Mezifrekvencni transformatory jsou pro- 
vedeny jako'jednoduchd obvody pro 
mf = 250 kHz a majf sekundarnf vinuti 
pro spravnd. prizpusobeni vstupni im¬ 
pedance (baze) nasledujiciho tran¬ 
zistoru. 

Mf zesilovad pracuje v zapojeni se 
spolednym emitorem. Jeho zisk je rizen 
AVC, zavedenou z pracovniho odporu 
detekcni diodyi AVC zmensuje proud 
bazi T e a tim i proud kolektoru a zesi- 
leni stupne. Zesilovad neni neutralizo- 
van, naopak je zavedena kladni zpetna 
vazba pribiizovdnim transformatoru - 
timto se znadne zvetSi selektivita i citli¬ 
vost. V kolektorovdm obvodu je. zapojen 
druh^ transformator. 

Detekce je provedena diodou 1NN41. 
Zapojeni -je bdznd,' pracovni odpor 
diody tvori potenciometr, ze kterdho 
odebirdme nf signdl. 

Nf zesilovac je dvoustupnov^. Prvni 
stupen je zapojen jako odporove vdzany 
zesilovac, ktery budi koncovy zesilovad, 
pracujici ve tride A. V kolektorovdm 
obvodu je zapojen vystupni transfer- , 
mdtor. . 


AD IO 



K pouzitym souiastkdm 

Vykon tohoto jednoduchdho zapojeni 
zdvisi hlavne na spr&vridm vyberu 
tranzistorfl. Prvni dva tranzistory 
(156NU70) must mit vysoky mezny 
kmitocet, protoze ten urcuje predevsim 
zisk vf stupnu. Nek ter6 156NU70 maji 
mezny kmitocet 20-h30 MHz. Dioda 
1NN41 je bezna. Tranzistory v nf zesi- 
lovadi (103NU70) hledime pouzit s nej- 
vetsi betou (bila depicka - beta 100 
ivice). 

Ferritovy trdmedek je bezndho typu, 
rozmdrd 10 X 10x70 mm, ktery_vznikl 
rozpulenim dlouhd (140 mm) tydky. 
Ladici kondenzator byl sestaven ze dvou 
zpetnovazebnich kondenzatoni Jiskra 
s pevnym dielektrikem, zpusobem popsa- 
nt^m v tomto casopise [2]. Kapacita 
cca 460 pF. Samozrejme je moznd 
po.uiit i vzduchovdho, ktery md mnohem 
menSi ztrdty, ale vdtli rozmery. Civ¬ 
ka oscildtoru (obr. b) je navinuta na 
kostri tee o 0 10 mm (jddro M7x 12). 
Mf transformdtory byly navinuty na 
vyprodejnich hrnickovych jddrech 
0 0 14 mm: Lze pouzit tdz jind hrnid- 
kovd jddra (miniaturni trafa Jiskra). 
Zpusob vinuti a pocet zavitu viz obr. 
c. Odpory a kondenzdtory co nejmen- 
si provedenf, pro nej men 5i vykony a na- 
peti. 


Rozmisteni souedsti neni kritickd, je 
nutno jen dbat, abyjjsa ferri tovd tydky 
byla kolmd na osy mf’transformatoru a 
aby druhy mf trahsforriiatoF byl od 
ferritovd tycky. vzddlen co nejvice. 
PrijimaC lze sestavit do velmi maldho 
prostoru. Kostru je nejldpe zhotovit 
z umatexu nebo umacartu 2 mm silnd- 
ho, na ktery se upevni vsechny souddsti. 
Spoje se provedou metodou podobnou 
ploSnym spojum. Pro drobnd souedsti 
nanytujeme dutd nytky, nebo nalisuje- 
me kolicky ze silnejsiho drdtu (1,5 mm). 
Na jednd strane budou tedy souddsti a 1 
na druhe se propoji jednotiivd body mezi 
sebou tak, jak to vyzaduje schdma. 

Uvadeni do chodu 

. Nejdrive se provede kontrola zapoje¬ 
ni. Je-li pristroj bez zdvady, muzeme 
pfipojit baterii, Zkontrolujeme kolek- 
torovd proudy, zda souhlasi s hodnotami 
uvedenymi ve schdmatu. Shleddme-li 
podstatrid rozdily, musime proudy na- 
stavit zmenou odporu (7?„ R it R 3 , R t ) 
v obvodu bdzi jednotlivych tranzistonl., 
Po tdchto upravach se pfi protdeenit 
ladiciho kondenzdtoru podari zachytit 
nejblidSi vysilac. Nyni lze pristoupit ke 
sladeni prijimade. Je-li k dispozici 
signdlni generdtor, provede se sladeni 
. stejne jako u elektronkovdho supernctu. 
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L l vstup 55 zav. vf lanko valcove 

. ' 20*0,05 

L 2 oscilator 112 zav. vf lanko divoce 

_ 20 *°> 05 kftovS 

L 3 mflad. 190 zav. drat vdlcove 

■ 0 0,1 

'L+H 

L } vazebni 20 zdv. f ',, „ 

L s mf lad. 190 zav. „ ,, 

L„ vazebni 40 zdv. „ „ 


Transformdlor Tr 1 


kondenzdtoru trimrem oscilatoru tak, 
abychom zachytili stanici Praha II 
(197 m - vecer). Na konec se znovu 
doladi vstupni obvod. Doladeni se 
musi provest na nekolikrat, protoze se 
jednotlivd dolacfovaci prvky vzdjemne 
ovlivnuji. Potom zajistime jaddrka civek 
zakapnutim voskem. 

Velke selektivity a citlivosti se dosdhne 
priblizovanim dvek mf transformdtoru. 
Vznikd dm totiz kladnd zpetna vazba 
v mf stupni, jejiz priznivd ucinky jsou 
zndmd z ruznych ,,dvojek“ apod. U su- 
perhetu lze tuto zpctnou vazbu nastavit 
pevnd (nenl zavisld na poloze ladiciho 
kondenzdtoru). Mf trafa pfiblizujeme 
k sobe az tdsnd pred bod nasazeni oscila- 
ci (kdyby se ndm stalo, 2e oscilace ne¬ 
tt asadi, je nutno pfehodit konce vazeb- 
niho vinud u prvniho mf trafa). V teto 
poloze je pfijimac velmi citlivy, ale 
reprodukce je jiz zkreslend, proto musi- 
me mf trafa opet od sebe trochu vzdalit. 
Jejieh vzajemnou polohu upravfme tak, 
aby prijimac byl co nejcitlivejsi a mel 
pri tom dobrou reprodukci. Civky se 
v nalezend poloze prilepi na kostru 
vhodnym lepidlem (Resol van, Epoxy 
apod.). 

S ohledem na jednoduchost zapojenl je 
dplna mustkova stabilizace prac. bodu 
pouze u tranzistoru 7], ostatnf tranzisto- 
ry maji jednodussl teplotnl stabili- 

_ 1 I 

Ur deni vnitrnfho odporu meridla 


zaci. Neni proto vhodne vystavovat 
pfijimac extrdmnim zmdnam teploty, 
napr. primdmu slunecnimu zareni v ld- 
te apod. Za normdlnich teplotnich po- 
meru nejsou tranzistory s ohledem na 
nizkd napajeci naped (6V) ohrodeny 
zvetsovdnim zbytkovdho proudu ko- 
lektoru. U koncovdho stupne ani nerd 
mustkovd stabilizace vhodnd; protoze 
odpor v emitoru snizuje skutecnd 
naped mezi emitorem a kolektorem 
alespon o 1 V a dm i vykon stupne. 

Vykon prijimace je na jeho jedno¬ 
duchost pozoruhodny. Ve dne zachyd 
bezpecne a bez dlouhdho lovenl obd 
mlstnl stanice (v Praze a sirokem okoli) 
a slabdji i nekterd stanice cizi - vecer 
potom zachyd fadu stanic v dostatednd 
hlasitosti (vie na ferritovou antdnu). 

Prijimad muzeme postavit jak pfe- 
nosny, tak nepfenosny - jako druhy 
prijimac do domacnosti. Spotreba je 
maid - dvd baterie typu 220 (maid 
kulatd) vydrzi na cca 100 hodin provozu 
(prijimac totiz jeStd pracuje, kdyz po- 
klesne napdjeci naped na polovinu tj. 0 

S 

Literatura: 

[/] Katalog polovodiiu Telefunken 1959 
[2] Elidsek M.: Kapesni tranzistorovy 
superhet AR 1/1960 str. 8. 

•ftp = Ri. Zmdnme R p ohmmetrem a 
zndme Ri. . - 


Prim. 1000 zdv. iz0,12 L 

Sek. 82 zdv. 0 0,3 L 

Plechy El 10 nebo podobne, priihz jddra 
0,5 -y 1 cm* 

Vystupni signal se nejldpe men na t 
arimaru vystupniho transformatoru pres . 
iddelovaci kondenzator asi 2 pF (na y 
ekundarnim vinud jsou naped prilis 
nala) beznymi stridavymi voltmetry. 
ido riema pristrojej muze provdst sla- 
leni takto: vecer zachyd nejakou stanici 
isi uprostred rozsahu a doladi mf 
ransformatory na nejvetsi hlasitost. 
-’otom se preladi na nejakou stanici 
i dlouhovlnndho konce rozsahu (tdmdr 
:avreny ladici kondenzdtor) a doladi se 
dvkou ferritovd antdny (civka je navi- 
luta na papirovd kostricce posuvnd po 
erritovdm trdmefiku) posunutim na 
lejvdtisi hlasitost. Konecne se naladi 
lektera stanice pfi otevrendm ladicim 
tondenzdtoru a doladi se trimrem o 
'stupniho obvodu. Je-li prijfmad takto 
iredbezne sladen, lze nastavit rozsah: 

>ri zavrendm kondenzatoru jaddrkem 
iscilatorovd civky tak, aby bylo mozno 
iri Opine zavrendm kondenzdtoru za- 
hytit stanici Budapest; pfi otevrendm 


.Ve.vyprodeji se objevuji levnd a hod- 
notnd ruckovd pristroje, jichz jde vyuzit 
ke stavbe dilenskdho mericiho pristroje; 
Bohuzel se zridkakdy od prodavace do- 
vime neco'blizsiho o jejieh elektrickych 
hodnotdeh. Z nich nejdulezitdjji pro 
vypocet bodniku a pfedradnych odporu 
je vnitrni odpor meridla. Tento vnitrni 
odpor .se vsak dd velmi snadiio zjistit. 

Zkontrolujeme,.zda rucka ukazuje na 
nulu. Ne-li, opravime nulovou polohu 
■sroubkem na predni strane pod okdn- 
kem. Pak meridlo pripojime ke zdroji 
a odporem R c nastavime vychylku pfes 
celou stupnici. 

R i 



Pfip'ojime-li nyni paralelne k mef.idlu 
promdnny odpor,a nastavime ho tak, 
aby rucka ukazovala polovicni vychylku, 
je zfejmd, ze proud tekouci vnitfnim od¬ 
porem meridla je polovicni a rovna se 
proudu tekoucimu odporem R p . Tudiz 



/ Neni-li po ruce presnji ohmmetr, mA- 
ieme zapojit na misto R p pevny odpor 
presne znamd hodnoty. Jeho pfipojenim 
opet poklesne udaj meridla; aby se dala 
poloha rucky presneji odedist, vybereme 
odpor takovy, aby se cetlo v druhe po- - 
lovine stupnice. Je-li proud tekouci mi- 
fidlem pfi plnd vychylce (vetsi) 7 V a po 
pfipojeni odporu R p (zmenJeny) I m , vy- 
pocteme vnitfni^odpor meridla podle 
vzorce 

Protoze v z'avorce dosazujeme pomer 
proudu, nezalezi vcelku na tom, v ja- 
kych jednotkdeh je stupnice ocejchovand 
za pfedpokladu, ze je linearni. 

Pfesnost mdfeni zdvisi na pfesnosti 
dteni a na pfesnosti pomoendho odpo¬ 
ru R p . 

• Electronics World 7/60 -da- 









TBMZISTOBOWVYKOMOVtZESILOVAC lOIV 
pro vernou reprodnkci 

Jirf Janda ' 

Oblast verne reprodukce zvuku zAstdvala < doneddvna uzavfena tranzistorovym vykonovym 
zesilovacum, ktere z ruztiych technickych duaodu nedosahovaly .vlasinosil obdobnyck zesilovacu 
s elektronkami. Vyhodhe paralelnl dvojcinne zapojeni koncoveho stupne bez vystupniho trans- 
Jormdtoru ajine prvky modemi obvodove techniky daly v poslediti dobe vzniknout fade zajlmavych 
jakostnich tranzistorovych zesilovacu, ktere mnozl dtendfi znaji z nasich i dostupnych cizich 
odbornych dasopisA di knih. Prakticke zkousky s nimi podnitily vlastni vyvoj podobneho pfistroje, 
ktery mel cestou nejvetsiho zjednoduleni obejit nektere jejich technicke a ekonomicke nevyhody. 
Uvedeny vykonovj zesilovadje vysledkem techto prod. 

Je urden do soupravy s vsestrannym tranzistorovym 'pfedzesilovacem podle AR 2/61, a to 
zvlaste pro ty zajemce, ktefi maji pomeme vzacne vykonove tranzistory. Vefime, ze se objevi 
v dohledne dobe i v nasich prodejnach a vykonove zesilovace s nimi pak budou pfistupne kazdemu. 
Proti elektronkovym zesilovad&m maji cetne vyhody: male rozmery, vysokou dcinnost, v provozu 
.zAstavaji praktiky chladne a Izeje napdjet i z baterii. V budoucnu muzeme odekdvat jejich rychly 
ndstup. Bude proto uzitedne, kdy£ se s nimi co nejvice zdjemcu seznami uz dues. 


Zakladni zapojeni 

Signdlova cesta: Tristupnovy zesilovac 
je osazen p6ti tranzistory obou zaklad- 
nich typu NPN i. PNP. Signal vstupuje 
z doteku 3—4 pres izolacni kapacitu Gj 
a budi do baze prvni tranzistor Tj, ktery 
.pracuje v zapojeni se spolecnym emito- 
rem. Odpor R l zvetsuje vstupnl im- 
pedanci na pozadovanych 600 C2 a zmen- 
suje zkresleni rim, ze linearizuje budici 
proud Tj. Predpeti baze urcuje deliS 
R 3 - R^, Zesilcny signal jde z pracovniho 
odporu R t na obracec faze v doplnko- 
v6m zapojeni. Tranzistory Tj (PNP) a 
7j (NPN) jsou opacn^ho typu a stejny 
budici signal u nich vyvola zmeny ko- 
lektoroviho proudu v opacntim smyslu, 
jak.to potrebuje koncovy stupen Tj a 
T s v paralelnim dvojcinn£m zapojeni se 
spolecnym emitorem. Proti obvyklGmu 
transformatorovemu dvojcinndmu zapo¬ 
jeni tu ziskavame nesournerny vystup a 
dtyrikrat menSi zatezovaci odpor, blizky 
impedanci kmitacek beznych nizko- 
ohmovych reproduktoru: Tim odpada 
vystupni transformator, zesilovac se 
znacne zjednodusi a zlevni. Soucasne se 
tim zlepsi zkresleni, stabilita, kmitoito- 
va charakteristika a ucinnost. 

Koncovy stupen pracuje v cistd tride 
B,s klidovym proudem potlacenym asi 
na tficetinu odberu pri plnem vykonu, 
aby se dosahlo maximalni ucinnosti a 
priznivych tepelnych porneru. Zmenou 
kolektorovdho proudu vykonovych tran¬ 
zistoru vsak znacne kolisa jejich vstupni 
impedance a zesilovaci cinitel, takze pri 
buzeni vznika siln6 zkresleni. Jeho 
vznik tu omezuji neobvykle nizkb 
odpory R s a Ro mezi bazemi a emitory, 
kterd do znacne miry linearizuji vstupni 
odpor koncovych tranzistoru. Zkresleni 
dile omezuji neblokovan6 emitorove 
odpory' R 10 a R lx v koncovem stupni. 


Vystupni signal jde na doteky 12-13 
pres C 4 , na kter^m je v klidu (tj. bez 
signalu) presne polovicni napeti zdroje. 

Zapoma zpetna vazba a stabilizace: Vse- 
chny stupne zesilovace jsou navzajem 
primo vazanv, takze stabilita celiho 
zesilovace "zavisi hlavne na stability 
proudu Tj. Ten musime udrzovat i pri 
stoupani teploty pfistroje a okoli, ne- 
ma-li dojit k poskozeni tranzistoru. 


vazbu. Zapojeni tedy pracuje jako 
stejnosmerna zaporna zpetna vazba, 
kterd se podarilo vhodnou volbou 
hodnot li 2 , R a a R t vyuzit souCasne jako 
smycky siln6 stridave zapornd zpetne 
vazby. Ta privadi cast vystupniho 
signalu zpet na vstup v opacnc fazi a 
snizuje tu citlivost. Stejnou merou vsak 
zlepsuje vsechny prenosovd vlastnosti 
zesilovace. Sloucenim stejnosmernd a 
stridavd zpetn^ vazby se zesilovac znac¬ 
ne zjednodusil. C 6 zavadi v nadzvuko- 
v6m pasmu fazovou korekci ve zpetno- 
vazebni smycce a zmensuje zkresleni na 
vyssich kmitoctech. Do kolektoroveho 
obvodu Tj se pres C 3 privadi stridava 
slozka vystupniho napeti ve fazi-s ko- 
lektorovym signalem. Pusobi tu jako 
kladna zpetnd vazba a prodluzuje vlast- 
ne pracovni charakteristiku 7\, takze 
bez potizi odcvzdava znainy budici 
signal do invertoru. 

Klidovy odber zesilovace je dan pfed- 
petim invertoru, ktcrd nastavujeme 
velikosti odporu paralelni dvojice R t - 
- R l2 . Maly vysledny odpor znamena 
i maly klidovy odber, ktery ,ov5em 
stoupne, zvysi-li se teplota. Tomu za- 
branime tepelne zavislym odporem 
(terfnistorem) R, tl ' jehoz odpor zvyse- 
nim teploty mi klesat asi o 3 az 4 % na 



Predpeti 7j proto stabilizujeme tvrdym 
delicem R s - R s . Stoupne-li napf. zvy- 
senim teploty zbytkovy proud Tj, zme- 
na se prenese az do koncoveho stupne, 
kde • se zmensi napeti na C 4 , tim pres 
delic R 3 — R 2 i na bizi Tj a vraci jehp 
proud smerem k puvodni hodnote. 
Napornaha tomu i stabilizacni emito- 
rovy odpor R t , u nehoz kapacita C 2 vy- 
lucuje nezadouci zapornou zpetnou 


1 °C. Pri spravndm pomeru if 5 /f? la lzedo- 
sahnout velmi dobrekompenzace, zvliStS 
je-li ,R n tepelne spojen s telisky a chladi- 
cimi plochami Tj - Tj. Klidovy proud 
zesilovace se pak prakticky nemeni ani 
pri zvysenti teplote. Jeho absolutni 
velikost vsak nesmime volit prilis rrialou, 
protoze pracovni bod zesilovace tridy B 
se pak dostane do ohybu charakteristiky 
a na malych signile.ch se objevi zkresleni. 


Napedovj zisk 

Vstupni signal 1 kHz pro Uv 
Vstupni impedance na 1 kHz 

Vystupni signal 1 kHz 
Zatezovaci odpor Rz 
Vystupni vjkon Pm ax 


Napajeci napeti zdroje Ub 3 ) 
Proud, ze zdroje {Hi 
Spotfeba - pfikon 
tjdimost 


Vystupni odpor 

Vzestup vystupniho napeti pfi odpbjeni 
zdteze ■ .. . ■ . ‘ 


kHz D 

15 W 




20 (+ 26dB) 

t — 

7,1 V 

0,35 V 




600 Q 



5 V 

7,1 V- 

7,1 V 


5D 

5 Q 

10 Q 


5 W 

10 W 

5 W 

r <: 

0,7 % 

0,7 % 

0,5 % 

r z 

0,6 % 

0,8 % 

0,6 % 

T z 

0,8 % 

0,9 % ^ 

0,7 % 


27 V ■ 

27 V 

27 V 


0,46 A 

0,7 A 

0,3 A 


12,4 W 

18,9 W . 

8,1 W 


40% 

■53 % ■ 

62 % 

> 

max 

17 Hz at 25 kHz 

-3dB 


< 0,5 Q (5% Rz) 
~5% 


Velikost zapome zpetne vazby ve smydce 
Dovolene kapacitni zalizeni vystupu 
Proud ze zdroje (bez signalu) 2 ) 
Spotfeba — pfikon (bez signalu) 

Odstup hluku 

Dovolend trvald pracovni teplota 

Vdha 

Rozmery 

Vestavnd vyska nejmene' 

Pracovni poloha 

Napdjeni (zdporny pdl uzemnen) 


~ 18 dB (8 x) 

< I /iFpfi Rz — 10 Q 
30 az 35 mA ' 

< 0,6 W 
> — 80 dB 

< 50 °C 
~ 250 g 

225x 70 x 50 mm 
55 mm 
libovolna 

V 


Poznamky: 

2 ) Omezen dovolenym R max a Uuu max poulitych tranzistorfX. 

2 ) Pro harmonicke zkresleni < 1, % pfi 1 kHz a 50 mW vyst. vykonu 
2 ) Jdabitd nebo dobijena akumuldtorova baterie 24 V nebo stfedni na¬ 
peti sedmi plochych baterii po 4,5 V. 
l ) S ohledem na mensi zkresleni md byt napeti zdroje co nejvyssi, ne- 
pfekroci-li se dovolene L4b max pouiitych tranzistoru. 
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Proto volirne klidovy proud' velikosti pouzite tranzistory svym zavernym 

/? 6 [|7?, 2 tak, aby harmonicke zkresleni na kolektorovym napetim. Ziskame vzdy 

nejmensim meritelnem .signalu. zesilo- - mensi zkresleni nez pri napajeni z nizsi- 

vace nebylo vetsi nez na plndm roz- ho napeti. Temer vsem beznym tran- 

kmitu. Klidovy. odber 15 az 20 mA zistorum vyhovuje napeti zdroje 24 az 

dobre vyhovuje z . hlediska zkresleni 27 V, ktere muzcme jestc znacne zvysit,. 
i tepeln^ stability. Nahrazujeme-li v nou- vybereme-li tranzistory s vetsim zaver- 
zi .termistor R n obycejnym odporem, nym napetim'C/kt,. Pak muzeme zvolit'i 
volirne klidovy odber radeji o neco vetsi zatezovaci odpor a vystupni signal 
mensi, pod 15 mA. . ■ ■ bude menezkreslen. Naopaknizkenapa- 

Napdjeni zesilovace, vztah k .vykonu a '<■ jcci napeti vyzaduje_ maly zatezovaci od- 
zatezovacimu odporu: Zesilovac ve tr.-B por zesilovace, chceme-li odebirat stcjny 
vyzaduje zdroj ss proudu stvrdym nape- vykon. Zesilovac vsak pracuje s vetsimi 
tirh, protoze odber pri‘ buzeni znacne , proudy asigndlje vice zkreslen. Zatezova- 
kolisa. Pri mekkem zdroji klesa jeho ~ci odpor take nesmime zmensovat libo- 
napeti a pak nedosahneme pln6ho vy- volne, abychom tranzistory neznicili 
kdnu ve spickach.' Napajeci napeti voli- znacnym proudem. Pri napeti zdroje 

me vzdy co nejvyssi, pokud to dovoli 27 V volirne-z&tez vzdy vetsi nez 4 £2 


Rozpiska eUktrickych diltt r 
R t TR 101 270, Rt TR 101'lk, R* 
TR 101 8k2, R t TR 101 330, R s TR 101 
390, R, TR 101 2k7, R, TR 101 680, R e 
TR 10133,R 9 TR 101 33,R 10 *)TR 135 1, 
i? u *)TR 135 liif ls TR N2 100 termistor 
\ Cj TG 904 50M, C 2 TC 903 200M, 
C 3 TC 904 100M, Ci TC1530 G5 2 kusy, 
C 5 TC 211 820, 7j 106NU70 (NPN do 
125 mW), T* 0C72 (PNP do 165 mW), 
7V101NU71 (NPN'do 165 mW), 
7Y.0C16 (PNP pres 3 W), OC'16 

(PNP pres 3 W) 

*) Pripadne mozno vypustit-viz text 


Rozpiska mechanickych dilu 


■DU 

Mnoz- 

slvi 

* •Nazev 

Vykres 

1 

1 ks 

zakladni deska 
s plosnymi 
spoji 610220 

■ 

2 

21 ks 

pdjeci oiko pro 
plosnJ-spoje <74 d 
060 01 . ■ 


. 3 

2 ks 

chladicl deska 

X , ' 

4 - 

4 ks 

■ sloupek'' 


.5 

10 ks 

sroub M3 X ' 6 
St-z 

CSN 02 1133 


■6 

1 ks 

tepelna spojka ~ 

X 

7 

3 ks 

chladici kfidelko 


8 

17 ks 

izolacni trubicka 
PVC 

0 X 9 mm 


9 

' 

3 g 

mekka pajka . 

0 2CSN - 
42 8765 — 

42 3655 


R,C,T 


viz rozpiska 

elektrickych dilu. 

■ 



(vykon 10 az 12 W). Nejvyhodnejsi je 
vsak okolo 10 Cl a vice, kdy ziskdme 
• vykon asi 5 W s velmi malym zkresle- 
nim. Provozni podminky pouzitych 
koncovych tranzistoru zkontrolujeme 
podle techto vztahu: 

£/zdroje l/kb max 
4 Pmax . 

——-< lx max 

D zdroje 

kde 7/kbmax = dovolend ■ spickovd na- 
-• peti mezi kolektorem a 
bazi, 

• 4max = 'dovoleny spickovy ko- 

, lektorovy proud konco- 

x vych tranzistoru. 

Pm az = nejvetsi odebirany nf 

, ' vykon na zatezi. 

Napeti zdroje 'pro vetsinu pripadu 
volirne asi 4x vetsi nez velikost poza- 
, dovaneho vystupniho signalu na zatezo- 
■ vacim odporu 10 Q. 

, Zdroj vstupniho signalu: Musi mit maly 
vnitrni odpor, protoze vykonovy zesilo¬ 
vac ma v'stupni ‘impedanci 600 £1. Tato 
hodnota' je Sezna v profesionilni 'praxi 
a umoznuje pouzit i nesdnene budici 
Jinky -bez nebezpeci kapacitniho bruce- 
ni., Zesilovac pine vybudime signalem 
asi 0,35 V, tj. vykonem 0,2 mW na 
S'vstupu 600 £2. Pri zisku zesilovace 
+ 26 dB (20 X) je vystupni signal kolem 
7 V, ktery na zatezi 10 £2 da- vykon : asi 
5 W a na 5 £2 10 W. Silna zpetna vazba 
pres cely zesilovac udrzuje vystupni 
napeti stale v rozmezi asi 5 ,%, a£ je 
vystup- zatizen riebo. naprazdno. Vyko¬ 
novy zesilovac muze proto pracovat 
trvale tak<5 v odlehcendm stavu. 













K pouzitym soufastkam . 

. Rozpiska uvadi uplnou sestavu ,dilu 
' zesilovace. Desku s plosnymi spoji dfl 1 
ziskame pfednostne v prodejne Radio- ' 
amater, Zitna 7, Praha . 1,-tei. 22 86 31, 

' pfilozime-li k ' objednavce kupon ze 
str. 152 tohoto cisla. Zde tak6 dostancme 
pijeci'ocka dil 2. Chladici desky dil 3 
-vyrobime z hlinikoveho plechu 2 mm,- 
‘ sloupky dil 4 z duralove kulatiny 8 mm, 
tepelnou spojku dil 6 z duralovdho sesti- 
hranu.riebo -kulatiny .10 mm, kriddlka 
dil 7 z hlinikoveho plechu 1 mm. Vy- 
robend soucasti z hliniku nebo jeho slitin 
mofirne louhem, az dostanou stribfite 
rnatny povrch. Srouby dil 5 jsou bezne 
s valcovou hlavou, trubicky. dil . 8 na- 
strihame z bezne buzirky. 

Elcktrickc soucastky-R, Ci a T opatri- 
me podle rozpisky u zakladniho zapojeni., 
Odpory mohou mit toleranci- Jb 1.0 %, 
takze lze pouzit i’nejblizsich hodnot ze 
stare,rady RIO. Male odpory R 10 a R n 
I Q pouzijenie jen tehdy, budeme-li 
pracovat s napetim zdroje pres 27' V 
(pozor na tranzistory, prectete si pred- 
chozi odstavce!). Vyrobime je z jakdho- 
koliv odporoveho dratu, navinutdho na 
telisko odporu 0,25 W — TR 101. 
Termistor R ia muzeme v nouzi nahradit 
odporem TR 101 100 nebo radeji -82j 
' ovsem pak mame zesilovac bez teplotni 
kompenzace . klidoveho . proudu (viz 
predchozi odstavce). Elektrolyty C\ a 
C a mohou mit az polovicni ci dvojna- 
sobnou kapacitu, C 2 a'C, radeji.nezmeri- 
sujme. C 5 volme s nejvetsi uchylkou do 
10 %. Pozor na velikost soucastek, na 
plpsne spoje se nam vejdou jen prede- 
psane typy !'_Tranzistory podle rozpisky 
•muzeme nahradit takto: Na 7j ( dame 
jakykoliv typ NPN do 165 mW kolekto- 
rove ztraty, treba vf tranzistor. 7”, muze¬ 
me osadit kazdym typem PNP,ok'olo 150. 
a vice mW, napf. evropskymi nebo cs. 
.0072, 00.76, 0G77, pfipadne 0070, 71 a 
75. Ze sovetskych se dobre hodi P,12 az 
P16, poprip! jine'podobne typyPNP. Na 
T a ddme vzdy co nejpodobnejsi tran- 
• zistor opacneho 'typu NPN. Z cs. vy- 
robku se hodi 10!, 102 nebo 103NU71 
(104 ma male f4b), popripadc 105 az 
107NU70, ze'sovetskych vsechny,' typy 
P8 az Pll a jihe odpovidajici typy NPN. 
V nouzi dame na T a a T 3 i podobnou 
dvojici cs. tranzistoru 50 ■ mW 2 ci 
3NU70 (PNP) ‘a 102 az 104NU70 
(NPN). Presna elektricka shod a T a a T a 
az na opacnou polaritu neni • podrriin- 
kou. Koricovy stupen' osadime jakymi- 
koliv.vykonovymi tranzistory pres 3 W 
kolektorov6 ztraty, vyhovime-li pritom 
podmince v oddilu o napajeni a zatczi. 
Hodi se napr.- cs. cr evropske 0G16,' 
0C30, ze sovetskych.,pak P201 az 203, 
P4 a v nouzi i P3. Vybornych vysledku 
dosahneme zvlasfe modernimi typy 
0C22 a£ 24, nebo 2N1073. Dale se hodi 
napr. 2N301A, 0D603, 0G26 a' vsechny 
podobne. Ani v koncovem stupni ne- 
musime pouzivat parovane dvojice. 

Stavba a uvedeni do chodu 

"Desticku dil 1 s plosnymi spoji orizne- 
me na cisto podle'obrysovych car tak, ze 
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Chladici plech .- 

rezem' tyto cary prave zmizi a deska.md 
ciste rozmery 225x70 mm. Dotekovd 
pole je zuzeno-na §iri .53 mm v deice 
15 mm. Vsechny rozmery maji toleranci 
- 0,5 mm. Naznacend diry vyvrtame 
presne na 0 1,1 mm a ctyri diry pro 
sloupky pfevrtame na 3,2 mm. Podle 
obr. 3 zarazime. do. desky pajeci ocka 
dil 2 a pod'deskou ; jejich spicky pripa- 
jime' k folii.' Upravime vyvody odporu 
(krome Rn). a kondenzatoru (viz AR 
2/60 - 41), zasadime je do desky, vyvody 
rozehneme a zkratime na 2 mm. Pak 
je pripajime k fdlii.'Oba kondenzatory 
C t pripijime'na ctyri ocka, .takze 17 
ocek zustane volnych. Na ne.nasadime 
trubicky dil 8 , kter6 z nich vytvori 
objimky pro tranzistory. Misto R w a 
Rn-mcizeme dat dratenb spojky. Ctyrmi 
srouby dil 5 pripevnime k desticce 
sloupky dil 4. Pak zahneme vyvody 
tranzistoru 7j az T 3 zpet v d61ce asi 
10-mm a zasuneme je do'drzacku. 
Pozor na spravne pripojeni, l/olektor 
oznaceny cervene je vzdy vzdaleriejsim - 
vyvodem od baze a emitoru! Na teiiska 
T), T 3 a termistoru R u nasadime chladi- 
ci krideika dil 7’(R la izolujemebuzirkou) 
a vsechny tri dohromady pritahneme 
sroubem dil 5 k tepelnd spojce dil 6. 
Vyvody R 1S zasuneme podobne jako 
tranzistory do dvou drzacku. Provizorni 
zasunovacx vyvody termistoru a Iran--' 
zistoru 'umozni snadnejsi experimento- 
vani, pozdeji' muzeme vyvody na ocka 
‘pripajet. . 

Vykonove tranzistory pripevnime pri- 
mo bez jakbkoliv izolace na .chladici 
desky dil 3 tak, aby. jejich teiiska byla 
presne ve stredu osoveho krize. Naznacc- 
n6 vrtani plati pro cs. tranzistory 0G16, 
pro jine typy je musime upravit podle 

■ potreby. Vyvody ~T 4 a T s nastavime 
dratem 0,5 mm v deice asi 4 cm a upra¬ 
vime konce podobne jako u T\ az T\. 
Pak dvema srouby dil 5 pripevnime 
desku s f,na dva sloupky smerem k do- 
tekovdmu-poli. Stredni dira 3,2 mm ma ' 
byt prave nad tepelnou spojkou s pri- 
pevnenymi T 2t T s a R n , kterou zde 
k desce pripevnime sroubem dil 5: Podob¬ 
ne pfisroubujeme. chladici desku s. Tj- a 
vyvody tranzistoru zasuneme do'drzdcku. 

, Tim je vjkonovj zesilovaZ hotov a zbyva - 
provest dukladnou kontrolu cele price. Vehu- ' 

■ jemeji veskerou moZnou peci, omyly se 'draze 
. plati znicenim vykonabjch tranzistoru. 

Uvedeni do chodu: POZOR! Jsme-li si' 
jisti bezvadnou praci, pripojime zdroj, 
4,5 az 12 V pri'spravnb polarite (napr. 
baterie) pres’miliampermetr s rozsahem 
60 az 300'mA-k zesilovaci podle sche- 
matu. Odber ma byt asi od 5 do 10 mA 
podle napeti zdroje. Zkratovanim R 13 se 
proud ze'zdroje snizi asi'6 polovinu.- 
Stejnosmernym voltmetrem zjisfujeme, 
zda na C 4 je' presne polovicni napeti 
zdroje. Pak zvysime napeti na 24 az 
• 27 V, vystup,zatizime 10 Q, vstup vy- 
budime 0,35 V pri' 1 kHz' a' mdrirne 
vystupni signal podle technickych udaju. 
Na osciloskopu, musi byt cista sinusovka 
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Regulator hlasitosti a r tonove korekce 

a pri prebuzeni maji oba vrcholy 

■ odrezavat soucasne. V opacnem pripa- 
de neni v klidu na C\ polovicni napeti 
zdroje., Napravu zjedname zmenou 7? 2 
asi o 10 az 20 .%, pfipadne vymenou 
nekter^ho tranzistoru I\ az T 3 za jiny. 
Po ,t6to orientacni zkousce zmerime 
ccly zesilovac podle technickych tidaju. 
Pfi plnem vykonu zjisfujeme, zda 
teplota tranzistoru nestoupa nad dovo-_ 
lenou mez (mame na nich pohodlnj 
udrzet holou ruku) a obcas kontroluje-- 
me klidovy proud ze zdroje, ktery se 
nema zvetsit pres 25 iriA. Jinak musime 
upravit obvod.teplotni stabilizace zmen- 
senim R b . 

Bez meridel a zkusenosti to jde taky, 
ale vzhledem ke vzacnym \ykonovym 
tranzistorum doporucujeme pozadat 
o pomoc zkusenejsiho pritele, nejlepe 
v nekterem radioklubu Svazarmu. V Pra- 
ze poskytne pomoc" Klub . elektroakusti- 
ky pfi OV Svazarmu-Praha 1 (stfeda 
1630 hod: - divadlo Jifiho Wolkera). 
Ke vstupu' vykonoveho zesilovace pfi- 
pojime pak predzesilovac podle AR 2/61, 
na vystup dame vhodny reproduktor od 
5 vfse a muzeme soupravuvyzkouset. 

Namety k pouziti zesilovace 

Podobne jako pfedzesilovac je i dnesni 
pfistroj samostatnou stavebnicovou jed- 
notkou, ktcra umoznuje ruzn6-kombi- 
nace pfi-instalaci. Oba pfistroje dohro¬ 
mady mohou vytvofit uplny zesilovaci 
retez, ktery muzeme doplnit ovladacimi 
prvky pro hlasitost ci barvu zvuku^ 
Zafazujeme je vzdy do linky za vystup 
predzesilovace. Na obr. 5 najdete za¬ 
pojeni jednoduCheho rcgulatoru hlasi¬ 
tosti s korekcriifni obvody pro zduraz- 
neni 'ci potlaceni 100 Hz a -10 kHz 
prilmerne o 6 dB (tj. dvakrat). Podobne 
jako oba zesilovace muzeme i tuto jed- 
notku zdvojit a ovladat soucasne ve 
stereofonnim retezu. Korekce 6 dB se 

- osvedcily v praktickdm provozu a pfi 
zkouskach v -Klubu elektroakustiky. 
Pro jakostni signal dplne vyhovuji. 

Soupravti napajiine bucfz akumulato- 
ru 24 V,’ ze suchych baterii (sest plo- 
chych'po 4,5 V v sdrii), nebo ze sifovdho 
zdroje. Ten musi mit oddelenou napa- 
jeci vetev 22,5 V pro predzesilovace, 
zatimco vykonove zesilovace napajime 
ze samostatne vetve 27 V- nebo vice, 
dovoluji-li to. tranzistory. Zdroj volime 
v mustkovem zapojeni, vinuti na 
transformatoru nema mit vetsi odpor 
nez 1- M. Usmernujeme ctyfmi germa- 
niovymi diodami 13NP70 nebo 3NP70. 
Filtracni kapacita 2000 az 5000 /xF .je 
pripojena ' pres ndrazovy odpor ^ 1. Cl. 

■ Vetev pro predzesilovace staci jed- 

nocestna, s filtrem -2 x 250 pF a 330 £5. 
Usmernujeme jednou diodou 4 ci 
14NP70 apod. ' - 

———-- — ► 
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Podobne, jako byly zavedeny'do te- 
leviznich prijimacu obvody, ktere auto- 
maticky ridi kmitocet iadek, zacal se 
.u televiznich prijimacu serie 1959/60 
pouzivat tzv. vertikalni integrator misto 
dosud obvykldho 'razujiciho oscilatoru.' 
Velikou prednosti integratoru je, ze do- 
voluje dosahnout velmi presndho pro- 
kladani radek a’soucasne dovoluje po- 
moci nekterych uprav zapojeni vypustit 
oviadaci knoflik pro rucni regulaci kmi¬ 
toctu obrazu. Obvod tedy dovoluje do¬ 
sahnout automatickeho nastavovani 
kmitoctu rozkladu i u obrazovdho ge- 
neratoru. 

Vertikalni integrator jako rozkladovy 
generator je ko'mbinaci dvou znamych 
zapojeni. Tato kombinace se v literature 
casto oznacuje jako fantastron (Phan- 
tastron). Fantastron: 

a) vyrabi pilovitd kmity pomoci elck- 
tronky; zapojend jako transitron. 

b) vyuziva Millerova jevu pro snizeni 
hodnoty nabijeciho kondenzsitoru.. 

Fantastronovc rozkladovd generator)' 
jsou znamd jiz nekolik let ze.zapojeni* 
osciloskopu. Proudovd rozdeleni mezi 
stinici a brzdici mrizkou u transitronu 
zavisi do znacnd miry nageome tricky ch 
rozmerech systemu elektronky. Milleruv 
jev, jak znamo, pusobi zvetseni kapacity 
mezi anodou a f idici mrizkou o hodnotu 
umernou zesileni elektronky A. .Vyraz- 
ndho Millerova jevu lze dosahnout pre- 
devsim u pentod's velkou strmosti a 
vhodnym napefovym pomerem mezi 
stinici mrizkou a anodou.’ ’ 

Kondenzator C, zapojeny mezi.mriz- 
ku,a anodu, ma totiz'pri zmene napeti 
napr. 1 V na mrizce na anodovcm konci 
napet’ovy ubytek A X IV. Zmena na¬ 
peti mezi mrizkou a katodou m& za na- 
sledek zmenu napeti \ A krate vetsi 
na anode a tim i na kondenzatoru C, za- 
pojenern mezi mrizkou a anodou. Proto 
se u uvedendho zapojeni vystaci s hod- 

notou nabijeci kapacityjen ^ hod¬ 
noty potfebne pfi zapojeni kapacity 
mezi katodu a mrizku. . ■ 

Principialni zapojeni vertikalniho in¬ 
tegratoru jenaobr. 1. Gharakteristickym 
z'nakem tohoto obvodu je kondenzator, 
zapojenf mezi* brzdici a stinici mrizku, 
a nabijeci kondenzator C, zapojeny mezi 
anodu a ridici mrizku. Pri popisu cin- 
nosti vychazime ze stavu, kdy brzdici 


. Pracovni prostor tranzistorovych ze-- 
silovacu md byt co nejchladnejsi. Pro 
jejich instalaci je urcen specialni plecho- 
vy stavebnicovy kryt, ktery pro cieny 
svazarmovskdho klubu elektroakustiky 
vyrobilo druzstvo'DRUOPTA Praha’ a 
ostatni zajemci si ho mohou objednat 
v Druopte, Na Pankraci 2, Praha 4. 
Lze ho ziskat na zakazku v libovolnd 
sifi pro kazdy pocet zasunutych staveb- 
nicovych zesilovacu. V souprave pro 
stereofonni zesilovac 2 x 10 W stoji asi 
140,—‘Kcs., Pro zasunuti zesilovacu a- 
vnfijsich privodu doplnuje. se kryt sesti 
specialnimi-zasuvkami pro plosnc spoje 
.105 466 Ol a tripdlovymi konektory, 
Tesla. -© 



mrizka je zaporna. Pritom napeti na 
anode a na stinici mrizce je vysoke (tece 
maly- anodovy proud).. Kondenzator C 
se -muze vybijet pres odpor R (R^> R a ). 
Pritom zaporne napeti na-ridici mrizce 
klesa. Proud protdkajici elektronkou 
proto pomalu roste. Anodove napeti za : 
cina. klesat a pusobi pres kondenzator C 
proti kladnejsimu'napeti, ktere se zatim 
vvtvari na ridici mrizce. Tim se prubeh 
nabijeni zpomaluje. Na anode se pritom 
vytvori' pilovitd napeti. Toto pilovitb 
napeti md negativni sklon a na rozdil 
od pilovitdho napeti z razujiciho oscila- 
toru vykazuje velmi rovny prubeh. 

• Jakmile anodovd napeti klesne az do 
kolena anodove charakteristiky, prebird 
hlavni podil proudu,, tekouciho elek¬ 
tronkou, stinici mrizka. Anodovy* proud 
klesa az na malou hodnotu, zatimeo 
proud stinici mrizky prudee stoupa. Tim 
dochdzi k prudkemu poklesu napeti na 
stinici mrizce. Tento zaporny napet’pvy* 
impuls se prenasi pres vazebni konden- 
zdtor na brzdici mrizku, kterd tim uplne 
'potlacuje anodovy proud. Anodovd na- 
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peti v dusledku toho prudee stoupa. 

. Tento vzestup napeti se prenaSi jako 
-kladny impuls pres kondenzator C na- 
ridici mfizku. Ridici mrizka se stdva 
na kratkou chyili kladnou. Mrizkou tede 
proud, ktery rychle nabiji kondenzator 
C na zapornd napeti. Mezitim se ale 
, brzdici mrizka stala' znova kladnou’.. 
Mezi anodou a* stinici mrizkou se obno- 
vuji puvodni napet’ovd pomery. Zaporne 
napeti na ridici mrizce zpusobuje, ze jak 
anoda*, tak i stinici mrizka se znova do- 
stavaji na vysoky kladny potential. Na- 
stava novy* cykl vybijeni kondenzatoru C 
a'tim i zacatek novdho piloviteho kmitu. 

Integrator lze synchronizovat zapor- 
nym synchronizacnim napetim, prive- 
denym na brzdici mrizku. Zapomd na¬ 
peti na brzdici mrizce zpusobuje pred- ( 
casnd potlaceni anodovdho proudu a 
prudke stoupnuti proudu stinici mrizky. 

Nevyhodou integratoru je, ze vystup- 
ni napeti pilovitdho prubehu ma nega¬ 
tivni sklon, takze se musi pred koncovym. 
stupnem pouzivat jeste dalsiho inverz- 
niho stupne (viz obr. 3). ~~ 

Praktickd zapojeni integratoru je uve- 
deno na obr. 3. V okruhu mrizka-katoda 
. je zapojen potenciometr, pomoci kterdho 
. lze hrube nastavovat kmitocet. .Protoze 
odp’ory, ktere jsoii pouzitd v mrizkovdm 
okruhu, maji hodnotu vysokou proti 
hodnote R a , vytva.fi se na mrizce zipor- 
nd napeti, prestoze mrizkovy svod je 
pfipojen na kladnd napeti. 

Pri navrhu vertikalniho integratoru 
je nutne vzit v, uvahu moznd vykyvy' 
kmitoctu site, ze kterd je synchronizator 
vysilace napajen, (obvykle 48,5 az’ 
50,3 Hz).Nesmime zaponiinat ani na 
kmitoctovou nestabilitu samotndho roz- 
kladoveho oscilatoru prijimace a na sku- 
tecnost, ze kratce pred vypadnutim syn- 
chronizace je prokladani radek jiz velmi 
nedokonald. Pfi navrhu je nutno pocitat 
• s oblasti zachyceni sirokou od -f 2 do 
—6 Hz. K dosazeni takovcho rozsahti 
je treba privadet na brzdici mfizku pen- • 
- tody integratoru PF86 na obr, 3. syn- 
chronizacni napeti o amplitude asi 15 Vss. 
Synchronizacni impulsy v uvedendm 


1- - 


iW- 


VERTIKALNI , i 

synchronizacn i pereo 

IMPULSY . 


STABlilZOVANY ZDROJ 


NT 


K /NVCRTQRU FAZE" 
A K0NC0VEHU STOP: 


-Z0V * *■'5V 


POROVNAVAO IMPULSY 


,vyv 


SaSHSlSi 


OD ODDCLOVACC syncuronizacnicu ' 
1 . ItiPULSU 


'U 50 " - 6WJ ;?n* 


5k6 X Ji k5 

X.i 


2W*i 


in 

AflPLITUOA 


u. vn IP" ' 1 — 

«iu 

t y ft? 


in 2 M~ J Ufc 


| 25 A-fljofcfW 10 k i. I8lt X 

iLiJ " T • T ■ —T 


w Mf15 ' \2n\\ \2k5 I «6 \\200 


. M E29QDC/P3A4 - , L—C^z£j— 

1 ' 

■ ~\ ' E299DG . 

"** • ' P348 


UNEAR17A * 
60t “ NAUORE 




—! , ^ i ==; 


AM 9, OBRAZOVKY 
M25 . ~ 


K WCUYLOVACttl CIVKAM 


* .1 LINEARITA. 



Obr. 3 


zapojeni dodava hexodova cast elek¬ 
tronky ECH81, . 

V zapojeni integratoru se pouziva 
dvou napetove zavislych odporu (E299 
DC/P344, E299 DG/P348), kterfi maji 
za ufiel vyrovriavat pripadne zmeny na¬ 
pe tl zdroje. Jak jsme jiz uvedii, je u to- 
hoto obvodu nutny dalsi stupen pro 
zmenu polarity budiciho napeti. Tento 
stupen, osazeny triodovou castr elek- 
tronky PCL82, soufiasne iiapeti zesiluje, 
takze je moznfi zavfist zapornou zpetnou 
vazbu, ktera stabilizuje cely a obvod 
i amplitudu obrazu. Vyska obrazu zu- 
stava pak stala jeste pri napeti 190 Vj 
v siti. Napeti pro zpetnou vazbu se ode- 
bira z odporu 10 jl, zapojeneho do se-. 
kundaru vertikalniho vystupniho trans- 
formatoru. Napeti se privadi do katody 
triodovfiho systfimu elektronky PGL82. 

Neobvykly je u tohoto zapojeni'zpu- 
sob regulace linearity obrazu. Linearita 
se nastavuje zmenou velikosti katodo- 
veho odporu koncoveho stupne. Zmenu 
hodnoty odporu se meni poloha pracov- 

■ niho bodu na charakteristice a tim i li¬ 
nearita vyslednc proudovc pily. . 

Vertikalni integrator luxusniho te- 
levizniho prijimafie Philips je zapojen 
podobne. Oproti zapojeni na obr. 3 neni 
vsak pouzito primfi synchronizace, ale 
zapojeni daleko, slozitejsiho. Zapojeni 
obvodu, kterymi je prijimafi vybaven, 
je uvedeno na obr., 2. 

Obvody, osazenfi elektronkou PCF80 
doddvaji napeti, ktere se obvykle ndilo 
rucnim regulatorem kmitoctu. Na ridici 

■ mrizku triodoveho; system u (kmitocto- 
veho diskriminAtoru) PCF.80 se priva- 
deji impulsy. Na anodu tripdy se vedou 
synchronizafini impulsy ze stinici mfizky 
pentodovfi fiasti PCF80. Kmitoctovy 
diskriminator pracuje jako koincidencni 
obvod. Kdyz se prichazejici synchroni¬ 
zacni impulsy kryjr v zasynchronizova- 
ndm stavu se zadni hranou porovnava- 
cich impulsil, vytvan se na anode za- 
porne napeti,.ktere ovlada pracovni bod 
vertikalniho integratoru PF86. Pomoci 
tohoto napeti se oscilator udrzuje uvnitr 
oblasti zachyceni, ve ktere je zar'ucena 
dobra synchronizace i stalest prokladani 
rhdek. Jakmile prijimac vypadne ze syn¬ 
chronizace, synchronizacni impulsy se 


jiz nekryji s poroynavacimi impulsy. 
Kmitoctovy diskriminator ' - nedodava 
zadne napeti a regulacni napeti klesne 
na nulu. Tim se kmitocet vertikalniho 
oscilatoru automaticky pfevede na' nej- 
nizsi hodnotu (cca 45 Hz). V tomto oka- 
mziku vstoupi v cinnost spinaci elek- 
tronka - (pentodova cast elektronky 
PCF80). Na jeji anodu se privadeji klad- 
nd spicky ze zpetneho behu vertikalniho 
koncovdho stupne. Na ridici mrizku se 
soufiasne privadeji synchronizafirii im¬ 
pulsy. Elektronka je ■ tedy klifiovana a 
v zasynchronizovanem stavu se na jeji anode 
objevuje usmernene napeti z kladnych 
spicek zpetnych behu vertikalniho kon- 
coveho stupne. Toto usmernene napeti 
ma zapornou polaritu a uzavxra zvlastni 
spinaci diodu, takze synchronizacni im¬ 
pulsy se na brzdici mrizku integratoru 
dostavaji jen s malou amplitudou. Tim 
se integrator synchronizuje jen v pomer- 
ne malfim kmitofitovem rozsahu a ma 
proto i znacnou odolnost vufii ruseni. 

Ve stavu nezasyrwhronizovahem dodava 
spinaci' elektronka jen ,malfi zapornfi 
usmemend napeti. Spinaci dioda je pro¬ 
to vodiva a cesta, kterou se synchroni- 
, zafini impulsy dostavaji na brzdici mriz- 


vertikalni synchronizacni impulsy 


m • \\27k 39fc 


ku integratoru, se stava nizkoohmovou. 

■ Synchronizafini impulsy se tak dostavaji 
v mriohem vetsi amplitude na brzdici 
' mrizku elektronky PF86. Elektronka je 
tim prirno rizena a rychle se vraci do za- 
s>mchronizovandho stavu. Jakmile k to- ‘ 
mu dojde, nastava opet stav koincidence 
v kmitofitovem diskriminatoru, spinaci 
elektronka usmernuje kladnfi-,spicky, 
uzavira diodu a obvod se vraci do vy- 
rovnaneho stavu. . . 

Na obr. 4 je uvedeno zapojeni samot- 
nfiho integratoru. Zapojeni se priliS ne- 
lisi od zapojeni uvedeneho na obr. 3. 
Hlavni rozdil spociva ve zpusobu, jak 
je ziskavano stabilizovane napeti 110 V 
pro napajeni integratoru. Misto nape- 
t’ove zavislych odporu pouziva se u-to¬ 
hoto prijimafie specialni regulafini' elek¬ 
tronky, ktera vyrovnava ’ kolisani ano- 
dovebo proudu,' pusobenfi zmenami 
sitovfiho napeti. 

Synchronizafini signdl.se privadi y za- 
porne polarite na brzdici mrizku. Sti¬ 
nici mrizka dostava pres hruby regula¬ 
tor kmitofitu stabilizovane napeti. Prii- 
beh amplitudy i linearity budiciho na¬ 
peti se ovlivnuje regulatory, zapojenymi 
mezi integrator a nasledujici inverzni 
^stupen. . - 

Podobne jako u zapojeni na obr. 3 je 
v zajmu dosazeni linearity obrazu, neza- 
visle na ohrati prijimafie,' vertikalni 
stupen opatren silnou zpetnou vazbou. 
Jako zesilovafi pro zpetnou vazbu slouzi, 
podobne jako v predeslfim pripade, trio- 
da, jinak nezbytna pro iriverzi polarity 
budiciho napeti piloviteho prubfihu. Q 
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SluSnou chvili jsem premi'tal nad tfm, 
zda si popisovany hudebni nastroj za- 
slouzi privlastek ,,jakostni“. Vefim, ze 
ano. Nejde sice o nastroj spickov6 ja- 
kosti, jehoz stavba by sivyzadala prilis 
velky kus lidsk^ho zivota a prills nabi- 
tou penezenkui ale presto splnuje (pri 
peclivi:m provedeni) vsechny pozadav-. 
ky, jez lze na jakostni,hudebni nastroj 
klast. Snad by mnohcho svadela k mine 
priznivimu posudku ta okolnost, ze jde 
o nastroj jednohlasy, tj. ze pri soucas- 
nim stisknuti libovolniho poctu klaves 
zni pouze jeden t6n a nikoli akord - ale 
v tomto pripade jde jen o nezvyk. Vzdyf 
v zahranici jsou podobne jednohlase na- 
stroje ve znacni oblibe i v serioznlch 
orchestrech - a neni se cemu divit: coz 
nejsou napr. vsechny dechovi nastroje 
take „jen' f jednohlasi? Jestlize zasedne 
za jednohlasy klavcsovy nastroj pianista 
nebo harmonikar, citl se zpocatku jiste 
jaksi nevyuzit a na technice hry znacne 
osizen. Ma-li vsak takovy nastroj dosta- 
tek jinych prednosti, jako jsou pestri to¬ 
il ove rejstriky aj. elektroakusticke do- 
plhky, prijde si na sve i sebelepsi hudeb- 
nik a sebendrocnejsi posluchac. 

Nez pristoupim k popisu naseho elek- 
tronickiho nastroje, vratim se kratce 
jeste k otazce pozadavku, v nichz ne- 
smime pri stavbe slevovat. Jsou to: 

t 

1 . dokonala uprava klavesnice, ktera by . 
dovolovala beznoii techniku hry, 

2 . cisti nasazovani a vysazovani tonu 
(bez praskotu), . 

3. presnost sladeni, 

4. stabilita ladeni, 

5. ' celkova vnitrni i povrchova uprava 

nastroje, umoznujici jeho prenosnost 
a odolnost vuci predpokladanym" 
vnejsim mechanickyrn vlivum.- 

Jeste by mohl by.t pridan jeden poza- 
davek: co mozna mali rozmery a prija- 
telna vdha nastroje. Jedno ani druhe 
neni samozrejme faktorem, ovlivnuji- 
cim jakost nastroje, oboji vsak muze pri- 
jit velmi vhod (v tom mi daji za pravdu 
vsichni hudebnici - pokud ovsem ne- 
hraji na varhany, ktere si s sebou ob- 
vykle ncberou, jdou-li hrat' nekam ji- 
nam). 

Cim zacit? 

Nejvyhojdnejsi bude precist si nejprve 
cely clinek az do konce a pak se du- 
kladne nad vsim zamyslet. Nebylo by 
ucelne . okopirovat popisovany nastroj. 
Uvedeny popis ma slouzit jen jako vo- 
ditko, jez si kazdy jiste prizpusobi svym 
vyrobnim a mat'erialovym moznostem. 
Z toho duvodu nebyly pripojeny kom- 
pletni vykresy vsech soucasti (zabralo by 
to ostatne alespon jeden cely vytisk AR), 
ale'naopak jsou podrobneji rozvedeny 
nekteri podstatne otazky a jejich reseni 
je nastineno se snahou o to, aby nebylo 
pouhou sablonou, ktera by omezovala 
individualnf tyurci iniciativu. 
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Stavime-li rozhlasovy prijirnac, ob- 
■ vykle zaciname tim, ze si nejprve opatri- 
me vhodnou skrinku a pak se pocneme 
zabyvat jeji naplni. 1'ake v nasem pri- 
pade bude rozumne volit podobny po- 
stup - jinak by mohl nakonec nas \;y- 
tvor skoncit pribity na nejakem nevz- 
hlednim prkinku. . , 


Obr. 2. Texgumoidove listy se zavity 

Do £eho elektrofonicky nastroj 
vestavime? 

Nebude mnoho tech, -kteri by meli 
k dispozici vrak nejakeho klavcsoviho 
hudebniho nastroje, jenz by se dal k na- 
semu ucelu vyuzit. Nemusi jit ovsem jen 
o vrak. Elektronicky nastroj lze vesta- 
vet tiz jako doplnek napr. do harmoni- 
ky nebo harmonia (do harmoniky je 
mozno vestavet pouze klavesove kon- 
. takty s ladicimi prvky a ostatni elektro- 
nickou cast postavit do samostatne pre- 
■nosrie skrinky). Ti mene st’astni budou 
rnuset zhotovit nastroji „kabat“ sami. 
Jeho minimalni rozmery se stanovi 
z poctu a velikosti klaves, velikosti sit’o- 
•veho transformatoru (pokud bude na- 

• • hcrni klaves. doraz 



pajeci cast primo v nastroji) a.z poctu 
ovladacich prvku (rejstriku apod.). Po¬ 
pisovany hudebni nastroj je po tito 
strance resen co nejjednoduseji, jak vy- 
svita z obr. 1, Predni stena i bocni steny 
jsou zhotoveny z hliniku. Zadni stena 
chybi. Bocni-steny jsou vzadu spojeny 
jen ocelovym uhelnikem (20 x 20 mm), 
ktery nese klavesy a celou elektrome- 
chanickou' cast krome sit’oveho transi 
formatoru. Cela tato nosna konstrukce 
ncbudi na prvni pohled valnou duveru. 
Nutno vsak uvazit, ze je vydatne zpev- 
nena deskou s ovladacimi prvky a ple- 
chovymi kryty. 

K hlinikovym stenam jsou kolem 
vnitrniho , obvodu prisroubovany tex- 
' gumoidove listy' (do sten jsou vyfiznuty 
zavity M3), jez nesou plechove kryty 
(obr. 2). Stejna lista je pripevnena na 
predni hlinikovd stene podel klavesnice 
a tvori dolni doraz klaves. Budeme po- 
trebovat jeste druhy dolni doraz pro 
pultonove klavesy a jeden spolecny hor- 
ni doraz (dobre poslouzi ocelovy ctyr- 
hran asi 8x8 mm) - obr. 3. Ctyrhrany 
jsou jednim koncem pripevneny malymi 
uhelnicky k hlinlkove bocni stene, dru- 
hym koncem ke stredni vyztuze (obr.,4). 
Deska s ovladacimi prvky je rovnez jed- ' 
nou stranou pripevnena k teto vyztuze, 
na.niz spociva; protejsi a predni strana 
• je k hlinikovym stenam pripevnena po¬ 
dobne jako plechove kryty, tj. pomoci 
texgumoidovych list. Plechiovy kryt na- 
strojeje dvoudilny. V mistech spojeni jsou 
obe casti krytu podlozeny rovnez tex- 
gumoidovou listou, v niz jsou vyfiznuty . 
zavity M3,, aby byla zarucena snadna 
rozebiratelnost. Svou predni. casti spo-” 
civa vrchni plechovy kryt' na horni 'do- 
razove liste klaves a je k ni prisroubovan 
. (obr. 5). •' 

( ' Klavesy 

•Pro jednohlasy / elektronicky nastroj 
bude ucelne zhotovit klavesy harmoni- 
kovych rozmenu. Rozmery jednd oktavy 
takoveto klavesnice jsou na obr. 6. 
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; Obr. 4. Pfipevneni klavesovych dorazfi 


Obr. l. r Ram hudebniho nastroje 


Obr. 3. Klavesove dofazy • 



horn/ kryt 
spoan/ kryt 

/ ~y —- otiory 1> J \ 5mm 
/ / po celem ob.-oou 
W krytu ' 

■tpojink p/ech 08 ■ 1mm 

Obr. 5\ Tvar a informativni rozmery ple- 
chovych krytu. Jfsou prisroubovany k tex- 
gumoidovym listam 


Vsimneme si, ze ctyfi z peti pulionovych 
klaves jsou ulozeny. ponekud nesou- 
merne s drazkou mezi bllymi'klaves ami. 
Je tomu tak proto, aby vysla vetSl vzda- 
lenost mezi pultonovymi, klavesami. . 
. Krome zikladnl slrky bilych-klaves, tj. 

zakladni dclky klavesnice jedn6 oktavy, 
-jsou ostatnl rozmery a tvary klAves u ruz- 
nych typu harmonik mime odlisne. List 
se hlavne tvarem a rozmerem pultono- 
■ vych klaves. Tvar pul tonov6. klavesy si 
muzeme upravit podle sveho vkusu 
(okoukneme si pianove harmoniky za 
vyklady prodejen). Nedoporucuji vsak 
menit jejl d61ku a vysku, slrku lze 'na- 
proti tomu zmensit az na 7 mm) jako je 
tomu u popisovandho nastroje), aniz by 
to bylo na ukor techniky hry., 

Ainaterska vyroba klaves je tvrdym 
’ orlskem a byva obvykle spojena s mate- 
rialovymi potlzemi. Klavesy popisova-. 
n^ho ndstroje jsou , vyrobeny (vyfrezo- 
vany) z organickeho skla: pultonove 
jsou z.cirdho, ostatnl z blldho. Zpusob 
jejich upevnenl je fesen jednoduse 
pomocl pruznd ocelovP planzety (obr. 
7a, b). Vsimneme si, ze delka klavesy . 
pfevysuje znacne zakladni potrebny 
rozmer. Musime vsak nutnfi vyuzlt del- 
slho ramene paky, majl-li byt klavesy 
radhe vyrovnany, horn! dorazovou listou 
(proto nedoporucuji resent, uvadene 
v AR 7/59, kter6 rnuze v nejlepslm pfl- 
pade vyhovet jen pro nouzov£, pokusne 
ucely). Klavesy by mohly byt kratsl, ale 
to by nutne vyzadovalo jiny system vy- 
mezenl jejich hornl- polohy (obr. 8.) 
Take upevnenl kldves muzc byt reseno 
jeste jinak, napf. podle obr. 9 - tento 
zpfisob je vsak .velmi choulostivy na 
pfesne vyvrtanl vodiclch otvoru. 
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Obr. 6. £akladm rozmery harmonikove kld- 
vesnice -jedna oktdva 
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Obr. 7a, b. Pripeo- 
neni klaves pomocl 
. ocelovych ‘ planiet 











> * Byva problem, ,,z ceho" klavesy vy- 
robit. Dfevo je sice snadno opracova- 
telnd, ale o to obtlznejsl je to s jeho po- 
vrchovoti upravou. Maienkv laku nedo- 
‘padne obvykle prlli§ uchvatne. Je sice 
moznost polepit dreven^ klavesy <vhod- 
nou hmotou (umelou perletl nebo astra- 
lonem), to by vsak bylo velmi pracne, 
nehlede k materialovym - potizlm. Za 
pokus by stalo od!6vat klavesy z denta- 
crylu. 

■ JeSte by zbyvalo jedno velmi pohodlne 
resenl jak zlskat klavesy - koupit'je ho- 
tovd. K tomu by se ovsem musel nejprve 
vyjadrit n. p. Harmonika v Hradci Kra- 
lov6 (zatlm na podobny' druh prodeje 
nejsou zarizeni). 

Delka klAvesnice by byla optimalni 
asi v rozsahu trl az tri a pul oktavy. Vet- 
si rozsah by byl rozhodne zby teeny vzhle- 
dem k tomu, ze lze preplnaci snlzit za- 
kladnl ladenl o jednu nebo dve oktavy. 

Klavesove kontakty 

jsou nejchoulostivejsi cast! celeho na¬ 
stroje a to jak z hlediska provoznl spo- 
Jehlivosti, tak z hlediska jejich opatrenl. 
Tu a tarn jsou sice jeste k dostanl ruznc 
vyprodejni kontakty, ne vsak vzdy 

• v plnem mnozstvl stejneho- druhu. Jistj/ 
amater ke mne prisel s napadem, ze by 
snad bylo niozn6 zhotovit kontakty 
z pruznych ocelovych dratku (kytaro- 
vych strun), silneji pochromovanych. Je 
to vtipny napad. V bezne technicke 
praxi jde zpravidla o to, aby dotekov^ 
plochy perovych svazku mely co mozna 
nejlepsl vodivost, Vodivost klavesovych 
kontaktu naseho nastroje ma naproti 
-tomu zcela podruzny'. vyznam. Nehlede 
k tomu, ze se celkovy odpor pripojencho 
obvodu tlmto ,,zhorsenym <c kontaktem 
(v porovnanl napf. s kontaktem platino- 
vym) zmenl jen naprosto neznatelne, 
nevadilo by ani, kdyby slo o podstatne 
vyssi prechodovy odpor; pokud by byl 
konstantnl - vzdyf stejne pripojujeme.ob- 
vod, ktery ma radove nekolik kiloohmu 1 
Vyuziti tohoto napadu by mohlo mit 
podobu napf. podle obr. 10. Z obrazku 
je jasne patrno, ze stisknutim klavesy 
.spojlme pomocl .vodive plosky navza- 
jem jednotlive struny v zadandm sledu. 

Na obr. 1 T je pflklad pouziti tele- 
fonniho pdrovriho svazku-.-Takoveto kon¬ 
takty jsou u popisovaneho nastroje sefa- 
zeny na spolecn<5 texgumoidove liste,; 

• vyztuzend ocelovou ctyrhrannou trub- 
kou. Upevnenl je podobne jako v pfl- 

.pade spodnlho d'orazu pultoncvych kla¬ 
ves. 

Velmi dulezitou ulohu hraje spravnd 
seflzenf kontaktu, Nejde' jen o dosazenl. 
spraviniho sledu splnanl, ale. take -o to, 
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Obr. 8. Jiny zpusob vymezeni horni polohy 
^ klaves 



Obr. 9. Otocne upevnenl klaves . 
ktavesa 

pochi' omovafio 
pochromavane 
' struny 

Obr. 10. Kontakty z ocelovych strun 




'Obr. 11 

Kontakty z telefomiho peroveho svazku 

* noso d deska 
j pro ovladact prvh 



Obr. 12. Klavesovy sptriaZpro volbu rejstnk 
\ a oktavovych rozsahu 
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Spmacem S 2 pfipojime k multivibrdtoru 
obvod nastaveny no. takovou hodnotu, aby pie- ■ 
ladil (posunul) celji rozsah nastroje o '1 oktdvu 
mze. Kapacita C 1 by se pfitom. mela rovnat 
kapacite. celeho. obvodu klavesovych kontaktu. 
Spmacem S 3 preladime nastroj o 2 oktavy nize. 
Cj, by mil mit trojndsobek hodnoty C,. 

S c , S C ia, Sa (atd.) - kldvesove spinace 
S i - spinal volby ndblhu' torn ’ 

S 4 - spinal vibrato, - regulator hlasitosti 
Pi je dvanactipolohovy a P 2 je ctyrpolohovy 
hvlzdicovy prepinal. ' 

% Kombinace spinani'rejslriku jsou velmi bo- 
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Obr. 13 


hate, zejmena packove spinace dovoluji vice 
variaci: ' . • " 

P s vpoloze u soacasne s P 2 ve 3. (zakreslene) 
poloze, ddva pfi sepnuti klavz spiff. S IV 
rejstfik" VOX HUMANA. 

I\ --- LESNl ItOH, Pi =_KINURA (oba 
spinace Ize doplnit P t )\ 

P t = KLARINET, P, = FLIsTNA. 
Klavesa S III spina jen P s v poloze b, ktery 
ma sverdzne zabarveni. Volba dalsich rejstfiku 
.prepinaci P, a P% neni nijak komplikovana, 
tzeje vsak libovolne fadit (zde si musi.kazdy 
jiz poradit ‘sam, protoze nelzje vse vyjmeno- 
vat). : , ' ■ 



■ * c 


aby okamzik sepnuti kontaktu nebyl, 
prov&zen. patrnou zmenou poddajnosti 
tisknute klavesy, Tato ncctnost, kterou 
ma i tovarne vyrabeny„ „klaviphon cc 
(byt’ z jin^ priciny), cini hrii velmi hepri- 
rozenou a technicky obtiznou.'' 

' -t 

(Dokonceni) 














Zakladnlm znakein jakosti amaterske 
stanice neni jen dobry ton vysllace, ale 
take dobry prijimac, ktery splnuje poza- 
davky soucasne techniky amatcrskdho 
vysllanl. Vesnazeo amatdrskou stavbuja- 
kostnlho komunikacnlho prijimace posta- 
■vilijsme ve Vrchlab! spolu s OK1AEE 
jako zacatek rady overovacich zkou- 
sek . ruznych ' obvodu - konvertor pro 
pisma 80 a 40 m, ktery pracuje s priji- 
macem MWEc. Pochopitelne must 
dobry komunikacnl prijimac splnovat 
radu pozadavku, jako je napr, dobra 
selektivita, mOznost prljmu SSB, ucinne. 
automaticke vyrovnavam citlivosti i pri 
provozu CW. To vsechno jsou poza- 
davky, na ktere konvertor nebo vysoko- 
frekvencnl zesilovac a prvnl smesovac 
v prijimaci vliv nemajl. Jsou tu vsak 
dais! pozadavky, co nejmensl sum, 
s kterym je spojena citlivost, dale kmi- 
.. toctova. stabilita' prvniho oscilatoru a 
krlzova modulace, ktere se dajl odzkou- 
set na konvertoru. Prizname se jiz na 
zacatku, ze jsme. nemeli moznost tyto 
vlastnosti merit. Bylo vsak mozne po- 
rovnanl j se starslm konvertorem, prl- 
padne s prijimacem _EK10, pouzitym 
jako konvertor ve spojenl s MVVEc. 
S vlastnostmi novdho konvertoru jsme 
byli spokojeni. 

Zlepsenl uvedenych vlastnosti vstupnl 
£&sti prijimace jsme .chteli dosahnout 
zachovanlm ruznych doporucen! v ama¬ 
terske literature. Velmi n4m take po- 
mohlo studium zapojeni komunikacnlch 
prijlmacu. 

Blokove schema konvertoru je na 
obr. 1. Vstupni vysokofrekvencnl zesilo¬ 
vac je prizpusoben k antene o impedanci 
70 fl. Presto, ze je nutno tento'stupen 
navrhnout tak, aby jeho sum byl co rej- 
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mens! (s ohledem 
na pozdejsl rozslrenl 
do 30' MHz), je o- 
pravnene pouziti 
pentody vklasickem 
zapojeni. Kaskodo- 
• ve nebo jine zapoje¬ 
ni triod na vstupu 
prijimace s ohledem 
na sum neprinese 
znatelnd zlepsenl. 
.Na druhe strane je 
. na toirito stupni'vel,- 
mivhodnd elektron- 
ka s exponencialnl 
charakteristikou k 
zamezenl krlzovO 
modulace, ktera se 
muze projevit pri 
provozu velmi rusi- 
ve. Triody s expo- 
_nencialnl charakte¬ 
ristikou jeste nejsou 
bezne, a tak se zda 
pouziti strme vyso¬ 
kofrekvencni pento¬ 
dy s exponencialnl 
charakteristikou nej- 
lepsim resenlm. V olba padla na elektron- 
ku 6F31, ,ktere se v zahranicl jeste hojne 
pouzlva.'jejl dais! vyhody jsou mala pru- 
chozi kapacita a male rozmery. Snadno 
dostupne jsou i heptalovd keramicke elek- 
tronkove objlmky se stlnenlm. K zame : 

. zenl krlzovO modulace ma byt zisk pfed 
smesovacem pokud mozno maly a selek¬ 
tivita obvodu vf zesilovace co nejlepsl. 
Maly zisk vf zesilovace neni v konver¬ 
toru na zavadu, protoze za 'nej obvykle. 
pripojujeme jakostnl a citlivy prijlmac, 
.jako je napr. EZ 6 nebo MWEc. Z blo- 
kov^ho schematu na obr. 1 , kde jsou 
vepsana vf napetl u jednotlivych stupnu, ' 
vidlme, ze i tak^celkovy zisk 100 do- 
stacuje. Maly zisk ve vf zesilovaci se 
ovsem nedosahuje zmensenlm strmosti 
elektronky. To by bylo na tikor sumo- 
vych vlastnosti prijimace. Na miste vsak 
je pomerne volna vazba mezi vf stup- 
nem a smesovacem, takze se soucasne 
mene zatezuje kmitavy obvod' v mrlzce 
smesovace. 

Druhym stupnem je smesovac. I zde 
je treba uvazit, zda pouzijeme pentody 
nebo triody. V kazdOm pflpade.se voll 
aditivnl smesovanl pro vyhodnejsl sme- 
sovaclstrmosta mens! sum.'Pentodasvym 
velkymvnitrnlm odporem mine zatezuje 
nasledujlcl mezifrekvencnl obvod a ma 
proto vets! zisk. To vsak v konvertoru, 
jak jiz bylo receno, nerozhoduje. Trioda 
vsak md podstatne mens! sum a to bylo 
duvodem pro jejl pouziti y nasem prl- 
pade. Opet to ma byt trioda strma a 
byla proto, zvolena trioda ECF82, jejlz 
. druhy systim, strma pentoda, ma vlast¬ 
nosti vhodne pro oscilator. 

Pro dosazenl co nejlepsl stability jsme 
zvolili oscilator rlzeny krystalem. Uka- 
- zalo se, ze se.da pouzlt jediniho krystalu 
pro obe prijlmana pasma (je take znam 
zpusob pouziti jedincho krystalii pro 
pasma 20, 15 a 10 m) i v tom prlpade, 
kde pozadujeme, abychom signaly SSB 
mohli poslouchat pri 'pevnem zaznejo- 
vim oscilatoru v prijiniaci za konverto- 
rem’, jako je tomu napr. u MWEc. Pak 
je ale nutne vy.uzlt i druhou, nekdy 
i tret! -harmonickou krystalu. -Proto 
hlavne je nutne , pouzlt . v oscilatoru 
pentody. 

Podrobne zapojeni konvertoru je na 
obr. 2. AntennI prlvod (souosy kabel 


70 fl) je pripojen k antcnnl clvce 
ktera je vazina s clvkou vstupnlho ob¬ 
vodu L 2 . Tento obvod se lad! soucasne !; 
s obvodem ve mrlzce smesovace dvoji-. 
tym ladiclm kondenzatorem C u C„ jehoz 
kap’acita by me la byt asi 250 pF. Pro- 
•toze jsme takovy kondenzator nemeli, 
pouzili jsme kapacity 500 pF. Popiso- 
vanO clvky se vsak hod! k puvodne pla- 
novane kapacite 250 pF. S ladiclm kon- 

- denzatorem o mens! kapacite je laden! 
o neco pohodlnejsl. Jedina clvka v ladi- 
clch obvodech obsahne obe pasma a pri- 
zpusobenl zustava pro vsechny kniito- 
cty, prichazejlcl v tivahu, _v rozumnych 
mezlch. LadicI obvod je zapojen pflmo 
na mrlzku prvnl elektronky (EJ 6F31.* 

' Zisk • teto elektronky se fldl v malych 
mezlch potenciometrem R 2 v katode. 
fijzenl zisku by melo mlt vets! rozsah. 
V tom prlpade by vsak bylo nutno po¬ 
uzlt dratoveho potenciometru a dalslho 
odporu, zapojeneho mezi katodou elek¬ 
tronky a kladnym pdlem napajeclho 
napetf. Dratovy odpor vsak. nebyl po 
ruce a hmotovy nesnasl katodovy proud 
■ elektronky, kdyz jeho hodnota pfekroci 

• 10 kfl. Aby bylo mozno pine vyuzlt dob- 
rych vlastnosti elektronky 6F31, je stejne- 
lepe vynechat tento potenciometr a kon-/ 
denzator C 4 , uzemnit odpor R t a privist' 
na studeny konec clvky L 2 napetl AVG 
z prijimace, zapojeniho za konvertor. 
Pak je ovsem nutni uzemnit studeny 
konec clvky i 2 pres ‘kondenzator asi 
10 000 pF. Zdkladnl pracoynl bod elek- 
‘tronky je urcen katodovym odporem 
R ± , odporem ve stlnicl mrlzce R 3 a napa- 
jeclm napetrm Ut> ,= 150 V. Pri hodno- 
tach techto soucastl, jak jsou uvederiy ve 
schimatu, je katodovy proud elektronky. 
7‘mA a jejl-strmost asi 3.mA/V. Na stl¬ 
nicl mrlzce se nastav! napetl asi 66 V 
a na katode pri zkratovanem potencio¬ 
metru asi 1,5 V. V. anodovdm obvodu 
elektronky je zapojena vazebnl clvka Li, 
ktera je vazana s ladiclm obvodem L i 
. C 7 . Tento obvod Je pripojen k mrlzce ■ 
smesovace pres kondenzator C 8 . Vysoko¬ 
frekvencni napetl z oscilatoru se privadi 
pres katodovy kondenzator C u s paralel- 
ne zapojenym katodovym odporem 
R s na katodu smesovac! triody elek¬ 
tronky ECF82. V anodovOm obvodu 

. tdto triody je zapojen zatezovacl odpor 
R t se seriovou indukcnostl L s . Hodnoty 
techto soucastl jsou zvoleny tak, ze 
smesovac! zisk ma temer stalou hodnotu 
do kmitoctu 3" MHzT (To je nutne 
pri pouziti konvertoru s prijimacem 

- MWEc., ■ ' . 

Pokud prvnl mezifrekvencnl kmitocet 

. • (rozsah prijimace) nedosahuje tak vyso- 
kych hodnot, je mozne zvetsit hodnotu 
odporu' 7? e (musl se take zmenit L 6 ). 
Smesovac! zisk je pak vetSI; Signal o kmi¬ 
toctu prvnl mezifrekvence Jm se odeblra 
souosym kabelem pres kondenzator C„. 
Pri volbe jL 5 a R g je pocltano s kapacitou 
tohoto kabelu asi 25 pF. Pentodova cast 
elektronky ECF82 (E 2 t,) je zapojena 
jako oscilator. Krystal A, kmita ‘na za- 
kladnlm kmitoctu a je zapojen mezi 
prvnl a druhou mflzkou pentody. Stl¬ 
nicl mrlzka je napajena pres odpor R l0 . 
Anod’ovy obvod je naladen podle potre- 
by na zakladnl kmitocet nebo druhou az 
tret! harmonickou. Naladen! je pevne 
a z ad any kmitocet se zvol! pomocl pre- 
plnace P 2 . To je take jediny -preplnac 
pro volbu vlnoveho pasma. 

' Hodnoty anodoveho obvodu 'oscila¬ 
toru,. uvedene ve schematu na obr. 2, 
plat! pro kmitocet krystalu kolem 
5 MHz. Pri prepnutl na pasmo 80 m je 
tedy naladen anodovy obvod na zaklad- 
*'nl kmitocet krystalu a pri prepnutl ha 



mezi obema. civkami a upravit L x na 
potrebnou indukcnost. Druhy zpusob 
byl pro nas vhodnejsl. Staid vzdalenost 
mezi civkami je dana jiz vyrobou clvky. 
Obe clvky jsme totiz navinuli z jednoho 
kusu dratu a mezeru mezi civkami jsme' 
vytvorili odstranenlm jednoho zavitu. 
Pokusem jsme zjistili, ze se cinitebvazby 
prakticky nemenl s poctem zavitu clvky 
L u pokud tento pocet zavitii je maly. 
Stacilo proto nastavit indukcnost 
ublranlm zavitu,. kterych jsme navinuli 
vie. 

Soucin LJc 3 je pro 3,5 MHz 28,5.10'” 
a pro 7 MHz 15,6.10'”. Pri pokusech 
jsme merili cinitel vazby (presnost me- . 
renl neni velka) podle [2], pouhym me- 
renlm indukcnost!. Pri tom se merl in¬ 
dukcnost Z 2 s otevrenou clvkou L y (L a ) i 
a L t se zkratovanou L t {Lb}' Pak . 


pasmo 40 m je tento obvod naladen na 
druhou harmonickou krystalu. Ve dru- 
hdm provedenl konvertoru jsme pouzili 
krystalu o kmitoctu asi 3 MHz. V tomto 
prlpade je anodovy' obvod naladen pro 
pasmo 80 m na druhou harmonickou 
a pro pdsmo 40 m na tret! harmo¬ 
nickou. 


Ladici obvody 

' Vstupnl ladici obvod 1 ma obsahnout 
pasma 40 a 80 m. Pri vypoctu indukc- 
nosti clvky L x vychdzlme z nejvysslho 
prijlman6ho kmi toctu f p max — 7,2 MHz. 
Pri tom zvollme jako minirndlnl kapa- 
citu Ci s nezbytnymi paralelnlmi kapa- 
citami spoju, elektronky a vlastnl kapa- 
citou clvky hodnotu 50 pF, kterou 
urcite lze dodrzet. 




25330 


/Vmat • Ci min 

.25330 

' X» a — 


7,2 2 .50 


[pH; pF, ( MHz] 
- = 9,8 pH " 


S, touto clvkou bude celkova- kapacita 
obvodu pro pasmo 80 m 


C^ max — 


25330 


J ~p min* • L‘ 
25330 


3,5” .9,8. 


= 211 pF 


•Tim je samotny ladici obvod stanoven.' 
.Zbyva zvolit konstrukei clvky, pri'cemz 
je nutno hledet na jejl maximdlne dosa- 
zitelnou -jakost. Modern! ferrity jsme 
neuvazovali, protoze nejsou na trhu. 
Na zelezovdm jadre se nam nepodarilo 
vyrobit clvku, ktera by mela Q_ vets! nez 
asi 100 na 80 m i na 40 m pasmu sou- 
casne. Jakost clvky byla na vysslch 
kmitoctech vzdy nizsl. Jako vyhovujlcl 
•se ukazala clvka jednovrstvova, valcova, 
s mezerami mezi zavity. Jejl prakticke 
hodnoty jsou v tab. 1. Jakost clvky se 
pohybovala mezi Q_ = 120 na 3,5 MHz 
a Q_ = 110 na 7 MHz. Pri presne vyrobe 
clvek, zalisov&nlm zavitu do zeber 
z plexitu nebylo nutno pro dosazenl 
soubehu .pouzlt ani dolacfovaclch ja'der 
ani trimru. Pro stanoven! antennlho va- 
zebniho vinutl jsme nechteli pouzlt 
hodnot nahodnych. Podle [1] jsme urcili 
rezonancnl odpor obvodu Cu' L 2 ze 
vztahu t - 


R r = 2tr/L 2 a [Q; Hz, H] 

pro 3,5' MHz na 25,3 kQ a pro 7 MHz 
na 46 k£f. Pro antenu, pKpadne napa- 
jec o odporu 72 Cl, bude tedy nutna 
transformace odporu antdny R a na la¬ 
dici obvod • 



Pro 3,5 MHz' to bude 351 a pro 7 MHz 
640.'Pri vypoctu rezonancnlho odporu a 
potrebn6 transformace nemuslme na 
pouzlvan £ch kmitoctech jeste brat y tlv'a- 
hu vstupnl odpor elektronky, ktery se 
projevuje teprve pri vysslch kmitoctech. 
Dale muzeme zjistit soucin indukenosti 
vazebnl clvky L x a vazebnlho cinitele fc 2 
ze vztahu 



’Marne nynl moznost .zvolit indukcnost 
L y a nastavit vhodnou vzdalenost mezi 
Li a Ly a tlm nastavit vazebnl cinitel k, 
nebo opacne nastavit stalou vzdalenost 


Pfi dvou zavitech na clvce L^ ktera ma 
stejny prumer a stoupanl zavitu jako’ 
Li, je jejl indukcnost asi 0,28 pH. Na. 
antlnnlch svorkach je pak transformo- 
vany rezonancnl odpor ladiclho obvodu 

n 7? r k*Li 

— = — V 

- 

Vypoctene hodnoty jsou pro 3,5 MHz ■ 
71 Cl a pro 7 MHz 129 Q. Jetovysledek 
pfijatelny pro obe pasma. 

' Obvod Ly, C, mezi vysokofrekvenc- 
nlm stupnem a smesovacem musl mlt 
z duvodu soubehu stejne hodnoty jako 
obvod L 2 , Ci. Proto take je provedenl 
clvky Li shodnd s clvkou L 2 . Zisk vy- 
sokofrekvencnlho zesilovace' z mflzky 
Ey na mrlzku E ia byl zvolen A = 4. 






Tab. 1 


, , oocet 

civka - , 

* • zav. 

drat 

prum. 

civky 

pozri. 

L t 

21 

0,5 mm 
lak 

25mm 

. 

drilka civky 17 mm (me- . 
zery mezi zavity jsou 
urceny jiz pfi vinuti -' 
vinuty dva draty 0,5 mm 
smalt soucasne, jeden vy- 
jmuty). Zavity zalisovany 
do dvou pasku plexitu. 

Lx 

r 

' 2 

i 

0,5 mm 
lak 

. 

i / 

’ 

viiiuto soucasne s L s . Me- 
zera mezi obema civkami 
urcena vyjmutim jednoho 
zavitu, cimz se ziskaji 
soucasne privody civek.’ 
L 3 je umistena u stude- • 
neho konce L„. 

L t 


/ 


jako L z . 

L t 




jako L x 

u 


* 


70 az 80 /(H, vinuti krizo- 
ve, viz .text. \ . 

•L % 

• 46 

0,25mm 

lak 


vinuto "tesne na kostricce 
o 0 8,5 mm se zelezo- 
vym jadrem. Indukcnost 
10,5 az 16 fiH. 

L, 

2—3 

0,5 mm 
lak 


viz text 


Protoze.’podle [1] je zisk vysokofrek- 
vencniho zesilovace 

A = SlizfMQ. [A/V,Hz,H] ' 

, . v / 
a vzajemna indukcnost 

M = k\!L z ; u [H] 

muzcme.pouzit znamou hodnotu vazeb- 
nlho cinitele k z predcsMho mereni 
vstupniho obvodu a primo urcit indukc¬ 
nost vazebni civky L 3 , jejiz hodnota ma 
byt pro 3,5 MHz 0,41 pH a pro 7 MHz 
0,165 pH. Zvolili jsrne opet dva zavity 
stejne provedenbjako uijO indukcnosti : 
0,28 pH. S touto civkou bude zisk vy-' 
sokofrekvencniho zesilovace na 3,5 MHz 
3,3'a na 7 MHz 5,2. Pfi vypoctu bylo 
prihlcdnuto k tlumeni obvodu odporem 
if 6 . Do vzorce pro zisk se tedy dosazuje 
za Q jind hodnota (je to pro 3,5 MHz 
100 a pro 7 MHz 82). Strmost elektron- 
ky je, jak jiz bylo uvedeno, v dancm 
pracovnim bode 3 mA/V. 

Oba ladici obvody budou tedy shod- . 
n6, a tak6 Jejich vazebni vinuti budou 
stejnd. 

Kmitocet oscilatoru 

Volba kmitoctu krystalu Aj je dana 
jednak prijimanym kimitoctem f p a na 
druhd strane rozsahem prijimace, tj. - 
kmitoctovym pasmem/ m m in az f m max. 
Navic chceme pouzit jen jednoho krys¬ 
talu pro obc pasma, priccmz musi lezet 
kmitocet oscilatoru vzdy vyse nez %f p , ■ 
aby byla , zarucena moznost poslechu 
SSB i s pfijimacem ktery ma jen pevny 
kmitocet BFO, jako je napr. MWEc. 
Nechceme si take pfedepsat nejaky 
rovny kmitocet krystalu, ktery se ob- 
tizne obstarava a to treba za cenu, ze 
cejchovani prijimace za konvertorem_ 
nebude bezprostfedne.pouzitelne. 

Zakladni kmitocet krystalu nebojeho 
harmonicka tedy musi byt y oblasti od 

- fa = fm min + /p max ‘ '& • '*• 

fa — fm max rr fv min r 



Prakticky to zna- 
mena, ze pro pro- 
voz s pfijimacem 
MWEc, ktery mi 
rozsah fm . 0,8 az 
3,0 MHz, bude 
• pro pasmo 80 m 
(3,5 az 3,8 MHz)- 
kmitocet oscilato¬ 
ru’ v rozmezi 4,6' 
az 6,5 MHz a pro 
pasmo 40 m (7 az 
7,3 MHz) kmito¬ 
cet’ oscilatoru 8,1 
J az 10 MHz. Mi¬ 
me riyni za tikol 
takovy kmi¬ 
tocet krystalu, kte¬ 
ry by za' pouziti 
az tfeti harmonic- 
ke' mel kmitocet v 
obou urcenych ob- 
. lastech. V tab. 2 
' jsou uvedeny jeste 
jednou ve sloupci 
A meze oblasti , 
pouzitelnych kmi¬ 
toctu pro obc.pds- 
ma, ve sloupci B 
kmitocty, ktere na- 
sobenim dvema 
davaji vyslcdnc a 
ve -sloupci C kmi¬ 
tocty, .kterd niso- 
benim tremi divaji kmitocty vysledne. 
Hodnoty z tab..2 se nyni v nekterych 
pfipadech prekryvaji. Tak napr. hod¬ 
noty ze sloupce A pro 80 m se castecne 
prekryvaji s hodnotami sloupce B pro 
40 m, nebo hodnoty ze sloupce B pro 
80 m se opet prekryvaji s hodnotami 
sloupce C pro 40 m. Kmitocet krystalu 
X 1 proto musi byt v oblasti 4,6 az 
5,0 MHz nebo jeste v oblasti 2,7 az 


Tab. 2 



A 

B 

; C 

80 m 

4,6. 

2,3 

1,535 * 

6,5 

3,25 

2,17 - 

40 m 


4,05 

• 2,7 

10,0 

■5,0 

3,33 


3,25 MHz. V prvnim pfipade se po- 
uzije pro pasmo 80 m zakladniho kmi¬ 
toctu krystalu a pro 40 m pasmo jeho 
druhd harmonickd, pro druhy pripad 
pouzijeme v pasmu ,80 m .druhe har- 
monickd a v pasmu 40 m treti harmo- 
nickd. Odzkouseli-jsme oba pripady a 
to x s krystaly 3000,9 'kHz’a 4950 kHz. 
V obou pripadech je vysokofrekvencni 
napeti na anode E 2 b vetsi nez asi 25 V, 
kdyz je obvod v anode teto elektronky 
vyladen na s prislusnou harmonickou. 
Pocet zavitu .vazebni dvky L 7 a vazba 
s civkou L t se nastavi tak, aby na obou 
pasmech bylo vysokofrekvencni napeti 
na katode E 2a asi 1 az 2 V. Toto vysoko¬ 
frekvencni napeti ,se da snadno merit 
prostym diodovym voltmetrem, ktery 
muze.byt improvizovan z germaniove 
diody a |iA-metru. 

Zhotoveni a nastaveni konvertoru 

- i 

Cely konvertor je postaven na kostre 
ze zelezneho pocinovaneho plechu, 
o tloust’ce asi 0,6 mm. Velikost kostry 
je 170x 120x50 inm. Usporadani sou- 
casti. vyplyva z fotografii. Na-- techto 
fotografiich je konvertor jeste bez pred- 
niho panelu, ktery se .upevni tak, aby 
zakryval upevneni prepinace a poten- 


ciometru. Chybi take prodluzovaci hri- 
del ladiciho kondenzatoru. Vsechny sou- 
castky az na ladici kondenzator, elekt¬ 
ronky a krystal jsou upevneny pod kost- 
rou. Vstupni ladici obvod L lt L, a an- 
tenni zdirky jsou od ostatni casti kon¬ 
vertoru odstineny plechem, ktery pro- 
chazi takfi stredem elektronkove objim- 
ky E u takze stini take privod' mrizky 
a anody teto elektronky. Civka L 3 je 
v'yrobena ze stardho obvodu mf trans- 
formatoru odvijenim na potrebnou in¬ 
dukcnost a je naylecena na.odporu if ? . 

Pri nastavovani zacneme nejlepe osci-. 
latorem. Po zasunuti krystalu kontrolu- 
jeme zarazenim pA-metru v s<':rii s od¬ 
porem R s , zda'oscilator kmita. Pak pri- 
pojime na katodu elektronky E 2a elekt- 
ronkovy voltmetr (staci improvizovany 
z diody a pA-metru) a nastavime obvod 
oscilatoru civkou L & a prislusnymi kapa-' 
citami na obou rozsazich do rezonance 
s prislusnou harmonickou. Pri nastavo- 
vani nejvetsi vychylky elektronkoveho 
voltmetru kontrolujeme vlnorrierem nebo 
pomoci prijimace, zda ladime obvod na 
spravnou harmonickou. Na katode E 2 a 
dosalmeme napeti, 1 az 2 V pri 2 az 
3 zavitech civky L 1 , vazant- tesne na 
studenem konci L s . Jestlize napeti na 
. teto katode je mensi, pokusime se o’na- 
pravu zmenou hodnot C 18 .a C l7 , pri-, 
padne zmensenim hodnoty odporu R 10 
, az na 50 kD nebo nahrazenim tohoto 
odporu za vf tlumivku o hodnote asi 

2 mH ‘ ' , • ■ 
Pokud se konvertor pripoji k 'priji- 
• maci, ktery nema zaznejovy oscilator, 
jako napr. rozhlasovy prijimac, musime 
se omezit na prijem stanic amplitudove 
modulovanych. Pro prijem telegrafie 
nebo SSB je pak nutno vestavet do pri- 
1 jimace jeste zaznejovy oscilator. Vhodn 6 
' zapojeni je na obr. 3, kde je takovy 
oscilator osazen jednou polovinou elekt¬ 
ronky ECC82 (Eja). Druha polovina 
elektronky, trioda E^, je zapojena jako 
S-metr. Prepinac l\ pripojuje napijeci 
napeti ziskane z prijimace (+ 0 i> = 
= 250 V) pri prijmu GW nebo SSB 
na zaznejovy oscilator a pfi prijmu AM 
na S-metr. • . - 

Zapojeni zaznejoveho oscilatoru je 
prostd. V ladicim obvodu pouzijeme 
civku z mezifrekvencniho transforma- 
■ torn, urcendho pro stejny kmitocet, jako 
je mezifrekvence naseho prijimace. Bude 
to obvykle 468 kHz. Puvodni konden- 
. zator, zapojeny paralelne k civce mf 
traiisformatoru, nahradime dvema kon- 
denzatory o dvojnasobne hodnote, C, a 
C\. Ostatni je jasn 6 ze schematu. Vyso¬ 
kofrekvencni napeti ze zaznejoveho osci¬ 
latoru’ se privadi pres malou kapacitu 
'C 3 k detekcni diode pfijimace. Hodnotu 
kapacity C 3 je ncjldpc vyzkouset. Bude 
asi kolem 1 pF. Kmitocet oscilatoru 
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nastavime po kqnecnem umisteni osci¬ 
latoru v prijimaci pomoci jadra civky 
Lx- Eri vypnut&n oscilatoru naladifne 
telegrafni stanici; ktera sc, projevi su- 
mcm, prerusovanym v rytmu telegraf- • 
nich znacek, na nejvetsi hlasitost. Pak. 
zapneme zaznejovy oscilator a nastavi¬ 
me civku Ly tak, aby telegrafni znaeky 
znely t 6 nem asi 1000 Hz.' 

Pokud chceme prijimac vybavit jeste 
lepe, zapojime druhou triodu elektronky 
EGC82 (Exb) jako S-metr, pomoci kte- 
reho se di posoudit sila prijimancho 
signalu. Hlavni soucasti je miliamper- 
metr (s'rozsahem maximalne do 5 mA), 
ktery je.zapojen v mustku, jehoz jednim 
ramenem je promenny odpor tvoreny 
triodou £, 1 ). Velikost odporu R 2 nasta¬ 
vime tak, aby pri vytazene 'elektronce 
ukazovalo meridlo -plnou vychylku. 
S-metr pak pripojime v bode B k roz- 
vodu napeti pro samocinnou regulaci 
zisku v prijimaci. - Vhodnym mistem 
bude napr. studeny vyvod inrizkoveho 
obvodu mezifrekvencniho transforma- . 
torn za smesovaci elektronkou. S odpo- 
jenou ant 6 nou pak nastavime odpor R, 
tak, aby rucka meridla ukazovala prave 
na zacdtek stupnice. Vychylka S-metru 
~'|i naladeni prijimaneho signalu bude 
iiblizne linearni ve stupnich S. Cej- 
chovani stupnice S-metru ,se nejl£pe 
provede pomoci oscilatoru s cejchova- 
nym delicem vystupniho napeti. Ale 
i S-metr necejchovany nam prokaze 
dobre sluzby. . • ■ 

Nynizbyva nastavit vstupni obvod 
a obvod smesovace do soubehu na obou 
pasmech. Provedeme to.nejlbpe tak, ze 
misto antdny pripojime do antenni zdir- 
ky kus dratu a zapneme na -prislusnbm 
p&smu oscilator vysilace.nebo pomocny 
vysilac.' Konvertor nyni jiz pripojime 
k prijimaci a prijimac.naladime na pre- 
dem vypocteny kmitocet x . \ 

V ■ « fm — fa —yfp 
Po presncm doladeni prijimace a nasta- 
veni ladiciho kondenzatoru konvertoru 
uslysime signal pomocneho vysilace. Pri 
protaceni ladiciho kondenzatoru kon¬ 
vertoru obvykle zjistime tesne vedle sebe 
dve.maxima hlasitosti. Dosazeni soube¬ 
hu prakticky znamerii dostat obe ma¬ 
xima co nejblize k sobe, az splynou. ■ 
Jestlize jsou navzajem blizka, muzeme 
jednom pasmu nastavit soubeh pri- 
,mutim jednoho zavitu civky ■ L t , pri- 
padne L is podle toho, u ktereho-obvodu 
je nutno zmensit indukcnost. Dalsi moz- 
nost nastavovdni je- u ladicich konden¬ 
zatoru a to pomoci prihybani casti roz- 
strizenbho rotoroveho plechu. Soubeh 
nastavime jen pro obe pasma a to nej- 
lepe. na stfednich' kmitoctech, napr. 
7,1 MHz a 3,65 -MHz. Protoze je vstup 
konvertoru urcen pro napajec 70 Cl, do- 
ladime jemne jeste vstupni obvod po 
pripojeni prizpusobene ant^ny. 

' Pro napajeni konvertoru ,je nutne 
anodove napeti 150 V/17 mA z ne- 
stabilisovaneho zdroje a pro zhaveni 
6,3 V/0,75 A.- 

Literalura: 

[1] Dvorak: Rofhldsove a sdelovaci pfijima-' 

'cerl'957■ D 

[2] The Radio Amateur’s Handbook, 1960 
(Otazka konvertoru je pro resent modernizace 
naseho technickeko vybaveni jednou z nejdule- 1 
Zttejsich zvlastiproto , zeo blizke dobe budeme ~ 
mit dostatek kvalitnich pfijimacu, jichz je 
mozno pouzit jako laditelne mezifrekvence.. , 
Ocekavdme, ze tento cldnek se stane podnetem 
k diskusi kolem problematiky konvertoru a 

k experimentovani s jinymi koncepcemt. Pokro- 
kovd feseni otiskneme. , — red.) 


dvanact£ho oubna mi 

' (dokonceni se str. 122) 

ricka vlna dostat hluboko. za opticky obzor 
a byly pozorovany i pripady, ze signaly 
sputniks bylo mozno n^kdy zachytit i tehdy, 
byly-li prive nad protinozci. Tento jev na- 
stiva v denni dobe na kmitoftech kolem. 
20 MHz, zatim co v no£rii dobe se vhodnd 
kmitoity posoiivaji smerem k nizsim hod- 
notam. A proto jsme se setkali v nasem 
vyctu poiizitych kmitoctu s kmitoctem 
v' pasmu 9 MHz, tedy s kmitoJtem zcela 
novym, v astronautice dosud nepouzivanym. 
Tento kmitociet to byl predevsim, jenz 
umoznoval radio’ve spojenl se soudruhem 
Gagarinem i tehdy, byl-li prave daleko pod 
'“obzorem. 

Nevime, kolik bylo.prijimacich stredisek, 
sledujicich radioye signaly z prvni kosmjcke 
lodi s lidskou posadkou, a mame za to, ze 
byl'y rozmist^ny nutne i mimo vlastni uzemf 
Sovetskdho svazu, zejmena, bylo-li mozno 
- jak se ve zprave TASS uvadi - sledovat 
soudruha Gagarina nepretrzite i televizne. 
At’ je tomu jiz jakkojiv,-jde o prvni prjpad 
nepretrziteho radiovdho a snad i televizriiho 
spojeni mezi Zemi a krouzici- um^lou dru- 
zicl v historii lidstva vubec, coz jiz samo 
o sobe ukazuje na velmi dobre organizainl 
. zajisteni letu prvniho kosmonauta. Soudruh 
Gagarin' mohl vzdy predpoklidat, ze neni 
. v kosmickem prostoru osamocen, coz ne- 
obyfejnS prispivalo k udrzeni jeho dobre 
kondice nejen telesne, nybrz i dusevni. 

Spolehlivost sovetske soustavy kosmic- 
keho spojeni dokazuje, ze se jiz podarilo 
uspSsnS vyresit vsechny prislusne zakladni 
problemy. Casto .byly velmi'dbtizne; aby- 
chom se zminili namatkove' alespon o jed¬ 
nom z nich: behem rychldho pohybu ve 
zbytcich zemskeho ovzdusi dochazi k ioni- 
zaci plyriu v tesnd blizkosti kosmick^ho 
plavidla a tedy i v tesnb blizkosti ant6n. 

. Tato ionizace muze dosahnout takove veli- 
kosti, ze vznikne kolem plavidla hraz, ne- 
prekrocitelna pro vysiland i pfijimane ra- 
diove.vlny. Jak znamo, reieni pravd tohoto 
problemu pozdrzelo v USA pred ( nekolika 
lety vyvoj jejich astronautiky. 

Sovetska radiotechnika slavila vsak svilj 
triumf i v jinych smerech. Vzdyf se pomoci 
radiovych signalu kosmostradove site na- 
vadela kosmicka lod 1 s drahocennym obsa- 
hem na jeji presnfi vypoctenou drahu, pri 
cemz v parametrech drahy bylo dosazeno 
takove presnosti v radiovem navadeni, ze 
odchylky od vypoctu neprevySuji jedno 
procento urceric hodnoty. Jeste,. daleko 
vetsi pfesnosti bylo'dosazeno v okamziku 
vyslani radioveho rozkazu kzacatku sestupu 
k Zemi. Zde muze byt i nepatrna odchylka 
ve smeru brzdici trysky a zejmena v rych- 
losti, pricinou havarijnisituace nebo dokon- 

I * S. 

ce>zaniku kosmickeho plavidla v hustych 
vrstvach zemskeho ovzdusi. Tedy i o tyto 
veci se sta.ralo radio, samozrejme ve spojeni 
s elektronickymi rychlopocitaci a za pouziti 
kybernetiky a vzorne automatizace. Tyto 
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ukoly jsou tak' delikatni, ze ani nyni ani 
nikdy v budoucnosti se nebude vlastniho 
rizeni ucastnit aktivne sam kosmonaut; 
rychlost lidskb reakce zde naprosto nestaci 
k jejich uspelndmu zvladnuti. ’ 

Prvni velka etapa sovlitskb astronautiky 
byla tedy uspesne zakoncena; tim vsak 
ukoly zdaleka nekonci. Yzdyt se tim ote- 
viraji stile nove a jeste smelejsi perspektivy. 
Po soudruhu Gagarinovi prijdou dalsi kos- 
monaute, poleti po jinych drahich a po- 
stupne ve vetsich vyskach, zatimco dumy- 
slne automaty a kosmicke lodi se zvireci 
posadkou budou cloveku razit cestu dale 
od Zem6, smerem k Mesici a k sousednim 
planetam. Etap tohoto vyvoje bude hodnd, 
dalsi velky ell je vsak jiz v dohledu: clovek 
zridi vedeckou laboratoP, krouzici kolem. 
Zeme, na njz bude lidska posadka, slozena 
jiz z kosmonautu-vfidcu, provadet mePeni 
za podminekzde v pozemskych laboratorich 
zcela nedosazitelnych. Timto smirem se 
tedy zameri plovek, touzici po stale vysSich 
metach a dobre vedouci,>ze neni daleko 
doba, kdy se bude astronautika uplatnovat 
svymi vysledky stale vice i v zivotf zde na 
zemskem povrehu. 

Jiz dnesni vysledky sovetskych vedcu. a 
tech’niku'oteviraji oci stale vice lidem a da- 
’vaji jim presvJdPeni; ze v dobe tak'skvelych ■ 
vysledkO I ids kd price jiz nebude ani cas 
na casto ve srovnani s nimi malicherni 
. snahy tech, kteri narusuji dobri vztahy 
mezi lidmi i mezi celymi narody. Clovek se. 
dostal do kosmickiho veku a zacina zkratka 
stale vice i kosmicky myslet. A kdyby astro- 
nautika jiz niceho jindho nepfinesla, to stoji, 
prece za to, nemyslite? 

Jin Mrazek; OKIGM, mistr, 

■ r'adioamatbrskbho sportu, 

13. IV. 1961 
* * * < 

V prosinci 1960 byla stanice 
OK1KKL pozadana r.adioastronomic- 
kou observatori CSAV na Ondrejove 

• o .spolupraci v radiovem rnereni pru- 
meru Slunce a kosmickdho sumu. Hlav¬ 
ni rnereni melo byt provadeno behem 

, zatmeni Slunce 15. unora 1961. Pri- 
pravy byly uskutecneny behem ledna 
a prvniho tydne unora. Od 11. vinora 
bylo zarizeni instalovino na Kozakove 
a rnereni Bylo provadeno do 16. unora 

• 1961. Mereni kosmickeho sumu bylo 
provadeno na 30 MHz a rnereni radio-, 
veho prumeru-Slunce na 145 MHz.Vy¬ 
sledky obou mereni byly zaslany do ra- 
dioastronomickc observatore CSAV na 
Ondrejov k vyhodnoceni. Ini. J. Kraus 

' ♦ * * ^ 

Pred triceti lety se objevila „posledni 
novinka na radiovem trhu“ - elektro- 
1 ytickd kondenzatory. Amat^ri si velmi 
pochvalovali, ze inaji male rozmery a • 
nizsi cenu nez dosavadni svitkov 6 kon- 
denzatofy velkd kapacity - a zhotovovali 
je po domacku podle vice ci mene spo- 
lehlivych receptu. A z toho pouceni: 
vaznie si LanJkrouna, i kdyz si na sub-, 
miniatury jeste chvili pockame (nebof 
,, obchod je objednal teprve koncem brez- ’ 
na t r.).. 


| 



Jelikoz kreslenf zapojenf na Q_SL 
listky da moc price a vzhledem k tomu, 
ze pocet spojeni na toto zarizeni presahl 
sedesat, rozhodl jsem se popsat QRP/TR 
vsem zajcmcum - amatdrum vysilacum - 
v nasem casopise. Ze se daji ti'mto vy- 
silacem navazovat sluind spojeni, docte- 
te se' na str. 148 a vyhody tohoto 
„vykonn£ho“ vysilace ocenite pri dovo- 
lenb, spojovatich sluzbach a pri ostat- " 
nich prilezitostech, kdy se hodr maly 
prenosny TX. 

, Nyni k zapojeni vysilace osazeneho 
pouze tranzistory: Pro vsechny stupne 
'.ze pouzit tranzistoru s vyssim meznim 
kmitoctem, jako typu 156NU70, kt’ere 
jsou bezne ke koupi,_nebo. obdobnych 
zahranicnich typu. Oscildtor je rizen 
krystalem, - coz odstrani kmitoctovou 
nestabilitu pri teplotnich zmcnach tran¬ 
zistoru. Pri pouziti plynule laditelndho 
oscilatoru by bylo zapotrebi pro vybu- 
zeni koncovdho stupne vice zesilovacich. 
stupnUj coz by vsak priSlo zatim amate- 
rovi draze nez krystal. Nevyhodou je 
ovsem nemoznost plynuleho ladeni po 
p&smu.- Pracovni’ bod tranzistoru na 
- oscilatorovim stupni je nastaven pro- 
mennym odporem .v napajecim obvodu 
baze, kterym nastavirne optimum kmi- 
tani oscilatoru .pro potrebnd vybuzeni 
koncoveho stupne tak, abychom ne- 
, prekrocili pripustnou kolektorovou ztra- 
. tu pouziteho tranzistoru. Pri nastavo- 
.vani vradime proto do obvodu kolektoru 
miliampirmetr pro kontrolu proudu pri 
nasazeni oscilaci. 

Oscilitor zkousime nejprve samostat- 
ne, s odpojenym koncovym stupnem 
tak, ze na vazebni vinuti oscilatorovdho 
obvodu pripojime zatez cca 300 12 a me- 
nine na teto zatezi vf napeti vhodnym 
mericim-pristrojem.' Nemame-li k dispo- 
zici elektronkovy vf voltmetr, postaci 
v nouzi bczny voltmetr, pokud mozno • 
s malou spotrebou, ve spojeni s detekcni 
diodou (1NN40 apod.). Napeti na va- 
zebiiim vinuti, zatizenem prislusnym- 
odporem, se bude pohybovat kolem 2 V. 
Osciiator nastavirne doladenim obvodu 
v kolektoru a nastavenim promenndho 
odporu v obvodu baze tak, aby oscilace 
spolehlive nasazovaly a nebyla prekro- 
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cena kolektorova ztrata. Na samotny 
"osciiator se muzeme pokusit o QSO, 
odpojime-li zatez a misto ni pripojime 
antdnu a uzemneni. Nastavenim pro- 
menneho odporu muzeme dosahnout 
i vetsiho vystupniho napeti nez bylo 
uvedeno; pozor vsak na trvald zaklico- 
vani. Vzhledem k tomu, ze tranzistor 
neni tepelne stabilizovan, muze postup- 
ne proud vystoupit nad pripustnou mez, 
coz se projevi vysazenim oscilaci a ne- 
odpojime-li vcas napajeci zdroj, muze 
dojit ke zniceni tranzistoru. Pracovni 
bod koncovdho stupni nastavirne rovnez 
promennym odporem v obvodu bazi. . 
Stejne jako osciiator, i koncovy stupen 
nastavirne samostatne, bez prjpojeni 
. budiciho vinuti k oscilatoru. Pracovni 
"bod nastavirne pro tridu B, coz bude 
odpovidat. klidov6mu kolektorovdmu 
proudu. cca 2 mA. Pri nastavovani 
pracovnich bodu u obou stupnu dbame 
(drive, nez pfipojime ■ napajeci zdroj), ^ 
aby promennb odpory byly vzdy nasta- " 
veny na minimalni hodnotu. 

Pro dosazeni maximalniho vykonu je 
u koncoveho stupne provedena neiitra- 
lizace. Nastavirne ji tak, ze napeti ze 
signalniho generatoru prislusn^ho kmi- 
toctu (cca 1 V) zavedeme do antdnriiho 
vinuti; na bazi koncoveho tranzistoru, 
ktery neutralizujeme, pripojime vhodny 
indikator (vf milivoltmetr, vf osciloskop, . 
prijimac s S-metrem) a neutralizacni 
kapacitu -nastavirne promennym kon- 
denzatorem, ktery zapojime na misto 
neutralizacniho kondenzatoru'. Otace- 
nim kondenzatoru nastavirne minimalni 
vychylku pouzitdho indikdtoru. Totez 
provedeme v obvodu druhdho tranzisto¬ 
ru koncoveho stupne. J Po nastaveni 
neutralizace zjistime neutralizacni ka- 
pacitu zmerenim na mustku, a nahra- 


dime pevnym kondenzatorem prislusne 
hodnoty. Behem nastavovani neutrali¬ 
zace musi byt toncovy stupen pfipojen 
na zdroj a pracovni bod musi byt jiz 
nastaven, pouze buzeni je odpojeno. 
Toto nutno dodrzet, jelikoz kapacita 
prechodu tranzistoru, kterou kompen- v 
zujeriie, je zavisla na nastaveni pracov- 
niho bodu. Nemame-li moznost na¬ 
staveni neutralizace popsanym zpuso- 
bem, provedeme ji zkusmo , tak, ze 
neutralizacni kapacitu postupne zvets™ 
jeme, az dojde k rozkmitani koncovellB 
stupne. Hodnotu kapacity, pri ktere 
doslo k rozkmitani, snizime" asi 0.20 %. 
Nastaveni neutralizace po pripojeni 
budiciho napeti kontrolujeme poslechem 
na prijimaci, nedochazi-li pri zaklicova- 
ni k parazitnim kmitum. Pri zkouSeni 
celdho zarizeni'’ kontrolujeme proud 
koncoveho stupne, do antenniho vinuti 
zaradime zatez jako pri zkouseni samot- 
neho oscilatoru a pripadne doladime 
obvod oscilatoru; ladenim obvodu baze 
nastavirne potrebnd budici napeti, a 
doladime vystupni obvod. 

Vysilac klicujeme v napajecim pfivo- 
du celeho zanzeni. Je tdz mozne klicovat' 
pouze osciiator. Jsou-li zdroje vestaveny, 
\yzaduje tato uprava zapojeni vypiriace 
do napajeciho privodu, aby v dobe, kdy 
vysilac nepraeuje, nebyl zadny odber 
proudu. Koncovy stupen sice vzhledem 
k nastaveni pracovniho bodu do tfidy B 
odebira celkem nepatrny proud, ovsem 
chcenie-lij ’aby bylo- zarizeni's 'veslave-. 
nym zdrojem male, nemuzeme si doyolit 
zdroj vetsi kapacity a tim vetsich ro^ 
meru, a pak je kazdy miliamper dobrlB 
■ Ja jsem ve'stavel maly akumulatorek, 
takle zarizeni ma celkem ekonomicky 
provoz a jeho rozmery, jak je videt na 
fotografiich, nejsou velkd. 



. t ' . ■, ... .. 

Kompletni tranzistorovy vysilac, se kterym bylo navdzdno spojeni • / ■ • 

s Bratislavou, DM4ZINy Karl. Marx Stadtu a daUkh-60 spojeni, Tak vypadi tranzistorovy 'vysilac, umisteny v normalizobdne skfiike; 

mezi nimiZ bylo i nekolik spojeni forte! . ' v leve casli jsou umisteny napajeci zdroje ~ niklokadmiove'akumulatory 


















Civka oscilacni 
a budici rozlozena 


Civka koncoveho 
stupnk 


Nyni k jednotlivym obvod tin.. In¬ 
dukcnosti obvodu oscilatoru a bazi kon¬ 
coveho stupne ha miniaturriim- hrnecko- 
zelezovem jadru a vlastni vinuti je 
na- tfidilnd styroflexove kostficce. Vazba 
z obvodu oscilatoru na koncovy stupen je 
linkou, vinuti oscilatoru a budici yinuti. 
je pro dosazeni soumerneho napeti 
oddeleno. Vazebni vinuti v oscilatoro- 
-vem obvodu je na studenem konci, 
yazebni vinuti v obvodu baze je 
provedeno soumerne, jak je patrno 
z nakrcsu. Jelikoz kazdy nebude mit _ 
moznost pouzit stejnych jader, uvadirn > 
pro informaci hodnoty indukcnosti 
jednotlivych civek. Ladici kapacity 
jsou nepromenne; nastavime je pomoci 
promennych kondenzatoru a po. nasta- 
veni nahradime pevnymi kondenzatory. , 


Protoze vazby mezi jednotlivymi 
stupni jsou dosti tesnd, neni pri zmene 
krystalu na jiny kmitocet v telegrafnim 
pasmu 80 m nutno vubec doladovat. 
Ladici kapacity budou zaviset na pouzi- 
tych tranzistorech, zvlaste v bazovem 
okruhu koncoveho stupne. Pri pouziti 
tranzistoru 156NU70 se pricita k ladici 
kapacite obvodu kapacita bazi tran¬ 
zistoru cca 200 pF; pri pouziti tran r 
zistoru 155NU70 bude asi dvakrat vetsi, 
proto pri pouziti jinych tranzistoni nas 
nesmi. udivit, ze kapacita uvedcna ve 
schematu nebude v nekterych pfipadech 
vyhovovat. 

Vystupni obvod je ha keramicke 
kostficce, antenni vazbu tvori vinuti 
tesne na kolektorovem vinuti, kolem 
stredniho vyvodu. Pocet zavitu antenni 


vazby je nutno vyzkouset podle pouziti 
ant£ny,.nejldpe odbockami na ant&inim 
vinuti. V m&n pfipade je vazba nasta- 
vena pro antdnuWindom,dlouhou 41 m. 
Abychom do ant&ry odevzdali co nej- 1 
vetsi vykon, je vazba tesna a celkem se 
nemusime obivat, ze bychom delali 
spojeni na treti harmonicke, kdyz vykon 
i na zakladnim kmitoctu je nizky. 

Nyni - proc popisuji toto zarizeni, 
dd-li se vubec o tomto jako o zarizeni 
mluvit? Pokusy vyplynuly z potreby 
nasi kolektivky postavit mali£ prenosne 
zarizeni pro rfiznd spojovaci sluzby,. 
ladeni antdn' a vubec pro spojeni na 
kratkd vzdalenosti, kdy je zbytecnd a 
nekdy i nezadouci pouzivat velk^ch 
vykoriu. -Po vysledcich, ktere jsou pre- 
kvapujici, Ize rici, ze tento QRP-TR-TX 
splni tyto pozadavky, a , doporucuji 
vsem ’ koncesionanim, zvlaste milovni- 
kum rarit, tento TX postavit. Jsem. 
presvedcen, ze pro spojeni ve vetsich 
mestech, jako v Praze, bude zarizeni 
velmi vyhodne a - 'zarucene nerusi 
tele vizi, hi. - • , 

Az nas bude vie, usporadamc 
TR-QRP zavod. 

Cdaje pro zhotoveni civek: 

L, _: 43z ..... L= 22/aH 

Lt ...... j 10 z 

L, ,....■ 10.z 

L t - 6 .. . .2x 15 z . L = 7 pH 

dratem o 0 0,18 mm lak — hedo. 

Z.,-, ,...2x 22 z . L = 20 fiH 

L a . 14 z . 

Hrnlrm ft 'A 0.8 mm Iflk 


POCXTA# KOTOVtCH PKEDMiTI «, 

: " „ . . “ ' t t 

I ’ R. Stepanek a inz. Nedved ' ■ ■ 

V prumyslu jsme casto postaveni pred Pilniky jsou vyrobeny z magneticky 
dkol hodnotitmnozstviprace podle poctu tvrdeho materialu se znacnou rema- 

vyrobenych kusu. Drive pouzivant rue- nenci; Proto zarizeni pracuje s vysokym 

ni pocitdni snizuje produktivitu prace, kmitoctem.' Prvni elektronka j£j pracuje 

nebot’ na vyrobcich nic neprida. Je na- jako generator 20 kHz. Indukcnost L, 

snade tuto nezadouci rezit odstranovat s kondenzdtory C\) Gly Pz tvori kniitavy 

vhodnymi mechanickymi nebo, elek- obvod mezi katodou a mrlzkou. Na 

tronickfmi zarizenhm. ■ ' tlumivce Z 3 v katode vzniki kladna zpet- > '■ 

Tento clanek se bude zabyvat poci- na vazba. V anodovdm obvodu, lade- • Rostra civky: okinko 45x60 mm, delka 
.tacem pilniku od jehlovych az k nej- nem kapacitou C t , se \ytvoH pomerne . 43 mm v64kn.frl.3mm 

'yetsim v rade! Da se ovsem pouzit i pro vysoke napeti, kterd kapacitou C, pH- . ' y 

jini dcely. , - vadime na indukeni delic L„ L t . L-, je ..... „ . „ 

K pocitani se vyuziva ferromagne- prave civka £idla. Dioda D ma za dkol S P?1^ s ftl tr acnuni cleny C 7 — R z vy- 

ticke vlastnosti oceli. Jelikoz 1 se vsak usmernovat stridav 6 napeti^ kter^ je tvari z tohoto vf napeti kladn^ napeti, 

indukcnost civky men! i vlozenim kovu filtrovano kapacitou C 7 . Pres odpor takze E 2 se otevie, stoupne jeji anodovy 

nemagnetickych, neni pouziti pocitace R 3 , zafazeny v obvodu elektronky E t , proud a. pocitaci rel4 pritahne kotvu. 

omezeno' jen na ocelove predmety. pronika zapornc predpeti na jeji ndici Ddlka civky Z . 6 zalezi na vzddlenosti za> 

Zarizeni je napajeno ze stndav^ site mrizku; tento odpor soucasne vybiji sebou probihajicich pilnikh. ZaHzeni 

220 V.Je dvouelektronkove s vystupem naboj C 7 . Predpeti mrizky je nastaveno popisuji obecne, uvedend hodnoty jsou 

na telefonni p'ocitaci rel 6 . Cidlo pied- tak, aby anodovy proud byl dostatecne orientacni, nebof zaviseji ^ tdz na veli- 

stavuje civka, k’terou pocitane pilniky maly a pocitaci rele zustalo odpa'dle. kosti pocitanych predmetu. Proto take 

projizdeji; Zmena indukcnosti civky, . Probiha-li civkou L s pocitany pilnik, vhodny tvar, velikost a pocet zavitu 

kterou pilnik vyvoia, zpusobuje vybu- zvetsi se indukcnost civky, a stoupne vf civky L a je nutno pokusne vyzkouset. 

zeni pocitaciho reld. napeti .na tomto clenu delice. Dioda V pnpadS, ze by -se mely pocitat 

predmety z’ nemagnetickeho kovu, by 
v delici i 5 zustavala nepromennym cle- 
nem a L, by pracovala jako poci tad- 
civka s promennou indukcnosti. Ne- 
mngncticke kovy totiz indukcnost sni- 
zuji. Toto lisporadani by zajist’ovalo 
jednoduse zakladni podminku funkce 
E t - zvyseni vf napeti na dolnim clenu 
delice pri pruchodu pocitaneho. pred¬ 
metu. 

Re telefonni poUlaci rele 

Lj';\Z, 2 , Lj 0,1 H - 845 zdv. 0 0,2 mm, 
jadro BE 5-5 X 10 mm 
L 3 ‘ 1 H — 2700 zdv. 0 0,1 mm, 

jadro BE 5-5 X10 mm 
Lt 1280,2500 zavitu 0 0,1mm 

CuL 
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Miniatu'rni kmitoctovy kalibrator 

Pfesne definovany kmitocet zustava 
i dnes v radach radioamateru do jistd 
miry problfmem. I kdyz meric! technika ■ 
v- radioamatdrskych zarizenlch ma pod- 
statne vyssl uroven nez drive, presto jen 
mensina radioamateru i kolektivnlch 
stanic vlastni dnes pomocny vysllaf ta- 
kov6. presnosti, aby podle neho bylo 
mozno cejchovat kmitocet prijimacu, 
pflpadne jinych vf mericlch pristroju, 
postave'nych ve vlastni dllne. Naproti 
tomu- znacne procento amateru vlastni 
ruzne. oscilacnl krystaly nejruznejslch 
kmitoctu.' Tyto kmitocty jsou velmi 
stale, nejsou prakticky zavisle na kon- 
striikci oscilatoru, v nemz kmitajl, a lze 
jich tedy, jakoz i jejich vysslch harmo¬ 
nickych, s vyhodou pouzlt k ccjchovanl. 
V dalsim pfinaslme schema a'popis mi- 
niaturnlho kmitoctovdho kalibratoru bez 
ladiclho obvodu, ktery kmita s libovol- 
nym krystalem (zkouseno v rozmezl 
100: kHz az 7 MHz) na jeho kmitoctu, 
a dava vysoky obsah harmonickych, 
takze napf. s krystalem 2 MHz lze cej- 
■ chovat jeste v oblasti VKV. Pfi tom jej 
lze pouzlt tez k zakmitavam krystalu 
a ke zjiSfovdnl (porovndva.nl) jejich ak- 
.tivity, jakoz i k dvoubodovemu roz- 
kmitavanl rezonancnlch obvodu v se- 
riovem zapojenl. 

■ Celkove zapojenl prlstroje ukazuje .. 
obr. 1. Jde o modifikaci tzv. Pierceova 
zapojenl, kde Vlastni oscilator je tvoren 
katodou, prvnl a druhou mrlzkou pen- 
tody, v nasem prlpade RV12P2000; ' 
•mezi druhou mrlzku a zem je zapojen 

fni J.'_ 


nota s kmitoctem roste, bude pomer 
vysslch harmonickych na vystupu mno- 
herh vyssl, nez u vlastnlho oscilatoru. 
Obdrzlme tedy na vystupu bohate 
spektrum harmonickych kmitoctu krys¬ 
talu, jehoz lze s vyhodou vyuzlt k cej- 
chovanl. , - • 

V prlstroji jevestaven krysta! 500 kHz, 
ktery je jednim koncem trvale pripojen 
k rldicl mrlzce, druhym koncem pres' 
vyplnac V na kapacitni delic. Paralelne 
k nemu (ale za vypfnacem) jsou' zdlfky 
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.tivity, jakoz i k dvoubodovemu roz- pro pripojeni vnejslho krystalu; v tom 
kmitavanl rezonancnlch obvodu v se- prlpade must byt vyplnac V otevren. 
riovem zapojenl. Za tlumivkou je zapojen maly merle! 

„ , .' " v , . , pflstroj s rozsahem asi 3 mA, ktery men 

■ Helkove zapojenl pristroje ukazuje u anodovy proud. Citlivost prlstroje na- 
obr. 1. Jde o modifikac 1 tzv. Pierceova stavlme event, bocnlkem tak, aby pfi 
zapojenl, kde vlastni oscilator je tvoren rozpojendm vyplnaci V a bez vnejslho 
katodou, prvnl a druhou mrlzkou pen- krystalu ukazoval tdmef plnou vychylku. 
tody, v nasem prlpade RV12P2000; ' Pri zapnutl vypinacc V anasazeni osci- 
mezi druhou mrlzku a zem je zapojen . lacl anodbvy proud prudee poklesne, 
kapacitni delic, zjehoz stfedu phvadime rovnez tak pfi pripojeni vnejslho krys- 
na J?5.^ 7 -pctnf vazby zpet na prvnl • talu. Podle hloubky poklesu lze porov- 
rnnzku- pres krystal, ktery ma kmitat. navat aktiviturijizriychzkousenychkrys- 
V anode je zapojena vftlumivka, na nlz talu. Namlsto vnejslho krvstalu lze tdz 


odeblrame vf vystupnl napetl pres kon- 
denzator cca 20 pF. Protoze vf tlumivka 
v anode pfedstavuje.kmitoctove zavisly 
reaktancnl pracovni odpor, jehoz hod- 





talu. Namlsto vnejslho krystalu lze tez 
pfipojit do danych zdlrek seriovy LC- 
obvod; pflstroj se rozkmita na jeho 
kmitoctu, coz rovnez .indikuje meridlo. 
Aby bylo usnadneno ccjchovanl napr.. 

prijimacu bez zaz- 
,, i" nejoveho oscilato- 

ru, je mozno mo- 
dulovat nf signer 
lem do brzdicl 
mrlzky. Je sice tre- 
. ba'vetslho signalu 
nez pri'" modulaci 
v rldicl mrlzce, za- 
to vsak nenl vubec 
ovlivnen vlastni 
oscilator a jeho 
kmitocet. 

Protoze pflstroj. 
je napajen pomo- 
cl miniaturnlho 
autotransforma- 
torku, uzlvanfho. 
kdysi ve znamych 
prijlmaclch Sono- 
, reta,.jsou veskere 
zdlfky, tedy i zem- : 
. nicl, vyvedeny pfes 
oddelovacl kon- 
- .denzatory, 'kter<i 
•zabranujl pnme- 
■ mu styku se slfo- 
' vym napetlm. 

' • • Pflstroj je vesta- 
ven do beznevyra- 
bene bakelitovC 
, . krabicky rozmeru 


cca 130 x 90 x 60 mm, zdlfky jsou namon- 
tovany na pomocnf: desticce uvnitf pfl- 
stroje, a ve vlastni krabicce jsou vy- 
vrtany -pouze otvory o 0 4,5 mm pro 
ban&nky. Celkovy vzhled pflstroje uka- 
zuje fotografie. ' ' jm y Alek 

clen kolcktivky.OK 1KJB 
Literature.: 

[1] Elektronik 1949 , L 6. str. 140. 

[2] , Amate'rska radiotechnika, J\faJe • vojsko 

1954, II. dil, str. 362. 

. Druhy 

Popisovandho prlstroje lze vybornc 
vyuzlt jako kalibratoru pro pfijlmace a 
take pro cejchovanl jinych pflstroju. 
Multivibrator pracujlcl na ‘ kmitoctu 
10 kHz umoznuje mnozstvlm harmonic-J 
kych cejchovat i na nejvyssxch rozsa- 
zlch, kde bezna zapojenl kalibratoru 
s krystalem 10 kHz davajl jiz pfllis maid 
vystupnl napeti. Stabilita kmitoctu je 
zarucena 100 kHz krystalovym. oscila- 
torem, ktery multivibrator synchroni- 
zuje. _ 

Zapojenl se sklada v podstate ze dvou 
cast!. V prv£ je beznd zapojenl krystalo- 
vflio.oscilatoru, pracujlciho na 100 kHz, 
ktery je pouzlvan jednak k zlskanl cej- 
chovnlch hvizdu vzdalenych od sebe 
100 kHz, jednak k. synchronizaci 
multivibratoru se zakladnlm kmitoctem 
10 kHz. Jak znamo, kmitocet multi- 
vibrdtoru zavisl na' vriitfnlm odporu 
elektronek, anodovych odporech, svb- 
dovych odporech v mfizkach a na 
vazebnlch .kondenzatorech. Mflzkovy 
odpor R p je zde promenny k vyrovnanl 
posunu kmitoctu. Jeho. nastaveni je 
.velmi jednoduche. Provede se tak, aby 
mezi dvema body o rozdllu kmitoctu 
100 kHz, ktere dostaneme pfi vypnutl 
multivibratoru ' splnacem S, ■ bylo po 
zapnutl. devet ’dalslcb hvizdu. Multivi¬ 
brator pracujlcl bez syrichronizace by 
byl velmi nestabilnl a pro ' cejehovni 
ticely nepouzitelny. Pfi zavedeni synchr'o- 
nizace kmita multivibrator stdle na 
jednom kmitoctu, ktery je nekterou 
















Rubriku vede Eva Marhova, OKIOZ 


Za tech 20 % zen je zapotrebi vzit.... 

Nedavno mi doSly dva dopisy od zodpovednych 
opereterek z Osti nad Labem a z Gottwaldovska. 
Obd soudmiky jsou' znadne smutne 2 toho, it 
2 djem provoznfch i registrovanych operatdrek o prd- 
ci v kcdektivni stanici opadd. A obd se ptaji na radu 
a sddleni, jak to vypadd v ostat'nich koiektivnich 
stanicich. „ ... Jak by to bylo -krdsne, kdyby se 
vdech 29 operatorek aktivnd zapojilo v radioklubech 
usteckd oblasti... ale jsou to vdtdinou tumusafky 
CSD a to jim ztdZuje dochazku. Ndkterd jsou clen- 
kami pdveckych, divadelnich nebo jinycb krc u2- 
kfi. .. Z nich se mi 4 vdaly, dvd jsou nastdvajicimi 
maminkami, 3 se budou vddvat v nejbliist dobe :. 
pise ve svdm dopise ZO Mila, OK1ZR. 

' Nebo uryvek z dopisu Marienky, OK2RF: „Pa- . 
matuji se, jakd jsme mdly potiie v r. 1957. Vysilat 
jsme chtdly, ale nebylq kde. A piece nds to neod- 
radilo. Jezdily jsme ai do Gottwaldova do OK2KGV. 
Kdyz jsme 1. 11. 1957 dostaly povoleni k vysildni, 
vysilalo se tdmdr denne. Nyni z toho celeho podtu 
vysildme jen tri. Jsou to vSechho velmi dobra 
devcata, ale myslim si, it se toho yysUdni nejak 
boji. Ono je nejhorsi zacit. Hodnd se jich provdalo, 
ted budou 4 chodit do.Skoly ... Nevim jii opravdu 
jak to mdm delat a jestli takove potiie s divkami 
maji i v jin^ch koiektivnich stanicich. Budu se 
td£it, £e mi ndkterd odpovi * 

A propos, devcata z Otrokovic, • kterd jste byla 
v lonskem klanovickdm kursu, kde jsou vaSe sliby 
a kam se podel eldn? Nutno rici, it mnohde jsou 
pomdry podobnd gottwaldovsk^m a listeckym. 

Otazlta dob re iinnosti soudruiek. - radioama- 
terek neni zcela jednoduchd. Mnohde jsou to mari- 
zeld soudruiek, kteri se nechtdji uskrovnit ve svych 
ndrocich na pohodll, a tak td soudnrgce nezbyva, 
nez opustit nebo zanedbdvat to, co neni z hlediska 
•rodinneho zivota to nejd&leiitejSi/Dallim dilvodem 
mohou byt i jine povinnosti, jako.napr. zvySovani 
kvalifikace v zamdstndni. Nikdy nebyly tak pfe- 
plnend dkoly vyudovdium pro pracujici jako nyni. 
Proti tomu*se takd nedd nic delat, chceme-li jit 
s duchem doby — nezaostdvat za.pokrokem. 
Nutno se vzddldvat. To jsou divody, abych tak 
rekla, ty nejpddndjsi a v tomto pripadd musime 
ony studentky na prechodnou dobu omluvit. Jsou 
vSak' soudruiky, kterd podobnd objektivni pridiny 
take maji a piesto si cas na kolektivku najdou. 
O jedne takove soudmzce se takd Mila, OKlZR, 
zminuje: ... nejaktivndjli je Bofcenka z Nym- 

burka. Je vdand, md syna, ktery potrebuje hodnd 
materske pdce. Je viddt, ze my vdand s dctmi mdme 
stile vice iasu nei svobodne, nebo s nim umime 
lepe hospodant. . Nebo bych chtela vzpome- 
nout Milufiky z Kralup, kterd vloni dsnne dojiidela 
do KJr'novic do kursu pro PO. Vstdvala kolem 


3. hodiny ranni, aby prijela vdas na prvni vyuiovaci 
hodinu. Navic pedovala o rodinu; md ddcko. 

Pak jsou jedtd jind duvody, stejnd pddnd, ale na 
rozdil od pfedchdzejicich, se daji pomdmd 'snadno 
odstranit. Je to vlastni ovzdusi kolektivky. Mnohde 
dochazi k „otrdveni“ soudrulek nepochopenim 
zodpovddnych operatdni a ostatnich muiskych 
Clenfl koiektivnich stanic. Sama jsem podobnd pri- 
pady viddla. Tak napf. se stane, ie z nejak^ch 
priiin pri spojenl operaterce • vyhori vysilac. Sou- 
druika se neciti dostatecndnechnicky zkuSend a 
zddi ostatni soudruhy, aby vysilad opravili. Na- 
konec ji tfeba reknou: ,^Cdy2 sis to rozbila, tak si 
to sprav!“ Spravit to ale neuml a tak prestane" 
vysilat. Nebo; „My jsme si to spravili, tak si take 
budem vysilat“. Prevazuji-li v kolektivkach mladi 
chlapd, rddi se pfed ddvcaty bl^skajf, jaci jsou oni 
j^tanoni —- jak to na pdsmu sbiraji". A adkoliv si 
to vCibec neuvddomuji, vyvoldvaji v ddviatech 
komplex mendcennosti. 

Je na zodpovddnych operatcrech, aby toto ne- 
iddouci ovzduM 2 koiektivnich stanic odstranili. 
Neni samozfejmd zapotrebi, aby se chlapci' dreli . 
s opravou vysilaie sami a devdata si jen vysilala. 
Ale je nutno soudruSky prdtelsky k oprave pribrat, 
aby pomohly a tim se takd neco pfiudily. Velmi 
d&leiite je takd jejich pomoc ocenit; je to pro nd 
. velke povzbuzeni, kdy^ ten odpor nebo konden- 
zdtor dobre pfipijeji a neni to „studendk“. “ 

Konedne poslednim a nikoliv podradnym fakto- 
rem je vnitrni vzhled kolektivni stanice. O vdtSind 
se di rici, it vynikaji v§im — vyjma titulnosti. 
Mnoho kolektivek je umistdno ve zrusenych kra- 
mech nebo v byvalych sklepnich bytech. Pri dnesni 
narodnosti lidi na krdsno kolem nds neni se co divit, 
it takovd prostfedi n'elakd, ale odpuzuje. To by 
byly asi tak hlavni ddvody, ktere spatfuji v ocha- 
bujicim zdjmu soudruiek o praci v kolektivkdch. 

A nyni jak odstranit tu posledni zavadu ? Myslim, 
it pr&vt tak, jak probihaji akce Z, akce „Za Prahu 
kr6sndj§i“ atd.,H by mdly okresni a krajskd sekce 
radia zorganizovat hnuti za pekny vzhled koiek¬ 
tivnich" stanic. Podlahy* zbavit dvacetiletd* spiny, 
stdny vesele vymalovat, ndjakou, tu zdclonku do 
okna a koberedek by se take jistd nekde nasel a hned. 
by to bylo hezke. .Tak co tomu rikdte ? Ddme se 
dotoho? J 

'. . Kafr Eva 




S 'usmevemjde vsech- 
no lepe i oprava 
. .zavady na vysilaci y 
kterou prove provadi 
v soudruzka Hallovaf 
;0K1CAM, 

,’z Tabora 
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Rubriku veda Jlndra Macoun, OK1VR, 
nositel odznaku ,,Za obStavou prXel" 


Pokus o prekonani cs. rekordu 
na 435,1296 a 2300 MHz 

OperatdH brnenskd stanice OK2KBR (yitez 
PD 1960 na 145 MHz) se bdhem letosnlho PD 
pokusi prekonat ds. rekordy . na uvedenych 
pdsmech* Jejich QTH bude Lysd hora v Javor- 
nikdch, Na mistd budou jii od stfedy a dennd 
budou k dispozicl pro domluvy ev. pokusu 
na kmitoctu 144,41 MHz. Stanice bude na pis- 
mech 435 a 1296 MHz vybavena xtalem Hzt- 
nymi vysiladi a superhety. Na tdchto pdsmech 
bude moci prijimat v oblastech 432—434 MHz 
a 1296—1298 MHz. Na 2300 MHz bude.pHpra- 
veno zaHzeni sirokop&smovd, kterd bude 
moino naladit na predem domluveny kmito- 
cet. 

Teto zprdvS by xndly vdnovat pozornost 
zejmena stanice na Sumavd a v Krusnych 
hordch. Soudruzi z OK2KBR jsou ochotni 
je§td pfed PD poradit pH stavbe zaHzeni 
kaiddmu* kdo by mdl o spolupraci na uvede- 
. n^ch pasmech zajem. 

'* * 


I. subregionalnf VHF Contest 1961 
* „A1 Contest" 

145 MHz - stdld QTH 


1. OK1KKD 

2. OK1VCW 

3. OK2VGG 

4. OK1VAM 

5. 0K20S 

6. OK2BBS 

7. 0K20L . 

8. OK1KRE 

9. OK1VAF 

10. OK2VDC 

11. OK1UKW 

12. OK1KPR 

13. OKI ABY 

14. OK2BBT 

15. OK1EH 

16. OK3KLM 

17. OK2VEE 

18. OK2VEU 

19. ’OK2VCK 

20. OK1BK 

21. OK3CBK 

22. OK1VK 


'5020 bodi '35 ( 

4204 ' • 32 

4134 29 

3568 27 

3322 26 

3269 . 25 

2777 19 

2770 . 21' 

2552 19 

2436 21 

2390 23 

2388 • 21 

2235 1 16 

1456 . 14 

983 10 

935 r * 6 
879 . 9 

599 _ 5 

554 8 

293 7 

271 3 

112 7 


>0 440 km max. 
410 

264 
* 333 

337 ' ' 

280 
317 . 

316 
..235 • 

'280. 

'325 

416 , . 

•325 

320 

190 

265 
343 
267 
175 

ISO ? 

121 


145 MHz - prechodnd QTH 

1. OKIKCU/p 12 230 bodCi 53 QSO 489 km max. 

2. OKIVR/p 9269 -42 540 

3. OK2VAR/p 4226 26 270 

4. OKIKPL/p 1459 15 193 

435 MHz - st&ld QTH 

1. OK1EH 85 bodft - 1 QSO 85V 

Pro kontrolu zaslaly denik stanice: OK1KMU, 
1ADY, 2BCI, 2TF a 2LG. Ddle bylo pro kontrolu 
pouiito deniku stanice ’ OK3KEE/P, kde nebyly 
uvedeny vzdalenosti k protistanicim. 

Neobdrzeli jsme deniky od OK1VBB, lVDxM, 
’ 1YV, 1VD, 1VCX, 2KJU a 2VFC, 

• Celkem se I. subregionalni VKV soutdze zucast- 
- nilo 40 OK stanic. 


Prvni subregionalni zdvod probdhl za dosti dob- 
brych podminek, za prizniveho podasi a za slabs! 
udasti naiich stanic. Vdtsina ucastnikii v§ak nelito- 
vala. Mnozi totiz dosdhli - diky CW provozu - 
velmi pdknych' spojenl, zejmena ve smdru Z - V. 
OKI stanice pracovaly s SP9 a-HG5KBP/p, o ktere 
Ize rici, it byla pfekvapenim soutdie. Poprve se. 
totii podariloQSO s HG pfimo z Prahy (OK1VCW 
a 1 KPR), z Kladna (OK1KKD), z KruSnych'hor 
(OKIKCU/p) i ze Sndiky (OKIVR/p) a snad i.dal-‘ 
sich mist. Skoda, ze na z^pad od nds, kam to chodilo 
takd dobre, bylo tak mdlo stanicQRV na CW. Nebyl 
Io velkeho rozdilu mezi deikou spojenl ze stdlych 
i prechodnych QTH. ODX contestu OK1KKD 
440 km, OK1VCW a OK1KPR 410 km, vSichni 
,s. HG5KBP/P, OK3VCO s SP5PRG 425 km. 
NejdelM QSO z prechodndho QTH mdl OKIVR/p 
s DJ2XW 540 km, a dalSl cenne body prinesla 
spojeni 4 s DL1RX, DL3LR, HG5KBP/p a 
SP5PRG. Pro OKIKCU/p naBourftdku byla MDX 
rovndi stanice. .madarskd, . 489 km. Podobnych, a 
' je§t& lepSicb spojeni mohlo byt mnohem vice, kdyby 







Upozornint 

Abychom mohll opet uvefejnit pfehled do- 
saienych vzdalenosti, je tfeba, abyste nAm 
ohlAsili zmdny, ke kterym doSlo od posledniho 
uvefejndni tabulek „Na VKV od krbu“ a 
„VKV DX zebficek“ (pokud jste tak jeA.td ne- 
udinili). 

PHpominAme, ie limit pro zafazenl do 
tabulky „Na \TCV od krbu“ je 350 km na 
145 MHz a 200 km na 435 MHz. Do „VKV DX 
2ebfi£ku“ budou zafazeny vSechny stanice, 
kterd dosdhly z jakehokoliv QTH spojeni na 
vzddlenost 500 km na 145 MHz a 300 km na 
435 MHz. HlASenl je tfeba doplnit nejnutnej- 
simi informacemi o spojeni (datum, das, 
znadka protistanice, QTH druh siren! apod.). 
Udejte pfi te pfilezitostl rovndi pofiet a se- 
znam zemi, se kterymi jste na tom kterdm 
pasmu pracovali. HlAseni poslete co nejdrive 
bud do redakce AR nebo pfimo OK1VR. 


i ostatni stanice z prostoru SZ Ndmecka, jejichi 
nosne byly prijlmdny, reagovaly na CW. Diky CW 
provozu se napf. podafilo pfeklenout vzdAlenost 
Macfarsko - Anglie „tfemi skoky“ HG5KBP/p - 
OKIKCU/p - DL3VJ - G5TZ. DL3VJ, nedaleko 
holandskych hranic, uddlal za 12 bodin provozu 
celkem 50QSO (24 DL, 24 PA, 1 OK a 1 G stanici). 
SlySel vSak nejen dalSl G stanice, ale i SP. Smdrem 
na jih od nAs byl k dispozici nejdAle OE2JG/p na 
svdm Gaisbergu. OE2JG se_ rozhodi k ilcasti 
v posledni chvlli, kdyz uviddl v televizi mcteorolo- 
gickou mapu. RozsahlA tlakovA vySe se stfedem nad 
Bavorskem se rozprostirala nad celou strednl 
Evropou .a byla pflslibem lepSlch podmlnek. Sveho 
rozhodnuti nelitoval, nebot i s pouhymi 10 W a 
pdtiprvkovou antenou navAzal 71 spojeni a svoje 
^rvnl spojeni s Francii. Druhou a posledni rakous- 
,ou stanici, dosaZitelnou z naScho uzemi, byl 
OE3PL. OE6AP byl sice take mimo svoje stAld 
QTH; pfechodne QTH si vsak zvolil pomemd 
nizko v distriktu OE4. Pracoval jen s HG5KBP/p, 
YU2GE, YU2QN a se dtyfmi OE stanicemi. 

V HG byla ildast" takd slabSi. Na Javorine,* 
v OK3KEE/p, mdli kromd HG5KBP/p spojeni jen 
s HG6KVS/p, HG7PI a HG5CZ. Posledni tri Sly 
vsak jen fone. Od Yycliodoslovenskych stanic ne- 
do§el ani tentokrAte AAdny denik. ZdA se, £e se 
VKV amatdfi v byvalych krajlch Presov a Kosice 
zudastnujl jen PD a v posledni dobe ojedindle i VKV 
maratbnu. Na. druhe strand nam pred iasem 
OK3CAJ poslal zpravu o vyhodnocenl Vychodo- 
slovenskeho VKV zAvodu, ktery byl porAdAn ve 
dnech 16. a 17. cervence tj. 14 dni po PD. Zavodu 
se zucastnilo 29 stanic - denikCi v§ak doSIo jen 111! 
Ze zprAvy OK3CAJ vyjlmAme: „Pripomienky jed- 
notlivcov suhrnne. - ZAvod bol velmi dobry a bolo 
by prajne aj v buducnosti uskutodnit nieco podobne, 
za uCasti viac stanic“. .. Pote tedy byly porAdAriy jit 
dvd celostAtnl soutdie, Den rekordu 1960 a nynl 
Al-Contest (kromd podzimnlho 70 cm contestu). 
•V ;£Adnd z obou soutdil vSak nebyla hodnocena ani 
jedna v^chodoslovenskA stanice! DalSiho komentAre 
jistd nenl tfeba.. . 

Na zAvdr jestd ndkolik zAsadnlch slov k‘> A1 Con¬ 
testu a k CW provozu vtibec. Na svdm poslednim 
zasedAnl ve Folkestonu v Cervnu minul^ho roku 
upustil VKV komitet I. oblasti od sveho pOvodnlho 
doporudeni, poridat jeden ze dtyr contest^ vyhradne 
Al. Jednlm z dOvodO tohoto jen tdsnou vdtSinou 
prijatdho rozhodnuti byla skutednost, ie v ndkter^ch 
zemlch jsou udelovdny speci&lni VKV koncese, pri 
*^ichi nenl vyzadovdna znalost telegrafnlch znadek. 
^idnotnd soutdini podminky (otiStdne v AR 3/61) 
-oyly vydiny jako doporudene s tim, ie si je v po- 
drobnostech mohou jednotlivd radioamatdrske or- 
ganizace eventuAlnd upravit. V katdem pfipade v§ak 
mi byt respektovdn termln soutdie. Vyuiili jsme 
tdto moznosti a vyhldsili jsme 1. subregion^lnl sou- 
t hi jako Al Contest. Podobnd v nektery’ch jinych 1 
zemlch. A vysledek: vet§ina ze 40 OK stanic do- 
sdhla pfi menSirn podtu spojeni nei v jinych soutd- 
21ch vet§lho podtu bodd, a v mnoha pripadech i no- 
vych,ODXd. Plat! to zejmdna ve smdru po repub- 
lice, kdyz na z£pad od naSich hranic, kam podminky 
Slfenl rozhodne nebyly o nic horil, se podarilo jen 
pomdmd malo CW spojenl tlm, ie se v NDR i NSR 
pracovalo pfev^ine fone. 

Na telegrafni CQ sice odpovldaly viechny stanice 
Serlinskd, ale jen ojedindle stanice z ostatnich ddsti 
Ndmecka. Jednou z hlavnlch pfldin bylo jistd znacnd 
mnodstvi fonicky soutdilclch stanic, ktere byly na 
p^ismu k dispozici (viz 50 QSO DL3VJ za 12 hodin). 
Druhou zavazndjSi pridinou je skutednost, ie zajem 
o CW provoz v zahranidl v posledni dobd znadnd 
upadd vdbec. Shodou okolnosti se tlmto nedostat- 
kem zab^vd i DL3FM (predseda VKV komitdtu 
a VKV manager v NSR) v uvodniku VKV rubriky 
bfeznovdho DL-QTC. 

Je jistd, ze vetsina soutdfnlch i nesoutdznlch spo¬ 
jeni se na VKV odb^vd a bude odb^yat fonicky; ie 
dlouhe technickd (i netechnicke) diskuse lze vdst 
snadndji fonicky nez telegraficky, i kdy2 jde i toto 
dobfe. Nemelo by se vsak zapominat, ie nejvetsi 
Ospdchy sporto.vni - rekordy na strand jednd a mno^- 
stvi cennych poznatkti ziskanych v oboru Sireni 
VKV a( troposferou, ionosferou, odra 2 em od PZ 
nebo od meteorickych stop na strand druhd, jsou 
dilem Al provozu.- Tento vseobecnd uzn^vany pfi- 
nos VKV amatdrO v oboru slfenl byl nejudinndj- 
Slm argumentem v boji o zachov&nl amatdrskych < 
VKV pasem na posledni radiokomunikadnl konfe-' 
fenci v roce 1959. Vysvdtleni poklesu zdjmu o te¬ 
legrafni provoz v zahranici lze najit i v komercnd 


Poprve se zahranicim 


Rakousko: 

OK3IA/P 


145 MHz 

OE1HZ 

' 7. 

7. 

1951 

PD 

T 

Ndmecko: 

OKIKUR/p 

— 

DL6MH/P 

8. 

7. 

1951 

PD 

T 

Polsko: 

OKIKCB/p 

— 

SP3UAB/P 

3. 

7. 

1954 

PD . 

T 

Macfarsko: 

OK3KBT/p 

— 

HG5KBA/P 

3. 

9. 

1955 

EVHFC 

T 

Svycarsko: 

OKIVR/p . 

— 

HBIIV 

4. 

. 9. 

1955 

. EVHFC 

T 

, JugoslAvie: , 

OK3DG/P 

— 

YU3EN/EU/p 

6. 

5. 

1956 

I. subreg. 

T 

Rumunsko: 

OK3KFE/P 

•- 

YOSKAB/p 

7. 

6. 

1958 

PD 

. T 

Svddsko: 

OKIVR/p 

— 

SM6ANR 

5. 

9. 

1958 


T 

Holandsko: 

OKIVR/p 

— 

PA0EZA 

7. 

9. 

1958 

EVHFC 

T 

Anglie: 

OKIVR/p 

— 

G5YV 

27. 

10. 

1958 


T 

Sev. Irsko: 

OKIVR/p 

— 

GI3GXP 

28. 

10. 

1958 


T 

Francie: 

OKIKDO/p 

— 

F3YX/m . 

' 5. 

7. 

1959 

PD 

T 

DAnsko: 

OK1KKD 

— 

OZ2AF/9 

16. 

8. 

1959 


A 

ItAlie: 

OI<lEH/p 

— 

IlBLT/p 

5. 

9. 

1959 

EVHFC 

T 

Luxemburg: 

OK1EH 

— 

LX1SI i 

23. 

11. 

1959 


T 

UkrajinskA SSR: 

OK3MH 

— 

UB5WN 

13. 

3. 

1960 


T 

Lichtenstein: 

OKlEH/p 

— 

HB1UZ/FL 

2. 

7. 

1960 . 

III, subreg. 

T 

Wales: 

OK2VCG 

— 

GW2HIY 

6. 

10. 

1960 


A 

Skotsko: 

OK2VCG 

— 

GM2FHH 

13. 

12. 

1960 


MS 

Finsko: 

OK2VCG 

— 

OH1NL 

3. 

1. 

1961 


MS 

Polsko: 

OK2KGZ/p 


435 MHz 

SP5KAB/p 

4. 

7. 

1954 

PD 

T 

Ndmecko: 

OKIVR/p 

— 

DL6MH/p 

3. 

6. 

1956 


T 

Rakousko: 

OK2KZO 

— 

OE3WN 

7. 

6. 

1956 


T 

Macfarsko: 

OK3DG/P 

— 

HG5KBC/P 

9. 

9. 

1956 

EVHFC 

T 

UkrajinskA SSR: 

OK3KSX/P 

- - 

UB5ATQ/p 

23. 

7. 

I960 * 

PD 

T 

Ndmecko: . 

OKIKDO/p 


1250 MHz 

DL6MH/P 

8. 

6. 

1958 

PD 

T 


vyrdbdnych zaflzenlch na VKV, kterd se nynl za- 
dnajl objevovat zejmdna v NSR. Tim pfechizi 
stdle vice „fonistii z osmdesdtky** na 145 MHz, 
kde lze zcela jistd snadneji a kvalitndji organizovat 
krouzky, vysilat reprodukovanou hudbu nei na 
preplndnd a ruSend osmdesdtce. U nis zatlm tento 
utdk od.CW nenastal - i kdyi ucasmikCi Al Contestu 
mohlo byt vice. Nejde jisteo to telegrafovat za kaz- 
dou cenu, pouiivat CW tam, kde to jde fone. Ale 
vyuilt Al provozu k ziskdni dal§lch poznatkd, k zdo- 
konaleni svdho zaflzeni. Mnoho nasich amaterD 
prosed! u pfijlmade ndkolikrdt tydne hodinu, dve 
i vice. Prohliii se pdsmo, hledaji se novd-stanice, 
Cekd se na podminky. Nebylo by udelndjsl vdnovat 
pravidelnd dennd nebo dvakrdt tydnd po ctvrthodine 
pokus6m o nesnadnd spojeni organizovdnim skedd 
mezi pomdmd vzdalenymi stanicemi (napr. OK1EH 
- OK2BJH, OK1VAM - SP9QZ, OK1VCW - 
OK3VCO apod.)? Pripojit by se jistd mohly i'sta¬ 
nice vzddlendjSl. Serie takovych pokusu by jistd 
prinesla kaidd dvojici cenne a moina prekvapujid 
poznatky, coi by bylo pochopitelnd uielnejsi, nei 
kaidodenni vyseddvdnl u'pfijimace. Kaidy md po¬ 
chopitelnd jiny zdjem, jine moinosti a podle toho 
i jind pldny. Cinnost amatdrti na VKV pasmech 
v§ak 'nikdy nebyla samouCelnd - proto by se nad 
svou dinnosti mdli zamysLit pfedevsim ti, kteH ne- 
majl v umyslu pfejlt na pisma vyssi. 

Tolik tedy na okraj Al Contestu - snad to s nlm 
takd souvisi. 


DaHi diplom za dinnost na VKV vyddvd ustredni 
radioklub madarsk^ch radioamateru. Jmenuje se 
„Pf&telstvi na Dunaji*'. Udeluje se za potvrzeni 
spojeni na 145 nebo 435 MHz nejmdne s pdti z osmi 
zemi, leilclch na Dunaji. Jsou to DL, OE, OK, 
HG, YU, YO, LZ a RB. Zlskat tento diplom ne- 
bude nijak lehkd vzhledem k tomu, ie spojeni 
s vlastnl zemi se nepoclta. Plati jen spojeni navdzani 
po 1. 1. 1959. Zddosti dolozend QSL Hstky spolu 
s 5 IRC kupony se posilaji xia adresu; Ostfednl 
radioklub MLR," Budapest 4, box 185. 

. HG5KBP - klubovd stanice macfarskdho ustfed- 
nlho radioklubu, je na 145 MHz pdsmu pravidelnd 
kaidou sobotu a neddli. Proto kdo jestd.nemd HG 
na 145 MHz, pozor v uvedenych dnech nebo bdhem 
soutdii na kmitodet 144,23 MHz. Spojeni pomohou 
take zprostfedkovat soudruzi z. OK3KEE/p, kteri 
jsou na pasmu takrka dennd. Jejich QTH/p je na 
Velkd Javorine,. QRA II19a, kde obsluhuji TV 
retransladnl stanici. OK3KEE/p pracuje nakmitod- 
tu 145,04 MHz. Stanici obsluhuji strldave 
OK3CAD, OK3CBN. 

SP9DR, Jan Wojcikowski (QTH Gliwice, 
Orlickiego 1/8), v soudasnd dobd polsk^ VKV 
manager, n£m poslal ndktere zajimave informace 
o cinnosti na VKV v SP. Snad bude na§e amatery 
zajlmat polsky „VKV DX iebfldek“. 

145 MHz 


Ze zahranici 

OE6AP - Alois Pendl z Grazu, znamy a uspdSny 
VKV amater, je novym rakouskym VKV manage- 
rem.^Blahopfejeme mu k tdto funkci a tdsime 
se na vz&jemnou spoluprici. OE6AP soudasnd 
vede VKV rubriku v novdm dasopise rakousk^ch 
amatdrfl vysllacfl „CQ-OE“. 

WAOE-VHF (Worked all OE on VHF) je nov*y 
diplom za dinnost na VKV pdsmech, ktery vydivi 
rakouskA radioamaterskA organizace. Pro uddleni 
diplomu zahranidnim stanicim je tfeba predloiit 
5 QSL listki za oboustrannA spojeni na 145 MHz 
s rakouskymi stanicemi ze dtyf z deviti rakouskych 
zemi — distrikrii. ZAdosti, doloiene QSL llstky, se 
posilaji pres nA§ URK rakouskdmu Award-Mana- 
geru na adresu: Ing. Herbert Setz, Klagenfurt, 
Obirstrasse 26. Uvedeny diplom je uddlovAn i za 
dinnost na KV pAsmech. Je vsak tfeba QSL listkfc 
ze v§ech distriktii. 


Tropo 

SP6CT/p 1300 km 

SP9QZ 560 km 

SP5AU 530 km 

SP3GZ -530 km 

SP3PD 510 km 

SP5PRG 506 km 

SP5FM/EL/p 480 km 
SP6EG 450 km 

SP9AFI 435 km 

SP9ABE 435 km 

SP5FW 420 km 


Aurora 

SP3GZ 1350 km 
SP5PRG 1065 km 
SP9QZ 1030 km 
SP9DU 990 km 
SP9DR 980 km 
SP5AU 920 km 
SP3PD 775 km 
SP2RO 600 km 


435 MHz 


SP5KAB/p 285 km 

v SP5FM/EL/P 243 km 

SP2KAC/p 236 km 

SP6XU/p 236 km 

SPfiGB/p 130 km 


SP6PC/p 130 km 
SP9DW/p 115 km 
SP9DR/p 106 km 
SP9KAD/p 105 km 
SP7KAN/p 105 km 


OE5HE byl nejuspe§ndjslm rakouskym VKV 
amatdrem v roce 1960. Rozhodujidm hlediskem 
pro toto hodnoceni byl celkovy soucet bod6 zlskany 
ve vlech VKV souteilch roku 1960. OE5HE je letos 
pfipraven i na pAsmech 435. a 2300 MHz a mA 
v umyslu provaddt tei pokusy odrazem od MS. 

■ OE3SE a 0E30U maji pravidelne skedy s pol- 
skou stanici SP6EG. Zatlm co -v ldtd bylo moino 
pracovat s SP6EG takrka denne (S1-S8), byly v^- 
sledky pokusO bfhem zimnfch mdsicO hor§l. OE3SE 
mA smerem na SP nepfiznive podminky. Serie pra- 
videlnych pokusu prinesla vsem stanicim cenne po¬ 
znatky tykajlci se jak slfenl, tak vlastnlho zafizeni. 

DaHl stanici, ktera bude letos QRV na 1250 MHz 
s dokonalym zaflzenlm, je OE9IM, Ing. Hugo 
Mathis, QTH Bregenz. Uskutedni se letos prvd 
spojeni mezi OK a OE na 24 nebo dokonce 
na 12 cm? Zafizeni maji, nebo budou mit OE2JG, 
OE2SA, OE1WN, OE5HE a OE9IM. OE2JG 
navAzal prvni QSO OE/DL na 1250 MHz s DL1CK 
27. 8. 1959. OE2SA pak na 2300 MHz s DL1EI 
10. 10. 1959. 


Za zminku snad stojl, te znAmA varSavskA stanice 
SP5PRG, kterA jii pres 3 roky pracuje pravidelnd 
s pflkonem 800 W na 145 MHz, dosAhla sveho 
tropo-ODX 506 km teprve nedAvno pfi letosnim 
prvem SP9-Contestu spojenlm s OK2LG. NejlepSi 
doklad toho, ie vykonny vysilac.nenl v§echno. 
SP9-Contestu 12. 2. 1961 se zudastnilo 17 SP. 
17 OK, 10 HG a 1 OE stanice. PodrobndjSi vy- 
sledky zatim nejsou k dispozici. 


70cm-Contest pofada ve dnech 3. a 4. 
,cervna DARC (Muncben) a zve k lldas- 
ti ds. VKV amatdry. 'Zavod mA dv& 
etapy, 1800—0300 a 0300—1200 SEC. 
Jinak plat! jednotne evropske pod- ^ 
minky. Deniky do tydne na VKV 
odbor CRK. *• 

; \ 




Rubriku vede MIrek Kott, OKI FF, mistr 
radioamatersk^ho sportu 

„dx ZebRICek" 

stav k 15. breznu 196f 
Vysllacl 


OK IFF 269(285) 

OK1CX 226(239) 

OK3MM 221(236) 

OK1SV 217(242) 

OK1VB 198(223) 

OK1XQ 198(205) 

OK1JX . 192(208) 
OK3DG 190(192) 

OK3EA 182(203) 

OK1FO 182(196) 

OK3HM 180(201) 

OKI MG 173(198) 

OK3KMS 172(202) 

OK1GC 169(194) 

OKIAWJ 168(195) 

OKI AW 162092) 

OK2NN 148(171) 

OK1MP 147(156) 

OK2QR 146(177) 

OK1LY 142(182) 

OK30M 141(180) 

OK3EE 139(157) 

OK20V 129(151) 

OK1KKJ 127(149) 

OK2KAU 123(149) 

OK3HF 118(135) 


OK1US 116(145) 
OK1KAM 116(129) 
OK1KW 115(124) 
OK3KFE 114(150) 
OKI AAA 113(143) 
OK1ZW 110(117) 
OK1KJQ 102(129) 
OK3JR 100(132) 
OK2KFP 99(127) 
OK3KFF 98(121) 
OKlFV 96(124) 
OKIVO 94(125) 
OK1KCJ 94(124) 
OK2KJ 93(102) 
OKlBMW 90(135) 
OK3KAG 89(120) 
OK1KSO 87(110) 
OK1TJ' 83(104) 
OKlACT 81(127) 
OK2KGZ 80(104) 
OK2KGE 79(96) 
OK3KAS 73004) 
OK2KMB. 73(96) 
OK3KGH 62(88) 
OK2KZC 58(68) 
OK1CJ • 57(70) 


PosluciiaSi 


OK3-9969 184(243) 

OK2-5663 175(235) 

OKI-3811 165(230) 

OK2-4207 156(251) 

OKI-3765 137(204) 

OK2-3437 136(201) 

OK 1-4550 130(231) 
OK2-6222 127(223) 

OK3-9280 127(205) 

OK3-6029 126(185) 

OKI-4009 124(197) 

OK3-7773 120(201) 

OK2-4179 120(198) 

OK3-9951 117(186) 

OKI-7837 116(175) 

OKI-3074 115(221) 

OK3-7347 113(200) 

OK 1-6292 108(173) 

OKI-3421/3 107(226) 
OKI-8440 107(213) 

OK3-5292 104(227) 

OKI-7506 101(198) 

OK2-6362 101(181) 

OKI-6234 100(181) 

OK2-5462 99(202) 

OK3-6119 98(217) 

OK2-3301 97(170) 

OK3-4159 95(195) 

OK2-4857 93(184) 


OKI-5194 93(171) 

OKl-8538 89(156) 

OK 1-2689 88(143) 
OK3-3959 87(155) 

OK2-3442/1 83(202) 
OK3-3625 80(247) 

OK 1-6139 80(179) 

OKI-1198 79(149) 

OKI-4310 78(181) 

OKI-5169 780 60) 
OKl-7565 77(204) 

OKl-6732 77(166) 

OKI-8188 730 56) 
OK2-1541/3 72(161) 
OKI-8445 71(167) 

OK2-4243 71(142) 

OKl-1608 70(127) 

OK3-6473 69(149) 

OK3-1566 68(140) 

OKI-11624 65(157) 
OKI-8447 630 59) 
OKI-6548 61(171) 

OKI-7050 60(110) 

OKI-593 59(150) 

OKI-6423 59(126) 

OK3-5773 58(149) 

OKI-7Q50 58(101)' 
OK3-8181 54(120). 


Vyfazuieme stanice, kter4 v tomto roce JeStJ ne- 
zaslaly hlilenl: OKI-756, OKI-5873, OK2-3914, 
OKI-65, OKI-1340, OK3-6281,. OKI-2643, 

OK2-1487, OKI-2696, OK2-2987, OKI-25058, 
OKI-6138, OKI-7310, OK2-2026, OKI-1902, 
OK2-4948, OKI-1128, OK2-8446. Upozorftujeme, 
ic je povinnosti posluchaCO, kteri zlskajl koncesi, 
ae odhl&sit. Kaidfi stanice, ktcrd po 60 dnech ne- 
za§le hlMenf, bude vyrazena ai do jeho obnovenl. 
Tyka se posluchaSskych i vysiladch stanic. OK1CX 

NOVINKY A ZPRAVY Z PASEM 

Napfednfekolik slov o vypravdch, kterfe byly stfe- 
dem pozornosti v posledni dobfe. 

Prvou dtilezitou vypravou byla vyprava na ostrovy 
Lakkadivy, o nii jsem psaJ jiz v minuJych DX -rub- 
rikdch. Expedice pracovala od 18. bfezna do 29. 
bfezna hlavnfe na 14 MHz. Dalo se s nl dobfe nav&- 
zat spojeni v odpolednich hodindch a posledni dny 
trvdni vypravy musela stanice VTJ2NRM dokonce 
nfekolikr&t volat CQ, neili se dovolala. Jinak to byl 
velmi dobry DX pro lovce zemi, nebof nepamatuji, 
ic by na tfechto-oscrovech vflbec nfekdp drive vy- 
sflal. Proto je velmi dfileSitfe sledovat 2ivot na pAs- 
mech a bohuiel Casto se stAvA, it takovfeto vypravy 
najednou vyjedou bez vcasnfe informace, kterA casto 
se dostAvAjen a jen napAsmechod druhych amatferftl 

Druhou vypravou, kterA dokonce podle meho mi- 
nfenl byla jeStfe dilleiitfejsl n ti prvA, byla vypravana 
ostrov Malpelo, o kterfem /sem take jii snad pfed 
rokem psal a na ktery se ji i po dvakrAte pokouSeli 
amatferi vylodit, pfedposlednfe jii za pomoci kolum- 
bijskfeho nAmofnictva. Takfe tentokrAt, podle pfed- 
bfeinych zprav, mfela byt poskytnuta pomoc od nA- 
mornikti a jak vim, prAve nyni vysllaji (v dobfe, kdy 
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piSi rubriku) na v§ech pdsmech. ZajimavA byla 
spoJuprAce v§ech amaterO z celfeho sveta pfi podAvA- 
ni informad ohlednfe vypravy a o jejlm postupu. 
Dnes tedy mohu napsat, it vysilali na vsech pAs-- 
mech, dokonce i na 160 metrech a v Evropfe zatim 
byli slyseni prvy den, vlastnfe v prvych hodinAch 
jejich Cinnosti, Casnfe rAno 1. dubna, kdy dfelali na 
bfeiicim pAsu stanice z USA. Vyprava byla tech- 
nicky velmi dobfe vybavena a meli mit na ni ufeast 
pfedfni DX-mani z USA a Kolumbie. Byli to 
W4DQS, W6HAW, W9EVI, W0NWX, W4KVX, 
HK5EV, HK5BZ, HK1QQ a HK3LK. Bohuzel 
podminky se behem soboty silnfe zhorsily a tak ne- 
vim, jak to bude pfes svAtky vypadat. V^prava ma 
byt na mistfi jen 72 hodin a tak si dovedete jist€ 
pfedstavit, iak^ asi byl o n£ 2 djem. ZdsadnS jsou 
voldni o deset kHz vyse a jak se n£kdo objevi na je- 
' jfch kmitodu, hned se najdou amaceri, kteri vetfeJce 
ienou, aby expedice mSla vidy iisry kmitoiet. Pfi 
tak zvandm „pile up* 4 systemu je prvou podminkou 
pfijem bez ruseni, tak aby expedice mohda v dandm 
6ase uddat co nejvice spojeni. Pro oiiveni opakuji, it 
ostrov Malpelo patri ke Kolumbii a proto vyprava 
mda znak HKOTU. Mdm obrdzek ostrova; bohu- 
2e! nejde oreprodukovat, ale sta£i, aby si dovdk 
udelal pfedstavu, jak obti?n^ je se dostat na tento 
ostrov. Ostrov vypadd jako SirokS homole cukru, je 
cel£ skalnat^ a pristup na n£j ie moin^ jen z jediniho 
mista a to je§t5 jen pfi klidn6m moH. Zrejmfi mela 
nyni tato vyprava lisp^ch a St^sti, it se mohla na 
ostrov vylodit. Sv6ho Casu uvaioval Danny Weil, 
VP2VB, ie by na ostrov udflal v^pravu pomoci he- 
likopt^ry. Ostrov leii v Tich^m oceinfi, asi 400— 
500 km na z^pad od pobreii Kolumbie a splAuje 
dobfe podminky pro novou zemi pro DXCC. 

DalSi zajimavou zemi byla UM8 na SSB. 
Je to zndm^ putovnf vysilaC sovfcisk^ch ama- 
teri, kter^ se za^^tkem dubna objevll v 
UM8KAA. Nav&zali celou fadu spojeni a pro- 
strednika pH spojenich delal UA3CR, kter^ 
sestavoval poradnik spojeni. JestS jsem se do- 
vfidfil, vysilat je krystalem rizen^ na kmito£> 
tech 14280, 14303 a 14310kHzam&vykoolOO W. 

V6Hm, it neni u nAs potiil pracovat s UA2, 
zemi, - kteri je nyni podtfina za novou pro diplom 
DXCC. Uvfidim struCny seznam stanic z UA2 
. o jejich iinnosti a kde je lze nal6zt: 

UA2KAA pracuje na 80, 40, 15, metrech CW, 
UA2KAC na 40 a 20 metrech CW, 

UA2KAF jen na 40 metrech tak£ CW, 

UA2KAH na 40 a 20 metrech CW, 

UA2KAI tak6 jen na 40 metrech CW, 

UA2KAW je fasto na 80, 40, 20 metrech CW, 
UA2AA jen na 20 metrech, 

UA2B na 40 a 20 metrech CW, 

UA2AE na 40 a 20 metrech CW 
UA2AC pracuje Casto na 40, 20. 15 metrech CW 
UA2AF o nim vime jen to, it pracuje CW, 
UA2AG na 80, 40, 15 metrech CW, 

UA2AK pracuje na 40 a 20 metrech CW, 

UA2AL pracuje jen CW, 

UA2AM, UA2AN.-UA2AR, UA2AS a UA2AU 
jsou velmi mdlo Cinni a kdyi, tak jen CW, 

UA2AV pracuje na 80 a 20 metrech CW, 

UA2AR na 20 metrech 8 CW mezi 1400—1700 a 
0600—0900 SEC, 

UAS2AO pracuje na 40 a 20 metrech s CW a na 
14320 SSB. 

UA2AW a UA2AY pracuji na 40 a 20 metrech CW, 
UA2BB a UA2BV pak pr^ pracuji jen CW. 

A nyni jB aktti&lni zprivy, Na zemi Franti§- 
ka Josefa pfeci jl i pracuje stanice. Je to 
UA1KED, se kterou se d& celkem lehce nav4- 
zat spojeni. NejlepSi dobou pro spojeni jsou 
poledni nebo popoledni hodlny, U kliCe se stri- 
d& nekolik operat^ni. T6n stanice trochu kuxi- 
a sila signdlO neni velk&. UA1KED pra¬ 
cuje v VFO na 14 MHz a je po ni velkd poptdv- 
ka, hlavnS od US stanic. r 

Posledni dobou pracuji na p&smech stanice se 
znakem 5U7AC a 5U7AH. Tento novy znak - 
5U7 - je prefix republiky Niger, kter6 dosud pouzi- 
vala znaku FQ8. Obi v^§e uvedene stanice pracuji 
okolo kmito5tu 14085 kHz telegrafii ve vefiernich 
hodindch, kdy byvaji dobfe slySet, ale je na n£ 
velkd tladcxuce, hlavne americkych amaterO. 5U7AC 
uddva jm£no Yves aQTH Airport Niamey. 

PH nov£ v^pravS sira Hillaryho do Himal&ji 
pou2iv& jeho vyprava amatdrskdho znaku 
9N3PM. Hlavnim kmltoCtem jeho KWM2 je 
14125 kHz,ktery pouzivajl hlavne na SSB. Od 
bfezna je j ii vyprava v Tibetu a pouHvd za 
znakem 9N3PM pffdavek AC4. Stanice byla 
jiz slysena, jakrychl^m tempemodbyvala spo¬ 
jeni na telegrafii take na kmitoctu 14044 kHz. 
V t£to horolezeck£ v^pravi jsou tri amateri 
z Novdho Zdlandu. > 

ZS5JY podnikl v dubnu SSB v^pravu na ostrovy 
ZD9 (Tristan da ,Cunha).Po cest6 se zastavil na 
ostrove Marion (ZS2MI), odkud vysilal s KWM2 
jeden den. Na ostrove Tristan da Cunha pouiival 
znaCky ZD9AL po dobu asi 14 dn&. 

V posledni dobS byl slysen YK1AK ze S^rie 
na 14037 kHz telegrafii mezi 1500— 1600 
SEC. Zatim neni znamo, zda jde o novou kon- 
cesovanou stanici. 

4S7YL z Cejlonu sdSluje, it na ostrovfi Jdva 
v Gambongu pracuje koncesovand stanice pod zna¬ 
kem PK2HT a md denni skedy s 4S7YL na dvaceti 
metrech telefoni! okolo 1330 SEC. Ddle se md v dub- 
nu premistit K3HVN do. Djakarty na Jdve, kde 
bude»l a l U roku pCisobit sluiebnS. Veze si sebou 
vysilad HT37 a doufa, it dostane tak6 koncesi na 
vysilini. 

Jednou z velmi vzdcn^ch zemi pro diplom 
DXCC jsou ostrovy South Sandwich, kter£ lezi 


na jihov^chod od Argentiny. Nyni na techto 
ostrovech pracuje argentinskd stanice LU1ZC, 
ktera byla slydetna 14 MHz. Jak dlouho se na 
ostrovech zdrzi, neni dosud zndmo. 

Z Vtfchodniho Pdkistdnu pracoval v posledni dob£ 
AP2CR, hlavnS SSB a mnoha stanicim tak dal 
pfileiitost’ udelat si novou zemi. Zfeim£ tam byl 
jen na expedici, ponfivadi sliboval, it vypravu bude 
opakovat. 

NtTostrov Marion - ZS2MX - pfibude nov^ 
ilen posddky meteorologick^ stanice, kter^ 
bude na stanici ZS2MI takd pracovat a to pry 
velmi pi!n£ na,telegrafii. 

18. 4. 61 se mdla konat DX schOzka americkych 
DX-man6, kde se melo dohodnout, zda ostrov 
Kure, ktery patri k Havaji, mA byt uzndn za novou 
zemi (2. 4. byl na 14 MHz a sel velmi dobfe d£lat). 

PJ5MA me! b^t znak Americanu, kterl pod- 
nikli DX vypravu na ostrov Sint Maarten. Za¬ 
tim nedoslo hldSeni, it by tato vyprava byla 
v EvropS slySena. 

FS7RT pojede do Anguilly a bude pouiivat 
znaku VP0RT. Bude pracovat pouze SSB, ale bude 
take odpOvidat na vol&ni s AM. Pfesn6 datum v^- 
pravy zatim neni zn6mo. 

Na ostrov^ St. Lucia pracuji dvfi stanice. 
Prvy, VP2LY, je velmi fiinn^ a pracuje i na 
niisich kmitoitech. Druhy, VP2LD, pracuje 
jen na 14 MHz. 

Z Katangy pracuje nSkolik stanic a mezi nimi 
v posledni dob£ takd 9Q5AG. O Katanze se v po¬ 
sledni dobfe v amatferskfern zahranifenim tisku pi§e 
jako o aspirantu na novou zemi. pro DXCC. Zatim 
si jiste jeStfe pofekdme na vyvoj situace v Kongu. 

Minule jsem se zminil o v^pravfe do Sikki- 
mu - ACS Dnes vim, ie klubem, kter^ ma 
tuto vypravu uskutefenit, je Western Washing¬ 
ton DX Club. Kmitofeet a .doba, kdy vyprava 
bude uskute£n£na, bude oznkmena bohuiel je^ 
14 dni pfedem. 

VR3L z ostrova Fanning je si vfedom toho, jak^ 
v Evropfe vzficny a tak se divd praridelnfe po evrop- 
skych stanidch rdno mezi 0800—0900. 

VR6TC byl slySen, jak pracuje pilne s erne* 
Hckymi stanlceml r&no na 14161 v 0700. 
DaUim, ktery zde rovnfei slySen, by] ZS3AD 
v 0300 na 14022 kHz. 

LAlBFp/na Bear Isl; nahrazuje republiku Athos 
v seznamu zemi pro diplom*WAE (nr 25). , 

Byvaly VR3W pracuje nyni na ostrov£ 
Kypru pod znafekou ZC4WD a urgence za jeho 
eventudlnf dluhyQSL listkil se maji adresovat 
na tuto jeho novou znafeku. 

Na ostrovfe Fernando de Noronha pracuji tfe.tfi 
stanice: PY7LJ, PY7AFN a PY4AS. 

Z Antarktidy jsou siychat tyto stanice: 
CE0AD v 0500 na 14040, KC4USE na 14 MHz 
V 0230 a LU3ZO. 

HB9RS je tC. v Etiopii a- douf£, it brzo dostane 
koncesi jako’ ET3RS. DalSi etiopskA stanice,' 
ET3MA, pracuje na 28 MHz telefonii a posledni 
ET3AZ je na 21 MHz telegrafii. 

Vyprava na ostrov Aldabra (VQ9), kterou 
pfipravoval VQ9TED, musela byt zatim odsu- 
nuta na pozdejsi dobu.Podrobnosti teprve maji 
dojit. 

VQ9HB se v bfeznu pfemlstil na ostrov Chagos 
(VQ8) a na tomto ostrovfe ztistane a i do feervna. 
Pracuje telegrafii tempem jen asi 30 pismen/min 
na 20 metrovfem p&smu a feasto je k nalezeni ai 
v telefonnlm pAsmu. 

FQ8HN a FQ8HT pracuji ze StPedoafrickd 
republiky. Spojeni se s nimi nejlepe dosAhne 
na 15 metrech v telefonickem pdsmu a hlavnjL 
francouStinou. 

YN1TAT, kteiy pfed nfekolika mfesici pracova® 
z ostrova San Andres pod znakem HK0HCA a byl* 
v Evropfe velmi dobfe slvchin telegrafii i SSB, chce 
QSL Ustky pouze via KSONV, Sally Ryden, 32805 
Riverside DR., Birmingham, Midi., U.S.A. 

Podle nezarufeenfe zprAvy z ciziho pramenu 
pracuje pry JT1AB take telefonii s NBFM. 

VK2FR, ktery pracuje z ostrova Lord Howe, je 
pravidelnfe na p&smu v pondeli na 14060 mezi 
1530—1700 SEC. 

- AC5PN nyni pravidelnfej i pracuje a byl znovu 
nfekolikr&t slySen na 14065 okolo 1330 SEC, jak 
pracuje hlavn£ s americkymi stanicemi. 

EP50K je Svfed - SM50K - a chce QSL listky 
pfes SvfedskeQSL ustfedi. 

JZ0DA ktery pracoval z Holandske Novfe 
Guinei, zmfenil pfisobHte a je nyni v Quataru, 
kde £ek4 na koncesi. 

Putovni vysilafe Teda Henryho - W6UOU - 
KWM1, byl nyni pfed&n na VQ8BC, kde nfejaktf feas 
pobude, nti z&se se najde nfejakA vzAcnfejSi zem, 
kam by byl zapfijfeen, aby zv^§il poiet zemi pra- 
cujicich SSB. 

Na ostrov Wallis (VK0) ohlAsil vypravu- 
FK8AS a m& se uskuteCnit v blizke budouc- 
nosti. , 

A je§tfe dal§i zprAva z tohoto konce svfeta. Na 
ostrov Kermadec se jeitfe v tomto roce ofeekdvA jisty 
amatfer, ktery posili posAdku na ostrovfe. 

Na dvaceti metrech byla slySena v posledni 
dobfe novA znacka - 5W8CY Bohuiel blizsi 
podrobnosti jsem nedostal a tak nevim, zda 
snad nejde o nfejaky novy znak novych afric- 
kych republik* 

DL9KR pracoval zase znovu z Dakaru, ale pod 
novym znakem 6W8CW (?). PouiivA CW a SSB na 
20, 15 a 10 metrech. 

Jako vzAcny pHklad ham-spirltu je moino 
ukAzat na VP5AB, ktery na svych QSL listcich' 
nepotvrzuje SSB spojeni jako oboustrannd 



SSB, ale jako Tone apojeni, pondvadi poufivd 
DSB3 

V rijnu - listopadu md b^t provedena novd vtf- 
prava na brazilsky ostrov Trinidad. 

VS1HU bude koncem dubna pracovat pod 
nov^m znakem 9M2MA a od kvdtna pak jii 
jako VR2. V zdri pak bude pracovat pod zna¬ 
kem VR1. 

i FQ8HO, kter^ pracoval pilnd z republiky Tchad, 
se vrdtil koncem brezna do Francie. Zatim- ztistal 
na mistd jestd FU8HW, ktery cas od dasu je slySet 
na pdsmu 20 metrfc. 

Japonskd antarktickd vyprava pouilvd zna¬ 
ku 8J1AA a b£vd vzdcnd slyset na pdsmu. Tim 
'potdsitelndjSi je-fakt, ie poslld listky. D&lal 
jsem ndkolik US stanic z KC4, ale listek dosud 
ani jeden. 

Dnes se mnd podarilo sestavit menSf listinu „pi- 
Proto ji hlavnd RP posluchadi dobre prostu- 
duite, abyste zbytednd nezatdiovali QSL dstfedi 
listky, ktere pak pfijdou znovu zpdt. Podle rtizn^ch 
pramend to jsou: VS9ADA, VS9AZA, C3BU 
LX1CF, FB8UU, TA5EE, PK4LB, 9>U5AW, 
YIIRK, 9Q7ZZ, . VP1AQ, ZA1L3, ZA1AF 
ZA1MA, VQ1AM, FU8AA (pravy pracuje jen na 
21 MHz), ZAlBC, ZD8CZ, KS4AQ?, HC8CC a 
ZB5AR. Pro DXCC pravddpodobnd neplati 
VS90A,VS90Ca VS90M,nebo( pracuji jen na po- 
volenf velitele posddky v OmanujvSichni jsou totii ~ 
prlsluSniky anglicke RAF. Zatim si tedy pockdme 
na vysvdtleni tdto posledni otdzky. 

A na konec Vdm muslrn ozndmit umrti tfi velmi 
zndmych DX-man&; Prvymr kdo opustil nase pdsma 
je W2WMV, ktery byl svdho dasu v Maniusku 
a mnoha 2 nds dal novou zemi, kterd byla tak vzdc- 
nd. Pouilval znaku W2WMV/C9 a kdyi pracoVal 
z Clny, pouiival znaku /Cl. » • 

Druhym je JZOPB, z Holandskd Novd Guinee, 
ktery byl na pdsmech velmi vyhleddvdn, 
h a tfetim je zndmy EA9DC, ktery svdho dasu pro- 
NSadil vypravu do Ifni. Kdo jste s nimi pracoval, jistd 
si pri dteni tdchto rddku vzpomenete na spojeni 
8 nimi. 

NOVINKY Z PROVOZU SSB 

Dnes chci sddlit ndkolik zprdv vyslovend o SSB, 
pondvadi md o to nekolik soudruhti iddalo, ie 
bych mdl zavest rubriku |en pro tento druh pro- 
vozu. Nezda se mi zatim udelnd, abych ji zavdddl, 
tdch ndkolik zajlmavych zprdv vidy naide mlsto 
v normdlnl rubrice, ale pro dne§ek je tdch zprdv 
vice a tak jsem dnes vdnoval tomuto druhu sportu 
vice mista. Je Skoda, ic se u nds tak pomalu roz- . 
jiidi provoz na SSB, ale mdm dojem, ie je to asi tak 
jako pred lety, kdy isme propagovali provoz na VKV 
se stabilnimi vyslladi a s konvertory. A tak nezbyvi 
nez doufat a dekat, a2 se naSi amatdri rozhybaji .a 
zaplni DX pdsma, s provozem SSB, ktery pfindSi 
tolik vyhod a z dosazend price velkou radost. 

Jedind stanice kterd pracuje na ostrovd Rhodu 
SSB, je SVOWV.; na ostrovd Krdtd je nynl SVOWO, 
se kterym pracoval OK1JX koncem brezna. 
SVOWV pracuje velmi dasto na 10-15a 20metrech. 

Celkem velmi vzdcnou zemi na SSB je Egypt. 

V posledni dobd i tato zemd je zastoupena na pds- 
mech stanid VE5MK/SU, kter^ pracuje na 
14340 kHz. 

Jak jsem se jii zminil drive, je UA2 novou zemi a 
tak na p4smu nalezneme i jejiho z4stupce, kterym 
je UA2A<3, jeni pracuje okolo 14320. 

9GlBQz Ghany pracuje.dasto na 14340. Druhou 
stanici, se kterou jsem pracoval, byl 9G1CY na 
) 14320 kHz. 

Na SSB se objevily dvd stanice — ZB2I a. 
ZB2AD kterd v§ak obsluhoval G6ZY, ktery tam 
zrejmd byl na krdtkou dobu. Jinak na p4smu pra¬ 
cuje pouze ZB2A a to hlavnd v utertf. 

HV1CN ‘z Vatikdnu pr?' pracuje dennfi SSB 
v 1720 SEC na kmitoctu 14320. 

Na 14-21 a28 MHz pracuje staniceW80LJ/MM, 
kterd jeumistdnana americke sanitni lodi „Hope“ 
a pracuje td. ve voddch Indondsie. Pouiivd phkonu 
1 kW a pracuje takd telegrafii. 

. DaHimi zajlmavymi stanicemi na SSB jsou sovdt- 
skd stanice:- UA0LA, kterdho jsem nalezl na 
14275 kHz a kter£ je v 18. zond, UC2ICAB, UL7JA . 
a UA90I. Putovni vysilad sovdtskych amatdrt byl 
v posledni dobd v UI8 a UM8KAA, kde m4 zCistat 
asi do poloviny dubna. 

ZK1BS pracuje na 14295—300 kHz a ZK2AB 
na 14295 kHz. Oba se divaji v rannich hodindcb 
okolo 06—07 po evropsk^ch stanicich. 

V Iranu pracuje hned ndkolik stanic SSB. Jsou 
to EQ2AT, novy EP2AG, oba na 14 MHz, EP5X a 
EQ5X. 

A je§td ndkolik drobnych zprdv: FF8AF najdeme 
dasto na 14 AlHz, novou stanici v Kongu je 
EI8Q/9Q5 na 14 MHz, ZS3B, kterdho jde celkem 
lehce dohonit na 14 MHz ve vedemich hodindch. 
VE7ZM se divd po evropskych stanicich na 
3800 kHz rdno mezi 0700—-0730 SEC a nakonec 
znovu zminka o putovnim vysllaci Teda Henry ho 
- W6UOU Jeho KWM1 md byt nyni u VQ8AD 
a snad i u VQ8BC. ZD2AMS dostal koncesi do 
Toga a bude odtamtud vysilat pod znakem 
FD8AMS. 

POSLECHOV^ ZPRAVY Z PASEM 

Na pdsmu se jeStd i v breznu daly ddlat DXy, ale 
jii ne tak dobfe jako v lednu a v unoru. Pdsmo s pH- 
b^vajidm dnem ui sldbne a tak asi letos ui bude 
pomalu stodedesdtce odzvoneno. Americkd stanice 
jii nechodily tak dasto jako drive a tak se tam vy- 



Vysilad mlstnost s. 

KuSery, 0KlBP,je 
opravdu dobre vyba- 
vena. Na pfljmu 
E52 a pro pdsmo , 

145 MHz pouziva 
konvertoru s 2x 
PCC84 a PCF82 
(mf kmitofet 4 az 
6 MHz). Vevysila- 
(i pro dvoumetrove 
pdsmo je pouiit kry- 
stal 8 MHz a elek- 
tronkyECC85,6L41 
a GU29. V modula- 
torujsou due elektron- 
ky 6P2 v AB tfide. 

Vysilad pro 160 al 15 m pouBva 4 XRV12P2000, LV1 a 807 s pi Slankem input 
fonii je poutivana katodova modulace s elektronkami 6CC41, 6F31, 6L31. 
potfeby je zapojovan koncovy stuped s 2x LS50 paralelne + pi clanek, input 150 
Fuchs 40 m. 
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skytovali jen „blii8I“ DXy. A zde fe jich nfkolik: 

OD5LX ve 2220, ZC4AK ve 2200 5A2CV ve 
2320, VElZZ v 0600, TF5PT ve 2400, rdno okolo 
5—6 SEC pak chodily US stanice, W1BB, W1WY, 
W1ME, W1JN, K2BWR, W2GGL/ K2DGT, 
W2EQ2S, W3MSK a daldi. ' 

3,5 MHz 

Na osmdesdtce jsou stdle dobrd podmlnky pro 
prdci 8 DX; svdddi o tom ndkolik souhlasn^ch do- 
pisft a zprdv o tomto pdsmu. Vynechdm-li Evtopu, 
ad i z nadeho zemddilu by se na pdsmu vybraly pdknd 
veci, pak je preci jen na mistd, bych se zminil raddji 
o DX na tomto pdsmu, kterd vlivem postupuiiciho 
sniiovdni uiitedntfch kmitodtO se cim ddle tim vice 
vyskytujf. Zadal bych ndkolika pekn^mi DX: 

ZL3QX byl slySen v Ostravd o 0700, MP4BBE 
v 0410, KV4CI o 0400, KV4AQ v 0650, VP9AK a 
VP9SN asi okolo 0615; UM8KAF v 0310, UA9NC 
okolo pftlnoci a W/VE stanice rdno kolem 0600. 
Divn^ a trochu podezfely je HP1SB, kter^ byl 
slyden v 0630. 

7 MHz 

Tentokrdt kupodivu doSlo milo zprdv z tohoto 
pdsma; ad je vid&t i z rdchto ndkolika, ie pdsmo ne- 
bylo snad tak dpatnd. Z vedera jii chodily VK sta¬ 
nice, za chvili po nich JA a k rdnu pak jihoamerickd 
stanice. 

VK5JE ve 2135, VK3ADB ve 2150, VK2AIR 
ve 2115 UL7AJ v 1920, JA1AEA VE 2200, 
JA1CWZ ve 2200, VS1HV v 0005, ZC4SYve2140 
asi v tutdz dobu stanice 4X4, 3V8CA ve 2225, 
5N2LKZ ve 2200, PY7SH v 0330, T12WA v 0554 
YV4AK v 0545, YV5ALI v 0000, OHONI v 1030 
a VE7AVA v 0350. 

14 MHz 

Dvacerimetrovd pdsmo je 9tdle jenom preci nej- 
stdlejSi a kdyby nebylo tohoto pdsma, asi bychom si 
nezavysilali podle chuti. Na dvacitce je stdle tdziStd 
na5l prdce a pomalu by se vyplatilo specializovat se • 
jen na toto pdsmo, alespon se mi tak podle dodl^ch 
zprdv zdd. Jsou tam pievdind novd zemd, vtfpravy 
pracuji vidy na tomto pdsmu a pdsmo s v^jimkou 
slab^ch dn6 chodi stdle dobre. Pokusim se Vdm 
v pnlfezu ukdzat, jak vypadalo a co se ddlo na 
14 MHz v minuldm mdsid. 

AP2RP v 0530, CR4AH v 1940, CR7CR v 1730, 
EP2AF v 0535, EQ5X v 0545, EFB8CT ve 2030,* 
FF4AL ve 2010, FQ8HP v 1915, FR7ZD v 1700, 
KH6CUQ v 0515, KL7AL v 0550, KP4ACF ve 
2000, KV4AA v 1945, MP4MAH v 0530, OY1X 
v 1910, divn? PK7DH???v 1935, PZ1AM ve 2015, 
TI2PZ ve 2000, VQ2TM v 1940, VQ3HV v 1950, 
VQ4FK v 0500, VQ5IB v 1930, VQ8BC v 1930, 
VS9FGV v 1945, VS8MB v 1950, VP8CC v 1920, 
VP8CN v 1950, VP8DG v 1935, VP8EL v 1945, 
VP8EG 'v 1945, VP8FD ve 2030, tedy pdknd 
liroda VP8, VP9EU v 1945, VU2XG v 1700, 
YK1AK v 0530, ZD9AM ve 2010, ZE5JJ v 1900, 
ZS3DA v 1940, celd iada VK a ZL stanic chodila 
rdno mezi 0700—0900 SEC, 5N2LKZ chodi skoro 
dennd okolo 1900, 5N2RSB v 1915, 5U7AC v 1935, 
rovnei tak 5U7AH. 601MT v 1925, 9G1CW v 1840 
9K2AD v 1720, SM6VY/9Q5 v 1900, 9U5MC ve 
2000, 9U5VL takd okolo 2000 - je to ON4VL a 
QSL via jeho znadku ddle EL4A v 1810, FG7XW 
ve 2130, KW6DG v 0840, KL7 stanice v§ak ndkdy 
Sly od 0600 do 1000, velmi dobrV DX - KJ6HT - 
byl u nds slyden v 1020, VP5CD ve 2050, EA0AB 
ve 2035, C07PG ve 2115, HH2JV ve 2125, ZS9FG 
V 1920, 4S7EC ve 2015, FK8AH byl slySen ve 2200, 
HC1JU v 0540,‘HK7ZT ve 2215,HZ1HZ 0800, nd¬ 
kolik VS1 stanic bylo slydeno mezi 1540—1630, 
ZP5LS v 0530, VK9GP v 1010, AC5PN byl znovu 
s!y§en v 1615, FB8XX v 1730, JZ0PH ve 1325, 
XZ 2 THv 1700,ZL5BS ve2045, LAlLG/pnaostro¬ 
vd Jan Mayen byl slygen ve 2040 a pozddji z tdhoi 
ostrova LA2NG/p po 2100, MP4TAC v 1700, OD5 
stanice chodily okolo 1700,velmi dobry DX-VR2DK 
byl slySen v 1900, VS6 stanice byly slySet mezi 1330 
—1600, VU stanice mezi 1330—1700, novd znadka 


SENEGAL, 6W8BQ, byla na pdsmu ve 2015, 
CT3AB v 1740, PY stanice ndkdy Sly ve velkdm 
mnoistvi okolo 2100, VQ8BM .v‘ 1950, ZS7R ve 
2020, SU1IM zase po dlouhe dobd vyjel v 1630, 
a jeSte zpet k AC5PN, kter^ byl jeStd slySen ve 
1300 a take ai ve 2300!!!, DU1VZ ve 2200, 
ST2BV??? v 1740, VP3MC ve 2330, .FY7YI v 
1120, VQ9HB v 1810, fone fA3) OA7DB ve 2015 
a jako posledni snad u? jen ZB21 v 0850. Jak je 
viddt, pdknd rddka DX, kterd kdybychom za 
mdslc udelali, tak bychom mohli b^t spokojeni. 


21MHz 

Toto pdsmo ui md skutedne jen svd dny, kdy je 
na ndm mozno systematidtdji pracovat. Ndkterd dny 
to skutednd nestoji skoro vftbec za nic, ale za to kdyi 
se otevfe, tak „jede“ pdknd. Zde je pfehled nekte- 
r^ch lepSich dnO: 

CR5AR v 1830, zndmtf EL4A v 0950, PY stanice 
chodily, kdjri bylo pdsmo otevfeno po 1900 hodind, 
CE3RY dokonce v 1600, CR7CI v 1600, FB8ZZ 
v 0920, FB8CI v 1515, FF4AL ve 1230, 
HI90W ve 1440, JA stanice sly okolo 1000, 
VS9AAC v 1515 a VS9MB V 1600, VS6EC ve 
1300, VK4DO ve 1315, VU2XG v 1000, VQ3HZ 
v 1025, VQ4KPB ve 1315, YV51KM -ve 1435, 
ZP5LS ve 1300, 5N2GUP v 1145, 6W8BQ, 
Senegal byl slySen v 1615, 9U5YL v 1545, HZ1HZ 
ve 1400, KR6US v 1150, KW6DG 0925, KW6DF 
v 0925, LA2NG/P ve 1300, MP4B - stns Sly ve 1300, 
OA4BP v 1500, SV0WZ na Krdtd ve 1250, VP3MC 
ve 1245, VU sms od dopoledne do odpoledne, 
VQ8BM v 1730, YA1BW v 0955, ZB2AD pH 
„short skipu“ byl slysen v 0900, 5N2ATU a 
5N2LKZ ve 1200—1245, ZL2PL byl slySen ve 
1215, VS9MP na A3 v 1750, FQ8AD v 1920, 
XE1PLJ ve 1430, VQ2WM v 1515 a VQ4DW 
v 1140, 602GM ve 2120, ZS7R v 1830, JZ0HA 
v 1515 a HK0AA ve 2130. 

/ 

0 28 MHz 

Z tohoto pdsma doSlo jen jedno hidden! a je videt, 
ie pfi pilndm poslouchdni se 2 de dd ndco ulovit. 
Jsou to telefonii: YN3B ve 2100 a VQ6JM 
v 1515 a telegrafif: ZS6EQ v 1710 a CR4AX v 1900. 

To by asi byl tak dnedni pfehled z pdsem a 
pridavkem jelte doplnuji, ie podmlnky se o Veli- 
konodnim ponddli odpoledne tolik zlepSily, ie 
HKOTU bylo moino velmi dobre ddlat. Mezi 2100 
a 2200 byl na 21 MHz CW, pozddji SSB, ale to jii 
podmlnky na tomto pdsmu se natolik zhorgily, ie 
byl spatnd slyget. Od 2200 pracoval s dalSlm 
vysfladem na 14 MHz CW a dasnd rdno 4.4. v 0500 
§el dobre ddlat na 7 MHz. 

A tak po §patn?ch podminkdch o svatcfch si 
to mnoho nasich amaterO vynahradilo-az na konec. 


Do tohoto disla pfispdli tento mdslc svjfrni pri- 
spdvky titoamateri: UC2AR via OK1FZ. OK1MG, 
OK1QM, OK1US, OK1TJ, OK1IK, OK1ACT, 
OK2QR, OK2EIAOK20I. Posluchaii opdt pfevld- 
dali a jsou to s. OKI-11819 a OKI-11832 z Jablonnd 
ho v PodjeStedi, OK-16701 ze 2elezndho Brodu, OKI 
449 z Prahy, OKI-3190 z Pardubic, OKI-4009 2 Po- 
ddbrad a OKI-4310. Z Moravy to jsou: OK2-3460 
Z Havifova, OK2-1393 z Poruby, OK2-4857 z Ja- 
romdric n/Rokyt., OK2-7072 z Ndmdic na Hand, 
OK2-402 z Bma, OK2-2123 z Hodonina a 
OK2-8036. Z OK3 to jsou: OK3-11596 z PieSfan, 
OK3-5842/1 ze Stfibra (tedy vlastnd d. v OKI) 
a OK3-4667 z Kremnice. 

Ddkuji v5em za VaSe pdknd zprdvy a tdslm se na 
dalSi, zase do 20. v mdsld na moji adresu nebo do 
redakce. 
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Zdverednd v^sledky 
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Spojenf Prelouf—Bratislava 
s 20miliwatty v antene 

(Viz t it strana 140) 

PfLpokusech s tranzistorovym QRP vysi- 
ladem jsem byl ndkolikrat po2addn o schema 
a popis tohoto pokusndho'zarizeni. Jelikoi 
Jsem s nim mdl celkem dobrd vysledky, dimni 
tak prostfednictvim Amaterskdho radia a tak 
vyhovim vSem, ktefi by mdli o podobne po- 
kusy z&jezri. 

Zabyvdm se j ii dels! dobu probUmem ma- 
leho zafizeni, ktere by nemdlo velikd ndroky 
na zdroje a bylo snadno pfenosne. Rozhodl 
Jsem se pouZit tranzistorik, kterd nejldpe 
splnuji poSadavky nen&kladneho zdroje a 
moinost miniaturizace celeho zafizeni. Vy- 
zkouSel jsem vysilad s jednim tranzistorem 
jako sdlooscil&tor v bd2ndm zpdtnovazebnim 
zapojeni. Na toto zafizeni jsem dos&hl s cel¬ 
kem nouzovou antenou spojenf na 2 km a re- 
portem 599 na pfljimadi Lambda. Tento TX 
mdl vSak urditd nevtfhody. Vtfkon odevzdan^ 
do ehtdny z&vlsel na stability kmitodtu, takfe 
bylo nutno nav&zat antdnu velmi volnd. Ne- 
bylo tei moino zcela vyuzit maxim&lni ko- 
lektorovd ztrdty tranzistoru, coi znadnd snl- 
iovalo lidinnost a dosah tohoto QRP. Upravil 
jsem proto zapojeni na oscil&tor rizen^ krys- 
talem, takie bylo moino zv^Sit prikon. Pfi 
mdreni vykonu jsem dosdhl do z&t&ie 300 ft 
3 mW. Pripojil jsem QRP TX na Wlndom 
41 m a pilnd cdkvil. To bylo 22. tinora 1960 
v 1530 SEC, kdy se ozval PO Vlada z nadf 
kolektivky OK1KIY s reportem 599 a pomocf 
kolektivniho vysilade 50 \V zprostredkoval 
spojeni s OK1KGG ve Vrchlabi, kde po navd- 
z&nl spojeni a domluve byl'TR-QRP poslou- 
chdn 579. Mel jsem velikou radost a tak jsem 
se je§td pokusil navdzat spojeni s OK2KGE 
v Gottwaldovd, kde operatdrka Marie mMa 
velke ruSenl a tak jsem se musel spokojit 
s reportem 449. Po tomto lispSchu jsem po- 
kradoval az v letd o dovolend, kde pfi n&vStevd 
Jaroslava, OK1PL, v Sobdslavi jsem toto zafi- 
zenipfedvdddl, a tak nakonec dodlo k pokusu 
pfimo od ndho, kdy pomoci jeho zafizeni 
jsme navdzali fonicke spojeni se stanici 
OK1KPL v Plzni. Po kr&tkd domluvd jsem 
zapojil TR-QRP a jal se ddvat test. Jake vSak 
bylo pfekvapeni, kdyfc na naSem kmitodtu se 
ozval OK1KFG Hradec Kralovd, ze slySfi mOj 
test 579. Report z Plznd byl hordi, 449. I tak 
to bylo zase ovdreni, co se d& se 3 m\V d&lat. 

Od 5. 8. 1960 po celou dovolenou jsem se 
pokouSel o spojeni. Dik operatdrum OK1WK 
a OK1SG, ktefi mdli velkd pochopeni a snafili 
se zprostfedkovat spojeni. Po dovolend jsem 
provedl fadu liprav, mezi jinyml jsem zvydil 
vykon pflddnim koncovdho dvojdlnndhOjStup- 
nd, co2 se projevilo na zdtdfi 300 ft 20 mVV. 
Je to opravdu znat, ie vykon se trochu zvysil, 
tak2e ke konci roku jsem provedl fadu spo¬ 
jeni, z nich2 nejvetli DX bylo s OK3KJX 
v Bratislava, kde Josef byl jistd prekvapen 
po mdm popisu zafizeni. Jd takd takovy 


Rubrlku vede Karel Kaminek, OKICX, 
nositel odznaku „Za obetavou praci“. 


report jsem nedekal - 589. Musim jedtd podd- 
kovat Standovi, OK1MF, kter£ celd odpoledne 
vfenoval pokusum se mnou, a tak se mi po- 
darilo na TR-QRP td2 spojeni fone. 

/ ' OK1UT 

★ ★ ★ 

Pfedkldddme kone£n6 vysledky „OKK i960**. 

Co rici na zdvfcr soutffe, kterS se po dobu temfr 
13 let tf§ila velk6 pozornosti zejrriena kolektivek, 
jimi byla pxedevSlm uriena ? Soutfi, kterd vycho- 
vala nezjistitelne mnozstvf PO, ZO i koncesiondffi - 
jednotlivcd, kterd zpOsobovala ranoho radosti 
z uspechi, ale i talosti a zlosti nad nesv^domitosti 
tfch stanic, kterd po leta naruSovaiy jeji reguldrni 
prtbfh. nezasildnlm stanidnich llstkti, cot bylo 
nakonec hlavnim dtivodem* 2e soutdl musela b^t 
z pldnu dinnosti pro dal§l Ifta vynata! Domnivdm se, 
2e vSechny obtlie i radosti jsou obsazeny v dopise 
zodpovfidndho operatdra OK2KHD, stanice radio- 
klubb v Hodonine, kter^ jsem na zdver soutdie od 
ndho obdriel a proto jim i na§i soutfi ukonduji. Zde 
mdte doslovnd znfni: 

,,V priloze Vdm zasildme zdvereind hldSenl soutf- 
2e OKK 1960. Zdddme o prominuti, 2e je nepiedkld- 
ddme na pfedepsanem formuldri. Doufdme, 2e to 
nebude pncinou diskvalifikace. Pfi sdhnuti do 
skflnd jsme zjistili, 2e tam jiz dal§i tiskopisy nejsou 
a na vy2addn£,novych bylo jiz pozdd. Snazili jsme 
se hldleni vypracovat prehlednd se vsemi udaji a 
doufdme, ic jsme nic neopomenuli. 

Vzhledem k tomu, it podle dosavadnich hldSeni 
patflme mezi stanice, kterd jsou v popfedi tabulky, 
pokldddme za svou povinnost k soutdzi neco napsat, 
i kdyz se tato soutdi konala v r. 1960 naposled. 

Pro nds to byla prvni soutdi OKK, kterd se na§e 
kolektivka ziidastnila. Rozhodnutl o udasti padlo ji2 
koncem roku 1959 pfi vyfazenf tfi nov^ch RO a 
doplndni stavu PO. Na v^rofini schCizi klubu vzeSel 
kolektivni zdvazek zudastnit se soutdie OKK i960 
a zajistit takovou udast, abychom se umistili mezi 
prvnimi 10 stanicemi. Byla to odvaha, ale' jelikoi 
Ho o zdleiitost kolektivni, zadto se skutecnd ihned 
dnem 1. 1. 1960. Za udelem ziskdnl maximdlniho 
podtu bodd zudastnila se na§e kolektivka vSech 
vnitrostdtnich zdvodii, telegrafni ligy a fone ligy. 
Operatdfi se stfidali tak, 2e ka2d^ den byla znacka 
OK2KHD v dteru. Na soutdii se podilelo 5 RO, 
3 PO a jd jako ZO jsem take ndkdy zaskodil. Soutdi 
byla vSak pfedevSim zdle2itosti RO, aby se jak se 
fikd ostrileli v domdcim prostfedi. 

BodCi pfib^valo a koncem dubna k 15. vyrodi 
osvobozcni na§f vlasti byl kolektivni zdvazek zv^Sen 
tak, ze byl formulovdn misto „me’zi prvnimi deseti“ 
na „prvnimi pdti“. Dosud jsme se drieli na 2. mistd. 
Nemaji-li stanicezandmi „skrytd reservy u , snad si je 
udriime a zdvazek tak splnime. 

Se soutdii bylo vSak mnoho prdce s evidenci spo¬ 
jeni a s evidenci QSL. A tu jsme jako celd iada jinych 
stanic u toho nejsmutndjsiho bodu. Presto, it jsme 
za kazdd spojeni do OKK z&sadne posilali zpdtedni 
listky (aby s tim protistanice mdly tu minimdlni 
prdci), asi stovce stanic jsme v mdsfci zdri zaslali 
duplikdtni listky, nevrdtilo se ndm k dneinimu dni 
9 QSL z pdsma 1,75 Mz, 58 QSL z pasma 3,5 Mz 
a 5 QSL z pdsma 7 Mz. Vyjdeme-li z uvahy, it by 



poiet QSL/poCet 


Stanice 


okresfi 


Soufet 

bodu 






1,75 

3,5 

7 



MHz 

MHz 

MHz 


a) 

1. OK3KAS 

130/69 

548/167 

80/50 

130 426 

2. OK1KAM 

70/44 

419/148 

137/73 

101 255 

3. OK2KHD 

113/63 

429/150 

78/54 

98 343 

4. OK2KGV 

120/70 

465/151 

33/25 

97 890 

5. OK1KPB 

—/— 

433/192 

—/— 

82 136 

6. OK1KGG 

131/70 

324/136 

71/47 

81 585 

7. OK3KIC 

47/38 

422/150 

65/45 

77 433 

8. OK3KGQ 

—/— 

372/145 

116/65 

76 560 

9. OK3KAG 

115/61 

330/129 

45/32 

67 935 

10. OK3KJJ 

71/51 

262/193 

2/2 

61 859 

11. OK3KES 

31/26 

367/145 

50/39 

61 483 

12. OK2KLN 

108/60 

259/127 

21/17 

53 394 

13. OK1KLX 

—/ — 

364/131 

11/10 

47 914 

14. OK2KGE 

69/45 

261/123 

42/29 

45 072 

15. OK2KLS 

119/67 

183/103 

23/21 

44 700 

16. OK1KNH 

107/59 

229/111 

6/5 

44 448 

17. OK3KBP 

108/63 

225/97 

29/25 

44 412 

18. OK2KOS 

54/39 

292/126 

21/15 

44 055 

19. OK2KZC 

105/59 

210/101 

>17/15 

40 560 

20. OK1KLR 

96/53 

182/103 

42/29 

37 690 

21. OK2KNP 

74/44 

237/117 

3/3 

37 524 

22. OK2KRO 

72/46 

234/113 

9/7 

36 547 

23. OK2KOI 

31/25 

278/123 

— 1 — 

36 519 

24. OK2KGZ 

36/23 

252/120 

40/30 

36 324 

25. OK1KNG 

57/43 

221/124 

31/23 

35 895 

26. OK2KOJ 

52/30 

242/110 

42/27 

34 702 

27. OK1KFN 

78/48 

161/95 

8/8 

26 719 

28. OK3KHE 

i/i 

221/107 

25/23 

25 375 

29. OK3KII 

—/— 

201/112 

33/25 

24 987 

30. OK1KFW 

76/46 

176/79 

—/— 

24 392 

31. OK1KLL 

— j — 

215/97 

32/22 

22 967 

32. OK2KCE 

—/— 

191/96 

—/— 

18 336 

33. OK3KJX 

—/— 

170/84 

— 1 — 

14 280 

34. OK3KJH 

—/— 

155/91 

i/i 

14 108 

35. OK2KLD 

—/— 

158/84 


13 272 

36. OK2KIW 

—/— 

153/85 


13 005 

37. OK3KFF 

—/— 

135/81 

—/— 

•10 935 


/ 


b) 

1. OK1TJ (B) 

178/83 

589/176 

148/78 

182 618 

2. OK2PO <B) 

129/68 

450/153 

91/49 

108 543 

3. OKIWK (B) 

98/67 

466/161 

19/18 

95 750 

4. OK2YJ (B) 

31/21 

523/161 

41/32 

90 092 

5. OK1WT (C) 

96/62 

357/144 

- J - 

87 120 

6. OK2YF (B) 

137/69 

311/133 

43/33 

73 979 

7. OK3EA (A) 

9/8 

316/135 

91/59 

58 983 

8. OK2LS (B) 

87/52 

272/115 

55/33 

50 297 

9. OK2BBB (B) 

88/51 

265/111 

20/18 

43 959 

10. OKIAAS(B) 

-/- 

332/132 

—/— 

43 824 

11. OK3EE (A) 

159/78 

—/— 

— j — 

37 206 

12. OK2LL (B) 

2/2 

203/113 

54/39 

29 269 

13. OKIADS(C) 

87/54 

—/— 

—/— 

28 188 

14. OK3SH (B) 

4/4 

227/106 

34/29 

27 068 

15. OK2BBJ (B) 

- f - 

234/106 

— 1 — 

24 804 

16. OK3CAS (B) 

-/- 

167/91 

— j — 

15 197 

17. OK1QT (B) 

89/56 

-/— 

—/“ 

14 952 

18. OK2BAW (C) 

—/ — 

161/88 

— •/— 

14 168 

19. OK3CBT(C) 

21/15 

115/98 

— ./— 

13 160 

20. OKI CAM (C) 

16/12 

143/80 

~“7— 

12 792 


ndm tyto listky jii t nepfinesly 2ddnd dalsi ndsobice 1 
jako okresy (coi je nepravddpodobnd), pak za 
stdvajiciho podtu okresfi reprezentuji ztr^tu 
11 231 bodCi. Pokldddme za zbytednou prdci Vdm 
je oznamovat, jsme vsak ochotni na pozdddni jejich 



Ini. Navrdlil zkousi zrtalosti s. ^d. Habaly z brnenske stanice Ucastnici kursu pomohli postavit i nekolik vysilacft, pro hon na lisku 
OK2KLI pfi mefent mezifrekvenMho tranzistoroveho zesilovate v pdsmu 80 m 

v kursu radiotechniM 





seznam vypracovat. Jc smutnd, ie mdme mezi 
naSimi ZO a OK jeStd tolik lidfj kterym je zatdiko 
vzit zp&tedni listek, pfekontrolovat podle deniku, 
potvrdit a pres QSL sluibu vrfitit. Byli takovi, ie 
ddlali por6dek v listcich ai v mesici prosinci a lednu 
a cak n&m priSly i listky z mdsice ledna 1960 a i nyni. 
Budii dest tdm, kteri tak pro klid svddomi udinili a 
srdedne diky za tento dobry skutek. 

Co n&m soutdi pfinesla? Za prvd na§i RO ziskali 
provoznl zrudnost v obsluze stanic. Urrusteni v po- 
predi tabulky prineslo kaidy mdsic po vyjiti AR 
radost ccleho kolektivu z kolektivni prace. Bude 
v kolektivce velky svitek, ai obdriime za udast 
diplom OKK 1960. A vyjde-li nim to na aspofi to 
tfeti jnisto, bude i velk£ radost z vdcne ceny, nebof 
je mnoho toho, co potrebujeme, a jakykoliv material 
pfijde vhod.“ 

Nakonec by chtdl poiadatel tdto soutdie, kterou 
po celou dobu jejiho trvdni vedl, poddkovat v§em 
tidastnikfim za spolupraci i za mite slova, ktera od 
nich v.korespondenci dostival. 

OK KROU2EK je u konce - a t ziji nove soutdie 
a z£vody, at slouzl k vycviku a radosti ze sportu 
v5em, ktefi se jich v hojne mire zudastni. 

OKICX, Karel Kaminek 

Ofici41ni vyhUSeni z&vdru soutdie a rozddlenl 
odmdn. podle podminek bude provedeno 
k 7. kvetnu 1961, ke „Dni radia". ' 

Zmeny v soutdiich odl5.unora do 15. bfezna 
1961 

„RP OK-DX KROUZEK “ 

• j 

I. trida: 

Blahopfejeme s. Jaroslavu Plasilovi z Bedfi- 
chova u Cetoraze, OKI-3765 k ziskAni diplomu 
I. tfldy d. 15. 

II. tfida: 

Diplom d. 102 byl vyddn stanici OK3-4721, 
Stcfanu Bilintovi z Humenneho, d. 103 OK3-6029, 
Borisu Bosakovi z Pily, okr. Bratislava, d. 104 
OK3-7298, Ivanu Rehikovi z Trendina a d. 105 
OK2-8191, Josefu Kodimu z Olomouce. 

III. tfida: 

Dal§l diplom d. 305 obdriel OK3-2351, Jozef 
Sevdik, SpiSski Novi Ves. 

„100 OK“ 

Bylo uddleno dalSich 10 diplomil: d. 543 XZ2TH, 
U Tun Hla Oo z Rangunu (!!), d. 544 DM2AMJ 
z Jeny, d. 545 DM2BEL z Drdidan, d. 546 DM2AIE 
z Finowa, d. 547 DM2AIK z Ilmenau, d. 548 
SP3NQ z Poznand, d. 549 Y09IA z Ploesti, d. 550 
SP6FL, d. 55i SP6CT a d. 552 SP6YC,« vSichni 
z Wroclaw!. 

„P-100 OK“ 

Diplom c. 201 (60. diplom v OK) dostal OK2- 
1541/3, Jarda Popiolek z Novdho Mesta nad Vihom 
a d. 202 Y02-216, Iosif Bartl z TemeSv^ru. 

X • „ZMT“ 

Bylo priddleno dalSich 13 diplomfi ZMT 5. 652 
a i 664 v tomto poradi: OK2EI, Vyikov, OK1MF, 
Kutni Hora, OK1KMM, Praha, W5KC, Plaque- 
mine, La., LZ1KRB, Burgas, SP9DH, Krzeszo- 
wice, DL7DX, Stuttgart, OK3KME, Trencin, 
W6BYB, Sevastopol, California, OK3KBT, Brati¬ 
slava, DL1GU, Flensburg, SP6YC, Wroclaw a 
OK3UH, Bratislava. 


V uchazcdich m& OK3CA^7 jit 37 QSL doma. 1 
Upozornujeme, ie pro ziskdni diplomu ZMT neni 

tfeba predkl&dat listky z YU a ie se tedy sniiil 
potrebn^ podet listkfi na 36. , 

„P-ZMT“ 

Nove diplomy byly uddleny tdmto stanicim: 
d. 509 YO3-2036, Milieu Emanuel Barcan z Buku- 
re§ti, c. 510 OKI-4802, Antonin Pokorny, Praha, _ 
C. 511 Y05-1741, Dado Alexandnii Cluj a c. 512 
Y05-1711, Bak loan, rovndi Cluj. 

V uchazedich se polepSily stanice OK2-4179, 
kter^ jii 24 QSL, dAle OKI-7050 23 a DAV/ 
DE-00755 21 QSL. 

,,S6S“ 

V tomto obdobl bylo vydAno 18 diplomCi CW 
a 8 diplomfi fone (v z6vorce pdsmo doplnovaci 
znimky): 

CW: d. 1636 SP1AFM, Steon, d. 1637 W8APN, 
Muskegon, Mich. (28), d. 1638 YU1KO. Cadak 
(14), d. 1639 DJ2BV, Roth/Prunn, d. 1640 K6YW, 
Gardena, Cali^., d. 1641 K8LSG, Detroit, Mich. 
(14), d. 1642 K7ADL, Oswego, Oregon (14), d. 
1643 DM3RBM, Lipsko, d. 1644 DM3WTM a d. 
1645 DM3VTM, oba z Holzhausen u Lipska 
(oba 28), d. 1646 DL9MA, Stade (Elbe), d. 1647 
OK2EI, VySkov (14), d. 1648 OK2LL, Brno, 
d. 1649 OKI JE, Praha .(14), d. 1650 OK2BBI, 
yl z Ostravy (14), d. 1651 I1KAN, Padova (14), 
d. 1652 DJ5GH, Arzberg (14) a d. 1653 K9PNG, 
Palatine, Ill.'(14). 

Fone: d. 405 SM5WI, Vasteras (14, 21), d. 406 
ZS3R, Windhoek, d. 407 DL3LS, yt, Remscheid, 
d. 408 K4PUS, High Point, N.C. (14 SSB), d. 409 
K1BVI/2, Plattsburgh, N.Y. (14), d. 410 UB5VO, 
Mukadevo (14 SSB), d. 411 K1IXG, Avon, Conn. 
(21) a d. 412 YV5AHR, Caracas. 

Doplftovad zn^mku obdrzel k d. 112 CW za 
3,5 a 21 MHz SM5WI. 

Zpr&vy a zajlmavosti z p&sem 1 od krbu 

„III. telegrafni-ponddlek na 160 m“ 

probdhl za vidasti 44 stanic, z nichi v§ak jen 29 
mohlo byt klasifikovino. Toto kolo vyhril s nfi- 
skokem 60 bodfl OK1MG pred OK1TJ s 2838 
body. Na tretim mistd skondila kolektivka OK2KEA 
s 2280 body. DalSl poradi bylo toto: 4. OK2KOS — 
2052 bodfi, 5. OK1SV - 1872, 6. OK1KFN - 1836, 
7. OK1KDT - 1710, 8. OK1KPA - 1395, 9. 
OK2BCB - 1326, 10. OK2KZC - 1246, 11. 
OK3KAS - 1218, 12. OK3CBM - 1209, 13. 
OK2KOI - 1020, 14. OK2LN - 891, 15. OK1PH 
a OK1KNH 8 810 body, 16. OK2KJU - 729, 
17. OK1KAY - 720, 18. OK3PA - 702, .19. 
OK2BCN - 675, 20. OK2KNP - 552, 21. OK3K JH 

- 528, 22. OKIOO - 315, 23. OK1AAZ - 288, 
24. OK3KFF - 255, 25. OK3KJX - 240, 26.’ 
OK1KSO - 216, 27. OK2KAJ - 198 a 28. OK30E 

- 15 bodti. 

Deniky pro kontrolu zaslaly stanice: OKI AW, 
OK1AWJ, OKI FT, OK1AAE, OK1ADS, 
OK2ABU, OK1WR a OK1KFN. 

Pro nesplndni podminek byly diskvalifikovdny 
tyto stanice: OK1DK, OK3KAG a OK3KMS - 
chybi destnd prohl^leni, OK2KGV a OK1KMM - 
chybi cestne prohl43eni a nebyl vypoditdn v^sledek. 
Deniky nezaslaly stanice OK3KEU a OK3KFY. 
„IV. telegrafnl ponddlek na 160 m“ mdl udast 
35 stanic. Kvalifikov&no bylo 27 stanic, pro kontrolu 
'zaslaly stanice OK1AW, OK1KFW, OK1KMM 
a OK1KNX. Diskvalifikovdny byly stanice OK3PA 
a OK1KPR, ktere poruSily pravidla nevypodtenim 
vysledku. Denik nezaslaly OK3SK a" OK3KJH. 

Poradi bylo toto: 1. OK1TJ - 3024 bodii, 
2. OK1SV - 2220 bod6, 3. OK2PO - 2139 bodfl. 



Ndsleduji: 4. QKIKFN-v- 1785, 5. OK1ADP-- 
1728, 6. OK1AAE - 1530, 7. OK1DK a OK2KOS 
s 1344 body, 8. OK2LN - 1134, 9. OK2KOI - 
1131, 10. OK3KAG- 1105, 11. OK1KDT - 1902, 
12. OK2KJU - 1056, 13. OK3KAS - 1008, 
14. OK3KEU - 966, 15. OK2BCB - 936, 16. 
OK2KZC - 840, 17. OK2ABU - 759,18. OK3CCC 
- 702, 19. OK1KPA - 660, 20. OK2BCN - 648, 
21. OK1KNH - 504, 22. OK1PH - 342, 23. 
OK3CBM - 280, 24. OK2KNP - 276, 25. 
OK1KOL - 245 a 26. OK1AAZ - 144 bodii. 

* * * 

Pise OK2KGV:’S txem cca 9W bylo udel&no 
48 zeml ze 4 svdtadilfi vyhradnd na 3,5 MHz. 
Ndktere z nich: UA3, UA6, UA9,'UL7, ZB2AD,. 
UP,* UR, UC, Wl, 2, 3, 4, VE1, FA3DU, 0X3, 
GW, El, KV4CI, KZ5TD, LA aj. SlySeno a ne- 
uddl^no: ZC4AB, ZS6ASH atd. na 3,5 MHz. 

Chce to vice poslouchat a m6n£ 3s cekvit u . 

* ★ * 

„Zahranidni stanice si velmi dasto • stdzuji na- 
velkd mnofstvi QSL listkfi od ds. RP. stanic. Pokud 
jde o zprfivu, kter& dotydne vysilajici stanici skuteend 
pomfiie, je to v poMdku. Je-li to' vsak takove, jak 
mi psal GW8WJ, dlouholety a zkuSeny amater, pak 
to asi moc v poradku nenl. Mnoho anglickych 
stanic si mu stdiuje na inflaci RP listkfi z Cesko- 
slovenska, ktere jim celkem nic nerikaji. Jde o re- 
porty za spojeni s cs. stanicemi, mnohdy je RP 
z tehof mdsta'jako vysilajici stanice. Na zahranicnl 
stanice to pak dini dojem (a oprAvndne), ie RP si 
proste opi$e denik z kolektivky a to je celd jeho 
dinnost. Na pr.: GW8WJ mel dne 3. 6. 1960 spo¬ 
jeni s OK3KVE na 80 m a dostal RST 349. O mdsic 
pozddji dostal listek od OK3-8820 v tenths das 
jako bylo spojeni s OK3KVE, s reportem tei 349!! 
GW8WJ riki, ie takovy report je pro ndho bez- 
cenny, kdyi ho znal jii mdsic pfedtim ze spojeni. 
D&le pise, ie se domnivd, ie ds. RP potrebuji QSL 
snad proto, aby mohli obdriet koncesi. Kdyi jsem 
mu fekl, ie tomu tak nenl, velmi se podivil a zarazil 
se nad trikem jednd (nebo i vice) RP stanice, kteri 
pouiiva na QSL tuto vetu: „Please QSL OM, 
I need cards to show for my licence", Takovdhle 
triky a „zptisoby zisk&v6ni" potvrzovfini odposlou- 
chan^ch zeml jen kazi dobre jmdno OK ve svdte!!! 

Jd s4m se domnivdin, ie RP se nem6 vyzivat 
jenom tim, ie sbiri QSL. Jeho ukolem je sbirat 
zkuSenosti poslechero, hlavnd pfi zavodech a na 
mdnd kvalitni pfijlmade. Jedind dobre vyevideny 
RP, nikoli „sberatel QSL", mfiie mit v budouenu 
dobre uspdchy jako operater kolektivni nebo vlastnl 
stanice. 

Cinnost nasich RP se v posledni dobd zcela 
zvrhla do uplnych extrdmfi. Je to take videt z male 
tidasti RP na zivodech a na jejich chabych vysled- 
cich, obzvliSte, kdyi se naSi RP maji zudastnit 
nejakdho zivodu mezinarodniho." OK1MG 

Mili „erpih" - co tomu rikdte? Otvirdme diskusi. 
Nebo, ie by se pisatel mylil? 

* * * 

CW - LIGA - linor 1961 


kolektivky: 

1. OK2KJU 

2020 bodii 

2. OK3KAG 

1867 

» 

M 


3." OK1KPR 

1667 


4. OK2KGV 

1543 



5. OK3KAS 

1439 

>» 


6. OK2KOS 

1394 

» 


7. OK2KHD 

1186 

>» 


8. OK3KHX 

1172 

yy 


9. OK2KOJ 

1141 

yy 


10. OK1KNV 

1027 

yy 


11. OK2KNP 

775 

y> 


12. OK3KNO 

755 

yy 


13. OK3KII 

560 

yy . 


14. OK3KJH 

510 

yy 


15. OK2KOO 

482 

yy 

jednotiivci: 

1. OK2LN 

1313 bodO 


2. OK3CAU 

1309 

yy 


3. OK1ADX 

1068 

yy 


4. OK1DK 

768 

yy 


5. OK3CCC 

723 

yy 


6: OK20I 

676 

yy 


7. OK3CBY 

- 449 

yy 


8. OK2KU 

442 

yy 


9. OK1ADS 

405 

yy 


10. OK2BCZ 

241 

yy 


11. OK1ABA 

210 

yy 


12. OK1AN 

160 


FONE 

- LIGA - iinor 

1961 


kolektivky: 

1. OK1KYY 

, 384 bodfl 


2. OK2KJI 

303 



3. OK3KJH 

160 



4. OK3KII 

45 


jednotiivci: 

1. OK1ABL 

1160 


2. OK2BMK 

856 



3. OK2TH 

661 



4. OK2BBQ 

428 



5. OK1AMS 

267 



6. OK2LN 

' 159 



Zafizeni , kterepostavil soudruh Kolovratnik, OKI VCJ, vypadajako lovarni . Zapinanljeprovade- 
no kltikem z rozvodne desky automobilu 3 pfepindni futikci a napeti tladtky z Wdrtburga , pod 
nimizjsou ukryty zarovlitky. Ve spodni castije eliminator 3 dodavajicl napeti od 150 do 800 V 3 
stabilizovand napeti 100 a 200 V } stabilizovane pfedpeti - 150 V a napeti 24 V ss pro napajeni- 
rele. V homi Hdsti modulator 2x 6K7 f 2x 6N7 a 2x 6P3 (50 W) s vestavenym omezova- 
cem 3 propoustffjldm jen kmitofty 300 a£ 3000 Hz 


Zatlmco lednove ligy byly provdzeny jednak ne- 
znalosti pravidel, jednak neuplnymi propodty a ko- 
mentari v diisledku pouiivdni denikti ze zivodu mis- 
to formul&ffi pro ligy a podobnymi pocdtednlmi 
obtliemi, v unoru nastalo zlepSeni. XJdast neni nijak 








Znamy brnensky amatir 0K2UX, soudruh M. Skuthan, u sveho za- S. Jaroslav NovJ>, OKI EG, u sveho vysllace pro tfi pasma 3,5 a£ 
fizenl pro kr&tkovlnnd pasma 14 MHz, osazeneho elektronkami 2x 6^4 a 807. Rx Lambda, an- 

tena 80 m Fuchs 


vyraznS, aby poskytovala obr&zek dinnosti na pds- 
roech, ale je pfece lep§i a co hlavnd, operatdfi po- 
dinaji chdpat smysl vyplhov6ni dotaznikA. Dues 
tedy poprvd takd prineseme ndco z jejich zkuSenosti 
a poznatkA. 

Ty, co ndm poslali svd hlaSeni zaleden po termf- 
nu, jsme. sice jii nemohli zaradit do lednovdho vy- 
hodpoceni, ale v^sledky budou jim podit&ny do 
celorodni souteze, pokud je vyberou jako jedno ze 
dtyf 'mdsidnich hldSeni na konci roku 1961. , Je 
to vyjimka, jinak nutno termlny dodriovat. 

Na vysvdtlenou k pravidlAm sddlujeme, it pro 
obe ligy plat! v§echna navfizand spojeni bez vyjim- 
ky, tedy i ta, kterA byla navd 2 diia pfi jakychkoliv 
zdvodech. 

A nynl k vlastnimu komentin: 

Za nejzajimavdjSi spojeni CW povaiuje... 

... OKI AN spojeni s DM3KBN," ktery „jede* 4 
otevfenym textem a pdknfi desky na 80 m a spojeni 
8 v^bomym .operStorem IlCXT (s DM3KBM si 
pochvaJuje QSO i OK2KOS). 

... OKIADX na 80 m spojeni s UA9CM a UA9FI, 
ktery pracuje vzdy v rannich bodin4ch na 3,5MHz 
od 0400 do 0700 SEC. 

... OK3KNO QSO s VE1ZZ,kterdsepodafilo RO 
4020, MiSovi na80m 8 15 W. Pro VE1ZZ to byla 
prvni stn OK na tomto p4smu. 

... OK2KHD nov^zemS a hneddvakr6t;\ r U2MD 
a VU2SL na 14 MHz. 

. .. OK2KOO na 7 MHz KP4ZM. 

Stim i uzce souvisi dal§i .d&st o nejvzdcndjSich 
DX spojenich: 

OK3CAW na 7 MHz VK3ADB ve 2000 SEC rst 
569 - OK2BCJ na 3,5 FA3DU ve 2200 a TF5TP 
rst 569 ve 2300 - OK1ADS na 3,5 W4IMI v 0625 
OK2BCI na 7 MHz UI8KAA, KP4ZM, YV2AN - 
OK2KNP na 3,5 s W3BQU - OK2KHD spojeni 
s UH8, UM8, UNI, 5A5, 9Q5, TI, VK5, ZL3 - 
OK2KGV s KP4CI na 3,5 MHz - OK1ADS na 
80 m 8 K2, W1 a W4-OK2KU na 80 m s UL7AJC, 
VP9SN a ZS6AJH - OKI ADX (tf. C) s 10 W 
v Anoru: UL7AJC, UA6KAE, UA9FI, U05AA, 
KV4CI, ZC4AK, ZC4KV, K2BZT, W1RTI 
a W1FKJ - OK3CAU na 3,5 MHz po 90 
minutdch volini a dek4ni IT1AQ. Op. Nino slibil 
dastdjSi Acast na tomto pdsmu. - OK2LN dostal 
nove zetne KH6, VQ2, ZS2 a KG6 - OK2KOO na 
3,5 VP9SN, na 7.V01FP, VK3ADB a YV5AVS, 
na 21 UG6AW, VOICI a 26 spojeni . W - 
OK3KNO VE1ZZ na 80 m ve 0200 SECy- 
OK2KHD na 3,5 VE1RF, W1DL, UL7AJC, na 
7 YV5AVS a dalSi - OK2KGV na 3,5 UL7AJC, 
VE1ZZ, K2PHF, na 1,8 MHz pak ZC4AK, 
GM6RI a GI5DX - OK1KPR na 160 m ZC4AK, 
OD5LX A U05AA. 

Ndzory na podminky na pismech se celkem rAzni, 
v jednom se vSak shoduji: pokud lze o dobrych 
podminkdch mluvit, nutno na pfedni misto postavit 
pro leden a unor p4smo osmdesdtimetrovd a sto- 
Sedesatimetrovd. Delsi vlny pfiSly tentokr^t ke slovu 
a mnoho stanic si pochvaluje spr&vnost predpovddi 
OK1GM. Nektere stanice upozornuji na rychle 
zmdny na osmdesatce, kde bylo nutno pracovat 
pomdrne rychle s evropskymi stanicemi pro znadny 
-unik a QRM. Majl pravdu, ale p4smo se dasto 
oteviralo pozddji v noci k vybomym condx pro 
DX. 

Je nutno upozornit na neivar, ktery vytykajl ndkteH 
operatefi druhym a dokl&daji to prikladem: Na 160 
metrech se objevil DX - OD5LX. Z4jmu bylo dost 
a tim i ruseni. Stalo sevSak, it stanice OK3CCC 
QSO dokondila a na tomtei'kmitodtu pokradovala 
ve volinl vyzvy. Frirozene neslySela nic, ponevadi 
byla rusena stanicemi volajicimi OD5LX. Ty vsak 
neslySely take nic, ponevadz byly ruseny stanici 
OK3CCC, kter^ zrejmd nedomyslela ndsledky sveho 
podinini. 

Plad z&sada, it po ukondeni spojeni se stanici, 
kterou jsem na jejim kmitodtu volal, se ihned prela- 
dfm na jiny kmitodet, abych neruSil a nezabiral misto 



stanicim, kterd s ni chtdjl navizat spojeni. A tato 
zdsada amatdrske sluSnosti plati pro vSechna spo¬ 
jeni, nejen pro vz4cnd DXy, na kterd je popfipadd 
„fronta‘\ Budou-Ii tyto z4sady dodriovdny, nebude 
si muset OK1ADX a jini opr4vndnd stdzovat na ne- 
dostatek ham-spiritu. OK1ADX pak pokraduje 
(uv4dim za dais! obdobne pf-ispdvky a to nejen z po- 
slednl doby): Amatdfi — vSeobecnd — naSi i zahra- 
nidni velmi mdlo poslouchaji a zbytecnd mnoho 
„cdkvi“, dasto na kmitodtu, kde jiny operator je ve 
spojeni. Vidyt kdo chce uddlat DX, musi pfede- 
v5im umdt poslouchat - ano i ndkolik hodin - co t 
n4m jiste na§i stari DXmani potvrdi (ano, and, ano 
pozn. 1CX). Je to velk4 Skoda - bylo by vice kr6s- 
nych spojeni a mend roztrpdenf po nocich ztrave- 
nych u stanice ...“ 

Ndkterd stanice se kriticky vyjadhiji k nadhodno- 
cenym spojenim s OK. Je to provedeno zcela z£- 
mernd, aby se'vyrovnaly moinosti operatdrA pra- 
cujicich podle povolovacich podminek ve tf. C, 
s moinostmi operaterA technicky i provoznd vy- 
spdlejSich ve tf. B a A. D41e se ukszuje, ze ziskSni 
bodA pro Ligu je otAzka taktiky a Sikovnosti, 
provoznich schopnosti a vSestrannosti. 2e spojeni 
8 OK stanicemi samy o sobe neumoini dobrd 
umistdni, je viddt ji t z toho, 2e ani jedna soutdzid 
stanice se nespokojila jen se spojenimi s OK. 
VSechny majl t62 spojeni se zahranidim a to takovd 
mnozstvi, a?, to udivuje. Aby nedoSlo k omylu, opa- 
ku]i,_ze u OK poditAme spojeni-s novou stanici 10 
bodA, opakovand spojeni (tj. se stanid, se kterou 
jsme tentyz mdsfc j ii spojeni mdli) 1 bod. Naprod 
tomu u spojeni zahranidnich se podit4 po 5 bodech 
spojeni s novou zemi (tedy nikoliv s novou zahra- 
nidni stanici) a za opakovand spojeni hodnocend 
dvdma body se poditd spojeni se zemi s kterou jsme 
ji i pracovali v tomtez kalenddrnim mesici. Spojeni 
se do dalSiho mesice nepripodit&vaji, kaidy mdsic 
je uzavrenou poloikou. 

Pro zajimavost, jak kdo dosdhl dobrdho vysled- 
kii: v lednu kolektivka OK2KOS (umistila se na 
druhdm mistd v CW lize) mdla vfiechna spojeni na 
80 m: 162 OK poprvd, 77 OK opakovand, 29 za¬ 
hranidnich zemi poprvd, 110 opakovanvch, celkem 
378 spojeni vyneslo 2062 bodA. OK2KJU v unoru 
navAzala celkem 418 spojeni, kterd znamenala 2020 
bodA, z toho 121 OK poprvd (40QSO na 1,75, 74 na 
3,5, 6 na 7 a 1QSO na 14'MHz), 47 opakovanych, 
91 zahranidnich poprvd, 159 opakovanych. Z jed- 
notlivcA v lednu byl OK2HT na druhdm mistd. 
Pracoval na 80 m se 181 OK poprvd, 33 opakova¬ 
nych, 17 zahranidnich poprvd, 52 opakovanych, coi 
vyneslo 2032 bodA. V Anoru je na 3. miste OKI ADX 
se 158 spojenimi a 1068 body. Z toho pracoval s 59 
stanicemi OK poprve (19 na 1,75 a 40 na 3,5 MHz) 
a jen se 2 opakovanymi, zato s 94 zahranidnimi 
poprvd (21 na 1,75 a 73 na 3,5 MHz) a jen 3 opa¬ 
kovand stns. Domnivdm se vSak, ze jde o zimdnu 
novych zemi a novych stanic. Jinak by to byl sku- 
tecnd ojedindiy vykon. 

Mdnd toho mAzeme rici o naSich fonistech. Jsou 
skoupf na slovo (ad v „dteru“ tomu v2dy tak - k ne- 
prospdchu vdci - neni). A- tak jen pozoruhodnd 
pozndmka. OK1KYY pova^uje za nejzajimavdjSi 
spojeni dvd; s OK2BMK a OKIEQ. DAvod oprdv- 
ndny a zajimavy - fe^eni rAznych technickych pro- 
blemA a pfiddvdni zku§enostf. Ke4 by se tento styl 
zase u naSich stanic ujal na Akor formdlntho povidi- 
ni a nemistnych a dasto neuprimnych zdvorilostnich 
chvalozpevA .. . Bez kritickdho hodnoceni se n65 
fonicky (ani telegraficky) provoz nezlepSL 
★ ★ ★ - 

Kaidym rokem n4s v na§em radioamatdrskdm cechu 
pribyv4. Je to jistd jev radostny a ifidouci. Dejme 
v§ak ruku na srdce a priznejme si, o kolik vie by n4s 
bylo, nebyt te zatrachtild telegrafie. A te<J jsme 
fukli na hlavidku, it ? 

Faktem je, It ona ta fonie je pfece jenom pohodlnA 
vec a dlovdk si mAze pfi poslouchdni reportA klidnd 
pokufovat a nemd 24dnou starost, it by mu ujelo 
ndjakd pismenko. Komu tohieto plati, jiste se sim 
dovtipi. 

Vec md viak hddek; o tom chci vlastnd psdt a budu 
hovofit k tdm, kteri jii molnd uvaiuji, jestli tu svoji 


bednidku nemaji vymdnit 2 a fonicky spolehlivdho 
Talismans. 

Mohu na sebe prozradit, adkoliv se za to do krva- 
va rdim, it i j4 patril mezi t. zv. „skalni“ fonisty. 
Telegrafie jsem se bdl jako cert kfize a znal jsem ji 
pouze, kdy4 mi hvizdala do neuplne pfevzatdho 
fone-reportu. Seddval jsem u maSinky, Sfastnd a 
spokojend poslouchal v§echny ty „vseobecnd vy- 
• zvy“ a „allgemeine Anrufy“ a bylo mi dobfe. Tak td 
§lo ndkolik tydnA a denik se mi zaplnoval znadkami. 

Jednoho neddlniho odpoledne jsem si viak uddlal 
QSL inventuru a zjistil jsem zajimavd vdci. Denfk se 
mi hemZil mnohymi DJ, DL znadkami, mdnd OK 
a sem tarn ndjaki ta UA nebo SP stanice. Celkem 
vzato, byla 1 to bida. Nelenil jsem a zadal ddimat ze 
svdho Torna, co to dalo. Ale smAla na smAlu. Zase 
ty DJ a DL a „exot u iddny. A ten den jsem se spra- 
vedlivd namichnul, pfipojil novd zdroje a zakousl se 
do tdeh nen6viddnych tecek a darek.Vdfte mi, Slo to 
zpodAtku prachbidne. Chvilemi jsem mdl chut- ne- 
chat toho a jit raddji do b'Ografu. Hlavnd kdyi se 
ozyvalo to zntime a husi kAii nahindjici tatatatata- 
jjVypalovAni**. To bralo chut ke v§emu. 

Ale nastojte ucha, erpirskA! Najednou jsem za- 
slechJ takovd hezouckd a pomaloudkd §midl4nidko, 
jako kdyi maminka hladi. A j4 poslouchAm a napi- 
nAm u§i a pod tuikou se mi klubala pismenka jako 
vysoustruiend ...U... A9 .. .K., J.. .. D. CQ... 
CQ.. . - opravdu UA9KJD.! Tedy radost jsem mdl 
velikou. A tomu soudruhovi, ktery v td chvili seddl 
u klide nekde v asijske oblasti SSSR, jsem potom 
. dal na svoji kvesli pusu, protoie on to byl, ktery mi 
dodal chut k dalSimu loveni v dteru. A vdfte, pozrtal 
jsem pozddji, it je hodnd stanic, kterd nejedou osm- 
desdtkou, ba ani oblig&tni dedesdtkou, kterd mno- 
hym nahdni tolik porn do dela. 

Chlubit se nechci, ale dasem'reportA pfibyvalo a 
prdee bavila dim ddl vie. A jeden nakonec za nejaky 
ten tyden nebo mdsic zjisti, it i ta obSvand Sedesdtka 
hie neni. Chce to jenom trochu trpdlivosti a pravi- 
delny trdning. 

To je celkem v5e, co jsem mdl na srdci. A na 
adresu v§ech na§ich RO a PO kolegA bych chtdl 
dodat: ai si budete ndkdy u stanice kousat nehtiky 
nad dlouhymi pomJkami mezi znadkami svdho pro- 
tdj§ku na pasmu, vdzte, it prdvd v teto chvili naslou- 
chaji tisice RP zaddtednikA a naslouchaji vdednd, 
protoze jim pfibude dal§f kvesle. 

Toz do toho/erpffi novddkovd a vdfte, 2e si za 
ndjaky das ty tedky a ddxky zamilujete. A mimo- 
chodem ... tecf uz si to mAieme priznat .. . clo- 
videk, lovici jenom to fone, je to vAbec ndjaky radio- 
amatdr... ? Co myslite, nem4m trosku pravdu ? 







Rubriku vede Jin Mrazek, OK1GM, 
mistr radioamaterikeho sportu 


Predpovecf podminek na kveten 1961 

Hlavnimi charakteristikami m£sice kv£tna, 
pokud jde o Sifeni krdtkych vln, je dalSi sni- 
iovani nejvySsi denni hodnoty kritickeho kmi- 
toctu vrstvy F2 a pozvolnd zvylovdni nocni ch 
tiodnot t&to vellfciny. Oboje souvisi s tim, ze 
slunecni paprsky dopadaji na na§i polokouli 
aa ionosferu st&le strmeji a melo by se tedy 
stat, ze kriticke kraitocty nejen v noci, nybri 
1 ve dne budou vzrustat stdle vice a vice; 
v2dy€ se nadto denni doba stdle prodlu2uje 
a nocni zkracujei'Ve skutednostl vsak ionizace 
bihem dne vzrustd natolik, ze se projevi i jeji 
nSktere jine dusledky; mezi nimi to je zejmena 
pfemfcna £dsti energie v teplo, kter^m se 
Lonosfdra „zahrivd“, zacne vznikat 'urfcite 
vertikdlni proudenl a vrstvy se H roztahuji (< 
a tim — pokud jde o obsah volntfch elektro- 
au v jednotce objemu, na nim£ z&visf prdvi 
kritick^ kmitoget vrstvy ‘— i rozfeduji. 
Abycbom byli pfesni, t£kd se to pouze 

Vssich oblasti ionosfery, tedy p?edev§im 
/rstvy F2. Proto je v naSich zemepisnych 
sirkach vletnimobdobi charakteristicky tento 
denni pr&beh kritickeho kmito£tu vrstvy F2: 
kolem v^chodu Slunce zacne kritick^ kmito- 
£et F2 rychle vzrustat, avSak-tento vzrust se 
zaine zpomalovat a v pozd£jsich dopolednich 
hodinach budeme pozorovat prvni relativni 
jeho maximum. Okolo poledne jiz pfevlddajl 
ri&inky termlckd a kriticky kmitofeet o neco 
poklesne, aby pak'v pozd&j§ich hodinach od- 
polednich nastalo dalsi relativni maximum 
a potom ji2 pozvolny pokles na no£ni hodnoty, 
ktere se vicem£n& udrii b&hem kratkd noci 
temif beze zmeny, nehledime-li na milke 
minimum asi jednu hodinu pred v^chodem 
slunce. 

Nizkd ionosfdra ma prtibeh mnohem jedno- 
dussi: jeji ucinky na krdtkd vlny za£nou po 
v^chodu slunce, -kolem poledne dosahnou 
maxima a pH zdpadu slunce prakticky pre- 
stdvajl. Na amat£rskych pdsmech pozoru- 
jeme zejmdna ten neprizniv^ vliv na spojeni: 
je jim utlum, znemoinujici spojeni na nizkych 
kratkovlnn^ch kmitoctech okolo poledne. Ten¬ 
to utlum je nyni stdle vet§I a pomalu b£hem 
desitek minut kolisd. Urfiiti si ho vSimnete 
pH svim ned&lnim provozu na osmdesdti- 
metrovdm pdsmu, vydr2£te-li u klice do po- 
krocilejdich dopolednich hodin. 

V kv&tnu se vsak jli shleddme v nizkd iono- 
sfife s mimor^dnou vrstvou E, o ni i se dobre 
pamatujete, ie sk£td vSelijakd ne€ekand pri- 
jemnd pfekvapenl na rozhrani KV a VKV. 
Jeji vyskyt na zacdtku mdsice bude jestd maly, 
"Sv§ak od poloviny mesice zacne rychle vzrus- 
-at a v n&kterych dnech ve druhd polovinfe 
kvetna budeme mod zachytlt prvni stanice 
z okrajovych zemi Evropy — zvlaste Anglie 
a okoli -— na desetimetrov£m pasmu (short- 
skip). Dokonce se tu a tarn podafi i nfijak^ ten 
ddlkov^ televizni pHjem v pdsmu 40—60 MHz. 
Dopoledne maji nejvetsi nad^ji vysilace an- 
glick^, odpoledne a k ve£eru sovetske. Tfich 
podminek nebude -zprvu ranoho a potrvaji 
obyiejni pouze velmi krdtkou dobu, avsak 
v Servnu a v £ervencj — jako ka4doro£n£ — 
vyvrcholi a mohou prijemne zpestrit pozo- 
rovdni na phmu 21 a 1 100 MHz. Zachycen£ 
stanice budou zejmena ty, jejich2 vzddlenost 
je kolem 1000—2000 km. Za zvl^stni zminku 
stoji, ze majitel^ sovetsk^ch televizoru, kteri 
maji vestavlno pdsmo 65—67 MHz pro 
pHjem kmitoctov£ modulovany'ch vysila£0, 
se mohou pokusit o ob£asn$ pHjem rizsk£ho, 
leningradskeho nebo moskevsk^ho vysil^ni na 
VKV. Koncem kv£tna a zejmena betiem dal- 
§ich dvou m£sicu bude k tomu pHleHtost 
pr&m£rne nikollkr&t tydne, byt jen pom£rn£ 
krdtkou dobu a s rychl^mi a velmi hlubok^mi 
liniky, zejmena pozd£ji odpoledne a k veCeru. 

Tak tedy situaci v ionosfefe ji4 zname a 
xnAieme odvodit n&kter6 zav6ry: ve dne to 
bude velmi spatn£ na desetimetrovdm pasmu* 
pokud nedojde — zejmena ve druh^ polovinfe 
mfisice — k ob£asn£mu vyskytu short-skipu 
vlivem mimofadnS vrstvy E. Pdsmo patndcti- 
metrovd budena tom - pokud jde o short-skip - 
sice pon£kud hufe ne4 pdsmo desetimetrovl, 
avsak vynahradi si to aspon trocliu DX-moz- 
nostmi zejm£na odpoledne a v prvni polovln£ 
noci, a dokonce i v jeji druhi polovin& nebu- 
deme vidy zcela bez vyhlidek. Dvacetimetrov4 
pdsmo pujde hure ne£ v zim£, zejmena v den- 
nich hodindch. V noci se to na n£m dd vydr2et 
dost dobie, rozhodne lepe a cast£ji ne2 na 
pdsmu patndctimetrovdm. Ctyricitka bude. 


mit svd standardni podminky ve sm£ru poddl 
sluncem neosv£tlene drdhy, zejmena ve druhd 
polovinS noci, zato vsak o n£co horsi podminky 
v dennich hodindch, nez jsme tomu byli zvykli 
doposud; vinu na tom md vzrustajici denni 
titlum. Na osmdesdtce bude jeho vliv jest£ 
o mnoho citelnejsi, zvldstfe okolo poledne. 
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hrub£ popisy zafizeni a zpdsoby m£fenl 8 oscilo- 
skopy, eicktronkov^mi voltmetiy, m^raymi gene- 
rdtory, s rufkovymi meridly. Je pojedndno o stabi- 
lizovan^ch zdrojich. Na zdv£r t6to hlavy jsou uve- 
dena specialni m6fici zarizem (impedancni miistky, 
m£fi£e Cal, mSfice kmito£tu apod.). Cten^r,ktery 
si chce aim stavet nSkterd z mericich zarizeni, zde 
najde mnoho pou£neho pro svou pr4ci. 

Ve £tvrtd Wave se probira/i jednodiv£ radiovd 
obvody a je ukazdno, jakymi zarizenlmi a jak se 
provddl uvdd£ni do chodu a jak se men zakladni 
potrebne udaje. Zajimavd je hlava pdta, ktera po- 
jedndvd o tranzistorech a obvodech s nimi. Je uve- 
dena fyzikdlni podstata jejich prdce, ndhradni sche¬ 
mata a srovndni obvodfi s tranzistory s obvody 
s elektronkami. Jsou uvedeny staticke charakteri- 
stiky tranzistoru a zapojeni pro jejich sejmuti. Ddle 
autor probird zesilovaie s tranzistory — nejdrive 
nf zesilovaie (zde tabeluje vzorce pro zesileni, 
vstupni a vystupni impedanci zesilovaie pro zapo¬ 
jeni tranzistoru s uzemndnym emitorem, bdzf a ko- 
lektorem), kde probird transformdtorovou vazbu a 
vazbu vazebnim kondenzdtorem, probird prizpuso- 
bovanl jednotlivych stupnd zesilovade na sebe; 
ddle vf zesilovace, kde "si viimd zapojeni a vf ko- 
rekce. V tfcchto pHpadech uvddi i vypo£tove vzorce 
a pro jednotliv* pripady i praktickS pKklady v^- 
po£tu. Ddle autor uvddi uplny vypoiet multivibrd- 
toru s tranzistory, spoustovy'ch obvodfl a blokova- 
dho oscildtoru. Cennd je i staf, kterd pojedndvd 
o m£reni nikterych dCileiitych parametrti tranzi- 
storii, jsou uvedena i zapojeni pro tato mereni. Na 
zdvdr tdto hlavy je poddn popis jak provider montii 
obvodfi s tranzistory a jak uvddSt tyto obvody do 
chodu. 

Na konci knihy je seznam literatury a jsou uve¬ 
deny prilohy. V nich je poddn krdtky pfehied vlast- 
nosti mericich zarizeni, jsou uvedena data elektro- 
nek, jejich zapojeni a diarakteristiky. Jsou uvedena 
i data sovStskych tranzistoru a polovodidovych diod. 

Kniha svy’m uspordddnim i zamerenim je vhodnd 
i pro amatery. 'Sibal 

V. T. Frolkin: IMPULSNAJA TECHNUCA 
(Impulsni technika), Sov. radio, Moskva 1960, str. 
360; obr. 247, cena 10,40 K£s. 
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"v rekteryeh dnech-zejmena v druhe polovine mesice 


Podmink y: www. velmi dobre nebo pravidelne 

-— dobre nebo mene pravidelne 

- spatne nebo neprcvidelne 


Stosedesatimetrove pdsmo bude pou2iteln4 
na vetdi vzdalenosti pouze pozdSji v noci; 
prakticky ihned po v£chodu slunce se dosah 
zmendi prakticky pouze na dosah povrchovd 
vlny. Na ni2sich pdsmech bude b£hem m£sice 
vzrustat prumfirny Sum bourkoveho pOvodu 
(QRN), protoie leto se ji2 blidi a boufkovd 
cinnost nad Evropou zvolna vzrusta. Vsechno 
ostatni naleznete jako obvykle v pripojend 
tabulce, takze autorovi zb^vd pouze poprdt 
vdem, kdo2 se v kvetnu budou pokouSet 
o stdsti, hodn£ usp£chu. 


A. A. Brandt: 

TECHNIKA MONTA¬ 
NA I NALA2IVANIJA 
RADIOSCHEM 

(KonstrukCni a sefizovad 
technika radiovych obvo- 
dfl), Izd, mosk. universi- 
teta, Moskva 1960, II. vy- 
ddni, str. 354, obr. 163, 
tab. 22, phi. 6, cena 
8,— K£s. 

Podle pOvodniho urSeni autora md kniha pomoci 
tem,”kreh jsou obeznimeni s fyzikdlnlmi zdklady 
i teorii radiovych obvodfl v jejich. praxi pfi kon- 
strukci zaHzeni a pri jeho uvddeni do chodu. Presto 
v m ctenar najde mnoho i po teoreticke a vypoctove 
strance. Zvldgte cennd jsou ty partie, kde autor pro- 
bird jednotlive zdkladni obvody, uvddi jejich Vy- 
podet a zdroven ukazuje, jak se na nich mdri a jak se 
„odivuji“. S vypo^tem nekrerych tranzistorovycli 
obvodu se ctendf v teto knize setkd vubec poprve. 

V jakdsi uvodni — prvni hlavd je dtendr sezndmen 
s konstrukdnimi prvky radiovych obvodu (odpory, 
kondenzdtory, civkami, elektronkami a jejich apli- 
kacemi) a jsou uvedeny a tabelovdny hodnoty tdchto 
prv'ku podle sovetskd normy. Tam kde se autor 
zminuje o elektronkdch a jejich prakticky ch aplika- 
dch, jsou uvedeny i charakteristiky, vzorce a prak- 
tickd phklady (tak napr. uvddi vzorce pro vypocet 
svodovych kapacit zesilovaie apod,). 

Ve druhe hlavd predkladd autor zdsady montdSe 
radiovych zahzeni. Zminuje se o volbd souCdstek 
a o vlastni montdii na sasi. Ve treti hlavS je uddn 
pfehied nutndho meficiho zafizeni. Jsou uvedeny 



Kniha je na Ctendfe dosti ndroCnd a( ji2 po strdnce 
matematicke, tak i po strdnce znalosti zakladii 
impulsni techniky, ktere zde nejsou probirdny. 
Presto v nekterych pripadech muze poslouzit t£m, 
kteri chtfiji pracovat nebo ji i pracuji na impulsnich 
zarizenich. V knize je popsdno mnoho zajimavych 
obvodi i s hodnotami soucdstek a techto zapojeni 
lze vyuiit i v amat£rove praxi. 

Na zacdtku jsou uvedena ndhradni zapojeni im¬ 
pulsnich elektronek a tranzistorti s patriinym ma- 
tematickym vyjddrenim. Je uvedena idealizace 
jejich charakteristik pro prakticky vypocet. V hlavi 
druhd autor probird tvarovdni impulzd pomoci 
derivainich a integracnich obvodCi. Jsou uvedeny 
kmitoftovd a fdzove charakteristiky a vljvy parazir- 
nich parametrd na prad tfcchto obvodu. Autor 
ddle uvddi rozbor zapojeni zesilovadd se zpetnou 
vazbou, pomoci ktery ch jsou tyto parazitni vlivy 
redukovdny na minimum a zapojeni integradniho 
■ zesilovaie s tranzistory. Na zdver hlavy je rozbor 
a zapojeni elektronkoviho zesilovaie s dvkou jako 
derivainim obvodem. 

Hlava tfeti je vinovdna obvoddm pro ziskdni 
piloviteho napetl, Jsou uvedena blokovd zapojeni 
obvodii. Autor popisuje a provddi rozbor pento- 
doveho zesilovaie pro ziskdni piloviteho napeti a 
rozbor korekiniho obvodu s indukinosti pro lineari- 
zaci piloviteho prubehu. Jako priklad je popsdno 
zapojeni Pucklovy. dasovi zdkladny. V daisim jsou 
zpfisoby kompenzace generatoni pilovitych napeti. 
Autor si ddle vsimd vlivG na velikost amplitudy, 
na stabilitu kmitoitu, vsimd si vlivu zdtiie a uvddi 
radu zapojeni i 8 hodnotami. 

Ddle lze pro ziskdni piloviteho napeti pouiit 
i integrainich zesilovacii se zpStnou vazbou. Jsou 
, uvedena zapojeni a jsou predlozeny zpfisoby pro 
vylepSeni tvaru pilovitiho napiti. Na zdvir teto 
hlavy autor probird zesilovaie s civkou jako zdteii. 

Hlava itvrtd je venovana spoudfovym obvodum 
a relaxacnim generdtorCim impulsii. Na zaidtku je 
proveden rozbor spoustloveho obvodu se dvima 
stabilnimi polohami. Uvaiujf se parazitni kapacity 
a je proveden rozbor zapojeni pro ziskdni co nej- 
vfctSi stability. Ddle jsou popsdny zpdisoby spouStini 
tichto obvodu. Je proveden take rozbor techto 
2 apojeni s tranzistory. V dalJim jsou spoudi!ov6 
obvody s jednou stabilni polohou. Pro toto plati 
v§e, co bylo feieno o obvodech se dvima stabil¬ 
nimi polohami. .Jsou uvedeny nikteri specidlnejsi 
obvody, jako fantastron, sanatron a sanafant. 
ZvlAStni zminky zasluhuje partie o rdzujicich gene- 
rdtorech.' Autor rozebird tento obvod, zvlddti si 
vSimd ndvrhu impuisniho transformdtoru razu- 
jiciho generdtoru a uvddi i zapojeni s tranzistory 
(bez hodnot souidstek). Hlava pdtd je vinovdna 
impulsnim generatorum se zpoMovacim vedenim. 

Autor probird ruzni zpisoby pouziti techto ve- 
deni. Dale prechdzi na rozbor relaxainich generd- 
torfi se zpoidovacim vedenim.-Vhodne je zarazeni 
stati, kterd projedndva o volbe pr\-ku a konstrukd 
zpoidovacich vedeni. Hlava §estd pojedndvd o vy- 
dilovdni impulsii a o obvodech, kteri, umoinuji 
menit opakovaci kmitoiet impulsfi (dilice impulsii). 














Hned na za&itku si autor vsimd ■ synchronizace 
impulsnich generAtorii. Potom pfistupuje k popisu 
a rozboru ddliddi kmitoctu. 

Hlava sedmi je vdnovana citadiom impulsfi (rusky: 
kolca). Tato hlava je zpracov£na velmi origin&lnd 
a prakticky vyuiivd nov^ch poznatkti sovdtskd sko- 
ly, kteri se zabtfvd impulsni technikou. Uvedene 
obvody najde praktik v mnoha modernich sovet- 
sktfch* zarizenich. Hlava osm6 pojedn4v& o nasta- 
vov6ni pod4tedni urovnd impulsnich signilu. Autor 
probira nastavovdni urovnd jedno- i oboustrann^ch 
impulsfi, je proveden rozbor nastaveni urovnd prou- 
du v zatcii transformatoru. 

Hlava dev6t4 seznamuje cteneire s vyberovosti 
impulsu podle amplitudy (amplitudovi selekce). 
•Jsou popsiny a rozbr4ny ruznd druhy amplitudo- 
vtfch selektoni. V rozboru jc znadnd d£st hlavy 
venov4na vlivu parazitnich prvku na pr4ci selek¬ 
toni. D4le jsou rozebrdny dildi obvody selektorfi — 
kompardtory a diskrimin6tory. V hlave des4te autor 
probirA selektory pro dasovou vyberovost impulsfi 
(casove selektory). Zde se omezuje pouze na popis 
zapojeni a na sledovdni prubehu napeti v jednotli- 
v]?ch bodech obvodu. Popisuje i dasovc kompa- 
rdtory a diskriminitory. U dasovych diskrimin^torCi 
provddi i matematicky rozbor. Na zivdr publikace 
je uvedena literatura. / ${bal 


Radio (SSSR) 
d. 3/1961 

Dfistojnd uvitat XXII. 
* sjezd KSSS - Na5e 
ddvdata - Plendmi schu- 
. ze Federace radiosportu 
SSSR - Televize v A- 
zerb6jd24nu - Zesilit boj 
s prumyslov^m ruSenim 
radioveho piri jmu - Clovek 
koupil televizor (kritika opraven) -r- PravidJa z6vodu 
„Pr4ce v radiovd siti“ — 25 let radiotechnickdho 
krouzku - Elektronika v Polsku - Konzultanti 
v radioklubech - Parametricke zesilovade s polo- 
vodicovymi diodami - Gramoradio „Sakta“ - VKV 
zafizeni pro 28 -r 29,7 MHz (prijimad, vysilac, 
napdjed) a prijimad pro KV, VKV, SV, DV - 
ZjednoduSeny vypodet antennich filtrCi pro TV — 
Data polovodidovych diod a tranzistorii - Pristroje 
pro kontrolu tranzistorii - Jednoduchy bateriovy 
prijimad (elektronky a tranzistory) - Sirokopasmov4 
antena pro TV - Nove elektronove fotogenerd- 
tory - Chyby v rozhiasovych d4stech televizoru - 
Elektronkovy voltmetr - Mustek s linefimf stupnici 
k mdreni odporii a kapacit - Vypodet mnoho- 
stupnoveho ddlide - Novy princip televizni pro- 
jekce 

Radioamator i krdtkofalowiec (Polsko) c» 
3/1961 



(prvni iislo dvou slouden^ch dasopisu Radio¬ 
amator a Kr6tkofalowiec)-Z domova a zahranidi - 
Fotoelektricky dl4nek - Elektromechanicke filtry - 
Konstrukce pro otodnd trimry - Vyroba linedrniho v 
potenciometru - Novd typy elektronek- ELL80, 
PLL80 - Prehled rozhlasovych a televiznich pri- 
jimadu, magnetofonu a prlstrojft pro nedoslychave 
na polskdm trhu Televizor Astra 4206U-6 - 
Pfedpovdd podminek Siren! radiovych vln - Volad 
znadky amatdru mluvicich polsky - Ze zivota radio- 
amatdrsktfch klubii - NejjednoduSSi zesilovad s jed- 
nini tranzistorem — Tranzistorovy prijimad pro 
hon na liSku - Edicni pl4n knih na rok 1961 


Radio und Fernsehen (NDR) c. 4/1961 

Pohled na jarnl lipsky veletrh 1961 - Vyrobky 
Madarska a CSSR v Lipsku - Standartni televizor 
typu AB a B - Nove pristroje sovfitskeho priimyslu - 
II. mezindrodni brndnsky veletrh 1960 — Schdma 
televizniho prijimade typu AB Stassfurt 53 TG 101 - 
Pismove filtry se stupnovitd volenou Siri p4sma a 
nastavitelnym strednim kmitodtem (Nullstellen- 
Bandfiltr) Tranzistorovd technika (16) - Elek- 
tricke filtry, vyhybky a korekce (3) - Z oprav4rske 
praxe - ZlepSeni’Jtrdtkych dasovych konstant dek- 
tronicky stabilizovanych usmdrnovadu - Nove po- 
u4iti fotografickych metod v polovodidovd a mikro- 
miniaturni technice 


Radio und Fernsehen (NDR) d. 5/1961 


Sireni KV v Iednu a predpovecf na brezen 1961 — , 
Ozky obzor nebo do hloubky (studovat) - Nove 
ploche obrazovky se zpetnym pohybem paprsku — 
Prehr4vaci korekce pro stereodesky - Tranzisto¬ 
rovy superhet „Stem 2“ - Jak je to s modulaci 
u jednodinnych, dvoucinnych a kruhovych modu- 
14torfi - Stavebni n4vod na generator pravouhlych 
kmitu - Stabilizace ihaviciho napdti urdoxy — 
Tranzistor 0C830 - Zenerovy diody ZL 910/6 
2L 910/16 - Tranzistorovy pristroj pro mereni 
mechanickych deformaci - Dimenzovdni jedno- 
dinnych tranzistorovych zesilovadfi ve tride A - 
Linearni zesilovade v jadernd technice 




V KTETNfU 


. ji£ od prvniho maje plati nove Povolovacl podminky! ! ! 

. do 10. nutno odeslat denlky i 2. etapy VKV maratdnu. 

. 8. a'22. kvetna sejedou telegrafnipondelky, „TP160“. 

. do 15. odeslat hlasenl za dubnovy dll „CW ligy“ i „fone 

' ligy “■ „ 

. do konce kvetna must byt skoniena okresnt kola honu na lisku; 

. krajske prebory vds Zekajl v cervnu! * 

. ui 1. cervence, tedy za rohern, na nas teka Point den 1961. 
Pfipravit na nej vsechno vcas - na kote bade pozde neco za- 
fizovat! 

. 14. — 21. kvetna 1961 se kona v Polskem dome, Ostrava I, 

.vyslava radioamaterskjch praci Severomoravskeho kraje ke 
II. sjezdu Siazarmu. Vyslava bade spojena s expoziel vj- 
robku n. p. Tesla-Roznov, Tesla-Valasske Mezirlil a ZPP ■ 
Sumperk. 

■ v cervnu se kona celostatnl vystava radioamaterske linnosti 
v Praze. Behem kvetna projednejte odeslani expondti do 
ORK! 



Funkamateur (NDR) t. 3/1961 

Vstupujeme.do lidovd arm4dy - Se sekcemi to 
jde idpe - RevanSista Seebohm - Pfenosny nouzovy 
vysilad pro sit a baterie (3,5—14 MHz) - Jedno- 
duchd zkouSece tranzistorii - Z41dady stereofonie - 
OspSIny hon na -liSku ve Schwerinu-Hon na li§ku 
jak m4 btft - K otdzce soubdhu u superhetfi - 
Viceucelovy mdfici pKstroj (V, A, G) - Tranzisto¬ 
rovy prijimad pro hon na liSku v p4smu 80 m - 
Mnohostranny zkouSeci pristroj - Druhd kvalifi- 
kadni zfivody 1960. 

Radio i televizija (BLR) £. 1/1961 

Histone jednoho telegramu - Za masovy rozvoj 
radioveho sportu v roce 1961 - Kronika DX a SSB - 
Novd radiove pristroje v NDR (Lipsky veletrh) - 
Ukdzky novinek macfarskeho radiopnimyslu - F4- 
zova metoda vysll4ni s jednim postrannim pdsmem - 
Reflexni prijimad pro stredni a dlouhe vlny - Dvou- 
obvodovy prijimad (ECH81, EL84) « Miniaturni 
multivibrator - Generator pruhfi pro televizi - 
Invertory s elektronkami - Tranzistor 0C812 - 
Magnetofon BG,23 (NDR) - Zesilovad pro stereo- 
fonii s dvaceti tranzistory - Primd mdreni impe¬ 
dance' 

; Radibtechnika (MLR) £. 2/1961 

Vypodet dvojitd sklddanych dipblfi - RC oscild- 
tory - Tranzistorovd oscildtory - Pfijlmad pro p4s- 
mo 145 MHz — Vysilad pro DSB, AM a CW — 
Tranzistorovy teplomdr —20 <5 C -r55®C - Sovdtsky 
pfenosny gramofon „Jubilejnij“ - Televize na 'deci- 
metrovych vlndch (vstupni obvody) - Jak pracuje 
televizni kamera - Funkce televiznich obrazovek - 
tlvod do kybernetiky (5) - Tunelovd diody - 
Tranzistorovy hledad kovovych pfedmdtfi - Vy¬ 
podet transformitoril pro tranzistory 


I NZE BCR 


Prvni tudny radek Kds 10,20, dal§i Kds 5,10. Na 
inzeraty s ozn4tnenim jednotlive koupd s prodeje 
nebo vymeny 20 % sleva. Pfislusnou ddstku pou- 
kaite na udet c. 01-006-44 465 Vydavatelstvi daso- 
pisfi MNO-inzerce, Vladislavova 26, Praha 1. 
Telefon 2343-55 linka 154. Uzdvdrka vidy 6 tydnfi 
pfed uverejndnim, tj. 20. v mdsici. .Neopomente 
uvdst prodejni cenu. 

PRODEJ 

Avomet (350), vych. civ. Athos 2x (250), Ale5 
(65), el. PY83 (20), PL82 (22), EF80 2 ks (40), 
6C10P (20), 6F36 (18), PCL83 (22), ECH81 (20), 
PCF84 (22), UBL21 (20), PCL82 (22), 6F1P (22), 
6B32 (15), 6F32 (15),-6P14P (22), PCF82 (20), 
PCC84 (22), PL81 (22), 6CC42 (20), PL36 (25),- 
6P9 3 ks (60), DY86 (20), 6N14P (22), das. Am. 
rad. rfiz. d. 88 ks (60), Sddl. tech. 35 d. (70), Svdt 
mot. 140 d. (130), ruz. odp'., bloky, elektr., trafa, 
civky (250). J. Mafia, Pra2sk4 941, Pelhfimov. 

Miliampermetry 0-1 mA (80), svdfeci trafo 
kompletni na 380 V (800). Novy, Tetin 147 p. 
Beroun. 

Komunik. prijimad KWEa (750), Tom (350), 
UKWEe (150), cihlu a ndktere soud. a el. Jos. 
Jindrich, Zemdtice 69, Merklin u Stoda. 


Vari&tor Philips 1904. Jindrich Durt, Praha 5 M 
V bHzkAch 9. 

Bohaty v^bdr drdtovych reostatu: 2 W WN 
69125 4 Kds 10,— v hodnot4ch: 20, 32, 50, 100, 
160, 200, 220, 250, 320, 470, 500, 800, 1600, 2000, 
2200, 2500 a 3200 O. Reproduktory. 0 27 cm 
Kds 150,— a 0 37 cm Kds 220,—. Potenciometry 
WN 69820 250 kG + 50 kG s tainym vyplnacem 
na jednd ose Kds 14,—. Dom4ci potreby Praha, 
specialni prodejna radiosoucastek, Praha 1, V4clav- 
skd n4m. 25, tel. 226276, 227409, 231619. 

VyprodeJ zbozi pro radioamatery: Ampdr- 
metry od 200 do 1200 A 0 23 cm (do panelu) od 
Kcs 23,—, kondenzdtory keramickd, svitkovd, pev- 
nd a skupinovd bloky, potenciometry linedrni a 
logaritmicke v rilznych hodnotdch, civky KV, SV, 
DV a MF, dvky odladovaci, kostfidky pro civky, 
zadni stdny starSich prijimadfi vhodne po upravd 
(vyfezu) pro novd modely prijimadfi, elektronky 
II. jakosti za polovidni ceny, objimky star§ich typi 
elektronek od 1,— do 1,30 Kds, kryty na repro¬ 
duktory (kovovd) 0 135 mm, vy§ka 70 mm, Kds 
1,05, kryty na mezifrekvence hranatd Kds 0,80, 
pouzdra na mikrofony Kds 7,60, dr44ky stupnic 
Kds 0,30, drobny keramicky material v bohatem 
vybdru, odpory dr4tove, zalitd z4strdkove, Rosen¬ 
thal, tlumivky na kostfe trolitulove, bakelitove, 
pertinaxove a keramickd, draty Alo 0 0,75, 1,20 
a 1,30 mm, 1kg Kds 11,—,rfizne ozdobne knofliky 
(bild, hnddd, demd), §ipky, Sasi typ 402 a 407 Kds 
5,40, typ 514 Kcs 8,20, tuSkove seleny 120 V/15 mA 
Kds 16,—, uhliky niznych velikosti, svorkovnice 
dvou. i vicepdlovd, sklendnc stupnice temdr do 
vSech typfi starSich pfijimadfi za jednotnou cenu 
Kds 2.—. Stavebnice doplfiovaci skrinky galvano^ 
mdru E50 s kompletni sadou soucastek vdetnd 
doplnovaci,bakelit. skrinky pro mdreni stridavdho 
napdti a proudu Kcs 40. Motory REX 115 V 
0,55 kW, 1480 ot. Kds 80,—. Zddejte cenik vy’- 
prodejniho radio-elektrotechn. zboii. Cena vytisku 
Kds 1,50. Zboil zasildme 1 62 poStou na dobirku. 
Domdci potreby Praha, prodejna potreb pro radio- 
amatery. Praha 1, Jindfisskd ul. 12, tel. 226276, 
227409, 231619. 

VysokoohmoV^ reproduktor s velkym magnetem 
(100), galvanometr (150). Fr. Cisaf, Ho§t41kova 42, 
Praha-Brevnov. 

Mech. cfist magnetofonu (200), stavebnice su- 
perh. se 7 angl. tranzistory (450). M. Jankii, Maka- 
renkova 22, -Praha 2. 

Zesilovad 25 W z4novni pfip. s 2 repro 10 W 
(800). Ant. Volr4b, Vojkovice n. Ohfi 73. 


KOUPfi 

Elektronky DCH, DF, DAC, DC, DDD25 nebo 
11, DAF11, DF26. Prijimad WR1P nebo T i na 
souc4stky. Klimes Josef, Kardasova Redice. 

El. mag. spojky k magnetofonu podle AR 12/60 
(Hfisek). F. Torok, Cintorinskd 6, Ludenec. 

Komunikadni pfijimad tovdrni vyroby. Popis, 
cena. Ini. J. Kraus, Tumov, Kamenec 1021. 

Kuproxov^ usmernovad typu Graetz 5 mA, 
vhodny do AVO-M. E. de Ronay, Nitra, Vajan- 
skdho 6. ' 

RFG5, EC50, EF11, EF14 X 3, EL12, 25Q21 
nebo vym. za jind. Fr. Sanda, Plzefi, Engelsova 2. 




